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Finecorsa
K01/1

per valvole elettromagnetiche 
MV.../5, SV... 510-520 V7
valvole elettromagneti-
che doppie
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc® 
MB-... 407, 412 B07

12.01

Caratteristiche tecniche
Il finecorsa K01/1 è un microinterruttore 
ad attivazione meccanica per la sorve-
glianza della posizione del piatto della 
valvola nei regolatori multipli e nelle 
valvole elettromagnetiche DUNGS.

Campo di impiego
Il finecorsa K01/1 si può montare facil-
mente su le valvole elettromagnetiche 
di sicurezza e sui regolatori multipli 
DUNGS.

MV …/5  Rp 3/8 fino a DN 150
ZR …/5
LGV …/5
HSAV …/5

MB-D(LE) 407, 412 B07
MB-ZRD(LE) 407, 412 B07
SV-(DLE) 510-520...V7

DMV-D(LE) 503/11 - 525/11
DMV-D(LE) 5040/11 - 5125/11

DMV-D 525/12
DMV-(DLE) 5065-5125/12

Il K01/1 è adatto per gas delle famiglie 
1, 2, 3 ed altri medi gassosi neutri.

Approvazioni
Attestati di certificazione CE secondo:

•	 Regolamento CE sugli apparecchi 
a gas

Omologazioni in altri importanti paesi, 
consumatori di gas.
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Finecorsa
K01/1

per valvole elettromagnetiche 
MV.../5, SV... 510-520 V7
valvole elettromagnetiche doppie
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc® 
MB-... 407-412 B07

Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva

Karl Dungs S.r.l. 
Via XXV Aprile n. 41
I-20091 Bresso (MI)
Tel.: +39 02 61 42 07 28
Fax: +39 02 61 42 07 01
e-mail info.i@dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon	 +49 7181-804-0
Telefax	 +49 7181-804-166
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com

Dati tecnici

Collegamento	

Pressione di esercizio

Finecorsa

Collegamento elettrico

Potenza d‘intervento

Protezione

Temperatura ambiente
Temperatura fluido e temperatura 
magazzinaggio

Posizione di montaggio

Codice d‘ordine

G 1/8

500 mbar (50 kPa)

interruttore di segnalazione secondo EN 161

ai morsetti con passacavo PG 11

5 A cos ϕ 1 250 VAC
3 A cos ϕ 0,6

IP 54 secondo IEC 529 (DIN EN 60 529)
IP 65 a richiesta

-15 °C fino a +70 °C

da verticale a orizzontale; osservare le istruzioni di esercizio 			 
e di montaggio per i regolatori multipli e le valvole!

Finecorsa K01/1 IP 54: 211 202
Finecorsa K01/1 IP 65: 214 908

Funzione intervento Dimensioni di montaggio [mm]

A = O-Ring 9,5 x 1,6

Posizione di commutazione: valvola aperta


