
1 … 4

M
 • 

Ed
itio

n 
01

.2
0 

• N
r. 

25
2 

94
6

Vue d'ensemble 
des programmes
DUNGSWhirlWindSystem®

9 - 1 000 kW

7.60

Technique
Système combiné air-gaz intégré à 
haute puissance volumique, basé 
sur un bloc-vannes de pression zéro 
DUNGS MBC selon EN 161 à modu-
lation ou multi-allures:

- Système air/gaz intégré avec régula-
tion à pression zéro et amplifi cation 
du signal

- Pression d’admission
 MBC-WND 65: 
  pmax   65 mbar (6,5 kPa)
 MBC-WND 120 - 1 200:  
  pmax 100 mbar (10 kPa)
- Plage de modulation jusque 1:10
- Brise le fl ux et réduit les résonances
- Correction du point zéro du ratio air/

gaz du servo-régulateur

-  Réglage du débit maximum à faible 
hystérésis, pas de changement de 
buse en cas de changement de 
famille de gaz

- Par l’adaptation des composants 
système, il est possible d’optimiser 
le fonctionnement en fonction des 
données spécifi ques d’application 
et de construction 

Application
Pour brûleurs à prémélange et brûleurs 
à air souffl  é. 
Convient aux gaz selon EN 437 et 
à d’autres fl uides neutres en phase 
gazeuse.

Just the right mix!
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Famille de produits WhirlWind de 9 kW à 1 000 kW
Produit kW Volute Accessoires Classe de 

vanne
Version UE 

CE
Version améri-

caine
CSA

MBC-65-WND

30 blanc

Sans

2 x A

✔ —

60 rouge ✔ —

90 gris ✔ —

MBC-120-WND

90

noir

Pressostat 
d'air et de gaz

LGW, GW

✔ —

120 ✔ —

150 ✔ —

MBC-300-WND
175

Pressostat 
d'air et de gaz

LGW, GW

Contrôleur 
d’étanchéité 

VPS

✔ ✔

340 ✔ ✔

MBC-700-WND

550 ✔ ✔

700 ✔ ✔

1 000 ✔ ✔

MBC-1200-WND 1 000 ✔ ✔

Domaine de puissance

MBC-90

200 - 1 000 kW

50 - 1 000 kW

30 - 340 kW

9 - 90 kW

Type

kW
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Volute - Le coeur du système WhirilWind

Ailettes en spirale
1ère amplification de signal

Venturi intégré
2ème amplification de signal

Volute
+	 breveté
+	 Amplification de signal à 
	 deux étages
+	 Brise le flux et réduit les 
	 résonances	

Amortisseur de bruit

Caractéristiques 
techniques

MBC-65-WND MBC-120-WND MBC-300-WND MBC-700-WND MBC-1200-WND

pmax. 65 mbar (6,5 kPa) 100 mbar (10 kPa)
Diamètre 
nominal Rp

Rp ½ Rp ¾ Rp ½, ¾, 1, 1 ¼ Rp 1, 1 ¼, 1 ½, 2 Rp 2

Diamètre 
nominal NPT

— — NPT ½, ¾, 1, 1 ¼ NPT 1, 1 ¼, 1 ½, 2 NPT 2

Branchement 
électrique Connecteur à fiches selon DIN EN 175301-803

Position de 
montage Position verticale avec bobine verticale

Température 
ambiante

-15 °C à +70 °C
0 °C à +70 °C (LPG)

Tension ~(AC) 50 - 60 Hz 230 V +10 % / –15 %
Autres tensions sur demande

Homologations CE CE, CSA

Informations complémentaires, lire les fiches techniques
7.01 MBC-...-SE/N
7.10 MBC-65/120-...
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Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique.

Vue d'ensemble 
des programmes
DUNGSWhirlWindSystem®

9 - 1 000 kW

Karl Dungs S.A.S.
368, Allée de L'Innovation
F-59810 Lesquin
Téléphone +33 973 546 905
Téléfax +33 970 170 772
e-mail info.f@dungs.com
Internet www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Téléphone +49 7181-804-0
Téléfax +49 7181-804-166
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com


