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Combustion Controls

Technik

Das DUNGS Leckgas-Magnetventil
LGV/5isteinstromlos offenes, automa-
tisches Absperrventil nach EN 16304
fir Gasbrenner und Gasgerate:

- max. Betriebsdruck 500 mbar (50 kPa)

- Klasse A, Gruppe 2 nach EN 16304

- stromlos offen (N.O.)

- schnell schlieBend

- schnell 6ffnend

- Gleichspannungsmagnet, Gleich-
richterbeschaltung mit Funkentsto-
rung im AnschluBkasten

- Endkontakt zur Uberwachung der
Geschlossenstellung des Ventils
anbaubar

- funktionssicher, robust und wartungsfrei

- Buntmetallfrei, geeignetfiir Gase bis
max. 0,1 vol. % H,S, trocken

Anwendung

Das DUNGS Leckgas-Magnetventil
LGV/5 ist geeignet fur Gase der Gas-
familien 1, 2, 3 und sonstige neutrale
gasférmige Medien.

Das Leckgas-Magnetventil wird zum
Absperren und Freigeben vorge-
spannter Gasvolumina eingesetzt.

Zulassung
EU-Baumusterprifbescheinigung
nach:

* EU-Gasgerateverordnung

* EU-Druckgeréterichtlinie
Zulassungen in weiteren wichtigen
Gasverbrauchslandern.



LGV/5 einstufiges Magnetventil stromlos offen, schnell 6ffnend, schnell schlieBend, Endkontakt anbaubar

Technische Daten

Rohrgewinde nach ISO 7/1 Rp 3/4
Max. Betriebsdruck 500 mbar (50 kPa)
Magnetventil Ventil nach EN 16304
SchlieBzeit <1s
Offnungszeit <1s
Werkstoffe der gasfiihrenden Teile Gehéause: Aluminium, Stahl, buntmetallfrei
Dichtungen: NBR
Spannung / Frequenz ~ (AC) 50-60 Hz 230 V (+10 % - 15 %); weitere Spannungen auf Anfrage
Leistung / Stromaufnahme 15 VA/0,08 A bei 20 °C und 230 VAC
Einschaltdauer 100 % ED
Schutzart IP 54, IP 65 auf Anfrage
Elektrischer AnschluB3 an Schraubklemmen Uber Kabeleinfiihrung PG 11, Steckverbindung nach DIN

EN 175301-803 nachrustbar

Schalthaufigkeit max. 1000/h

MeB- / Ziindgasanschluf G 1/41SO 228 beidseitig im Ausgangsbereich

Umgebungstemperatur -15°C bis +60 'C

Einbaulage Magnet stehend senkrecht bis waggerecht

Endkontakt Typ KO1/1 DIN geprift, anbaubar an LGV 5.../5

Zubehor Endkontakt Typ KO1/1, siehe Datenblatt 12.01 211 202

Geratestecker mit Leitungsdose nach DIN 175301-803 215733
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Typ Prnax [Mbar] Rp Bestell-Nummer Gewicht
LGV 507 /5 500 Rp 3/4 119 271 1,3
Funktion tromagnetische Antrieb schlieBt gegen der das Ventil innerhalb 1 Sekunde.
Das DUNGS Leckgas-Magnetventil die Kraft der Druckfeder. Die Geschlossenstellung des Ventiles
g

ist ein mit Hilfsenergie betriebenes Wird die Hilfsenergie (Betriebsspan- kanndurch einen anbaubaren Endkon-
automatisches Absperrventil. Der elek-  nung)unterbrochen, 6ffnetdie Druckfe-  takt Gberwacht werden.
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Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
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