Industrie Service

BESTATIGUNG
liber die

Priifung zur Bestimmung des Performance Levels (PL)

Priifstelle: TUV SUD Industrie Service GmbH
Abteilung Feuerungs- und Warmetechnik
Prifberich Sicherheits-, Kontroll- und
Regeleinrichtungen

Priifgegenstand: Magnetventile Typ MV 2.../4, MVD 2.../4
MVD 2.../5, MVD 2.../5 S02
MVD 5.../5
LBV 5.../5
Auftraggeber: Karl Dungs GmbH & Co. KG
73660 Urbach
Grundlage DIN EN 161:2013-04, Anhang AA
der Priifung: DIN EN 16304:2013-05

DIN EN 13611:2011-12, Anhang K und L
Priifbericht: Nr. S 1201-00/14 vom 2014-07-28

Die Prifung hat ergeben, dass die im Priifbericht genannten
Ausfihrungen der Magnetventile gemaft DIN EN 13611:2011-12,
Anhang K und L zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen

bis einschlielllich PL e
nach DIN EN ISO 13849
bzw.

als Einzelventil bis einschlielich SIL 2
oder als Teil eines Systems mit entsprechender Redundanz
bis einschlieflich SIL 3

einsetzbar sind.

Die einzelnen Ergebnisse der Priifung, deren Bewertung und die sich
daraus ergebenden Mal3gaben sind in dem angegebenen Priifbericht
wiedergegeben.

Minchen, 2014-07-28

Feuerufygs- und Warmetechnik

Atk

Johannes Steu lechner

TOV 80D Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Warmetechnik Telefon: +49 89 51 80 - 1027
Ridlerstralte 65 Telefax: +49 89 51 90 = 3307 A-Nr.: 1664613

80339 Mnchen E-mail feuerung@!uev-sued.de IS-TAF-MUC/hm

L
=
=
<
—
N
L
s
-
T
*
=%
-
=
=
)
=
o
(&)
) 4
®
m
=
&
-0
=
L
[
L
=i
—
(8]
&
¢
i
o
E
P
=
=
[
¢
L
=
<L
*
()
=
s
=
=
L
=
()
o
L
(an]

Deutschland www.tuev-sued.delis 2014-07-28 -n:lv



