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终点触头
K01/1

用于电磁阀
MV.../5, SV...510-520 V7
双电磁阀
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc®

MB-… 407, 412 B07

12.01

技术
终点触头K01/1是一机械操纵的微型
开关，用于在冬斯多功能燃气组合阀
和电磁阀监控阀盘的位置。

应用
K01/1可以简易地安装到冬斯安全电磁
阀多功能燃气组合阀：

MV …/5  Rp 3/8至DN 150
ZR …/5
LGV …/5
HSAV …/5

MB-D(LE) 407, 412 B07
MB-ZRD(LE) 407, 412 B07
SV-(DLE) 510-520...V7

DMV-D(LE) 503/11 - 525/11
DMV-D(LE) 5040/11 - 5125/11

DMV-D 525/12
DMV-(DLE) 5065-5125/12

K01/1适用于1, 2, 3的燃气系列以及其
他中性气态介质。

许可证 
欧盟样品检验证书符合：
 
•	欧盟燃气设备条例

其它重要的气体使用国家的许可证。
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2…2

G 1/8

500 mbar (50 kPa)

信号开关符合EN 161

通过电缆引入套管PG 11连接到螺丝接线端子上

5 A cos φ 1 250 VAC
3 A cos φ 0.6

IP 54根据IEC 529 (DIN EN 60 529)
需要IP 65请洽询

-15 °C … +70 °C

直立至平躺，请注意多功能燃气组合阀以及阀门的使用说明书和安装说明书！

终点触头K01/1 IP 54:211 202
终点触头K01/1 IP 65: 214 908
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技术数据

连接

最大工作压力

终点触头

电气连接

遮断功率

防护等级

环境温度
介质和储存温度

安装位置

订购号

开关功能

开关位置：阀门打开

安装尺寸 [mm]

A = O型密封圈 9.5 x 1.6

保留技术变更的权利。
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