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Güvenlik yayını L çıkarın.

Çalışma membranını M kılavuz çubuktan N çıka-
rın. Çalışma membranının durumunu kontrol edin. 
Gerekirse yeniden monte etmek için yeni çalışma 
membranını M (bakım seti 2) kullanın.

Güvenlik yayını L çıkarın.

L

M

FRM...HD/UHD FRM...MD

FRM...HD/UHD FRM...MD

8

9

M

L

Çalışma membranını M kılavuz çubuktan N çıka-
rın. Çalışma membranının durumunu kontrol edin. 
Gerekirse yeniden monte etmek için yeni çalışma 
membranını M (bakım seti 2) kullanın.
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14.2.3 Kontrol plakasını değiştirme

Q

1 2

3 4

AM
AK

AL

SW 17 mm

SW 30 mm

SW27

SAV'daki tetikleme tuşuna basarak SAV'ın kapalı 
durumda olması sağlanmalıdır. 8 vidayı AL bir açık ağızlı anahtar SW 17 mm ile çözün.

Alt kapakları AM ve O halkasını AK çıkarın.
Valf diskini AJ bir boru anahtarı SW 30 mm ile sabitle-
yerek somunu R bir boru anahtarı SW 27 mm ile çözün.
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7

65

İtme çubuğunun N sökülmesi için üst taraftan 
hareketle bir çekiçle vurun. Güvenlik açısından 
kontrol plakasını AJ düşmemesi için alttan el ile 
destekleyin.

AJ

N
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1 2
O

3 4
S

U

Y

Vidaları Y bir açık ağızlı anahtar SW 17 mm ile çözün. Alt membran kabuğunu O çıkarın.

Membran sabitleme kovanını S çıkarın. Üst sabitleme pulunu U çıkarın.

14.2.4	Dengeleme membranlarının değiştirilmesi

SW 17 mm
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5

1

Dengeleme membranı T altındaki alt sabitleme 
pulunu V çıkarın.

2

Baypass borusunu bir açık ağızlı anahtar SW 14 
mm ile çıkarın.

T

Dengeleme membranlarını T çıkarın.

14.2.5	SAV kapatma biriminin değiştirilmesi

V
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3

5 6

AA

4

Q

Valf yuvası birimi

O halkasını Q çıkarın. Keskin kenarlı aletleri zarar 
vermeden kullanmayınız.

SAV kapatma yayını çıkarın. SAV valf yuvası birimini çıkarın.

Kapatma yayı

Ara gövdeyi P ve ayrıca O halkalarını AA ve Z 
çıkarın.

Z

P
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14.3 SAV Bakım talimatı

(–)

1 2

(–)

2

13.3.2 ASE'nin gövdeden sökülmesi

14.3.1 Hazırlık

Emniyet bileziğini çıkarın. Germe kolunu çıkarın.

1.	Pals ve havalandırma  
hatlarını çıkarın.

2.	Koruma kapağını A çıkarın.
3.	İstenen değer yaylarını, ayar 

vidaları B ve C yardımıyla 
gevşetin. (Sayfa 19).

SAV'daki tetikleme tuşuna basarak SAV'ın 
kapalı durumda olması sağlanmalıdır.1



40 … 56

M
C

 • 
Ed

itio
n 

20
26

.0
3 

• N
r. 

28
9 

15
8

41 … 56

N

P

Q

4

14.3.3 ASE'nin gövdeye montajı

3 2 vidayı bir alyan anahtar SW 5 mm ile çözün. ASE'yi değiştirin.

1 Yeni O-ringi G muhafaza M üzerinde sağlanan döndürülmüş oluğa yerleştirin.

2 Soketin H dişini bir kanca anahtarı kullanarak gövdeye F vidalayın.

3 ASE J'nin H bağlantı parçasını 4 Alyen vida I (M5x8) ile sabitleyin.
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14.4 Gerekli aletler

Çalışma adımı Alet tanımı Basınç 
seviyesi Anahtar genişliği

1 Pals hattını çözün. Açık ağızlı anahtar (A) MD/HD/UHD SW 24

2 Ayar yaylarını gevşetin.
Boru lokma anahtarı (B)

MD/HD/UHD
SW 17

Boru lokma anahtarı (B) SW 22

3 ASE'yi gövdeden sökün. Alyan anahtar (C1) MD/HD/UHD SW 5

SAV 

A B

C2

D

C1

E
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Çalışma adımı Alet tanımı Basınç seviyesi Anahtar genişliği
1 Pals hattını çözün. Açık ağızlı anahtar (A) MD/HD/UHD SW 24

2 Ayar yaylarını gevşetin.
Açık ağızlı anahtar (A)

MD/HD/UHD
SW 24

Menteşe kanca anahtarı (D) 90-155

3 Çalışma membranını değiştirin.
Açık ağızlı anahtar (A)

MD/HD/UHD
SW 17

Açık ağızlı anahtar (A) SW 13

4 Kontrol plakasını değiştirin. Boru lokma anahtarı (B) / çekiç (E) MD/HD/UHD SW 30

5 Baypass hattını çözün. Açık ağızlı anahtar (A) MD/HD/UHD SW 14

6 Valf yuvası birimini değiştirin. Açık ağızlı anahtar (A) MD/HD/UHD SW 17

Regülatör 

14.6 SAV ve FRM için önerilen bakım aralıkları

Maks. giriş basıncı [bar] Fonksiyon kontrolü Bakım
> 0,1 - 1 4 yılda 8 yılda
> 1 - 5 2 yılda 4 yılda
> 5 Yılda 1 kez 2 yılda

1.	 Bakım aralıkları sisteme özgü çalışma ve ortam  
koşullarına, gaz kalitesine, boru hatlarının  
durumuna vs bağlıdır.

2.	 Bakım aralıkları sistemin işletmecisi tarafından  
sisteme özgü biçimde tespit edilmelidir. 

3.	 Sistemin kullanılabilirliğini garanti etmek için aylık 

bazda bir çalışma kontrolü yapılması ve sızdırmazlık 
kontrolü de dahil olmak üzere her yıl bakım çalışma-
ları yapılması önerilir.

4.	 G 495 uyarınca tahmini bakım için sürelere en azın-
dan riayet edilmelidir.	

14.5 SAV Sızdırmazlık Kontrolü 

“12. FRM veya SAV’ın devreye alınması, devre-
den çıkarılması ve yeniden devreye alınması” 
bölümüne SAV’ın çalışma ve sızdırmazlık kontrolünü 
gerçekleştirmek için gidin.
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15. Yedek parçalar

B

C

K

L

M

A

D

E

F

G

H

İ

J
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Set Yedek parça Model Sipariş numarası Yedek parça / Resim

1 Koruma 
kapağı

FRM 100065-100080
FRM 250065-250080 270396

2
O halkalı 
çalışma 
membranı

FRM 100065-100080 MD 277997

FRM 100065 - 100080 HD
FRM 250065 - 250080 UHD 277998

3
İtme çu-
buklu valf 
diski

FRM 100065
FRM 250065 277999

FRM 100080
FRM 250080 278000

4
Dengele-
me memb-
ranları

FRM 100065
FRM 250065 278001

FRM 100080
FRM 250080 278002

5 Set 
O halkaları

FRM 100065 - 100080
FRM 250065 - 250080 278004

6 Koruma 
kapağı

SAV 100065 - 100080
SAV 250065 - 250080 278005

D

F

G +

FB

A

C

B
+
C

E + F

+ + H+ İ+

+D
E

D

B

C

D

B

F
İ

D

H

D

M

15.1 Regülatör yedek parça listesi



46 … 56

M
C

 • 
Ed

itio
n 

20
26

.0
3 

• N
r. 

28
9 

15
8

Set Yedek parça Model Sipariş numarası Yedek parça / Resim

1
SAV valf 
yuvası 
birimi

SAV 100065 - 100080
SAV 250065 - 250080 278003

2 O halkalı 
ASE

SAV 100065 - 100080 MD 278006

SAV 100065 - 100080 HD
SAV 250065 - 250080 UHD 278007

3
Baypass 
düğmeli 
valf

SAV 100065 - 100080
SAV 250065 - 250080 278008

J

K

İ
L

H

15.2 SAV Yedek parça listesi

15.3 Aksesuarlar

Yedek Parça Sürüm Sipariş 
numarası İçindekiler

Adaptör 1/4 "G - 1/4 "NPT SAV / ASE 231944 resim mevcut değil

Adaptör 1/2 "G - 1/2 "NPT FRM 231945 resim mevcut değil

Geri besleme / darbe hatları için 
konektör 1/4 "G - 1/2 "boru (ABD) SAV / ASE 267783

Geri besleme / darbe hatları için 
konektör 1/2 “G - 1/2 "boru (ABD) FRM 278100

Nozul seti 8 adet Ø 1,5 - 9 mm 270712

Havalandırma kapağı koruyucu FRM 
100025-100050 277942
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16. Akış tabloları

pd

Akış [Nm3/s]

pd-%10

pd+%10

maks. akış (AC 10)

pd

Ayar noktasımin. akış (AC 10)*

* min. akış = 0,1 * maks akış

SZ10
pds*(1+SG/100)

15.4 Depolama şartları

Membranların ve O halkaların depolanması için,  
DIN 7716 (kauçuk ürünlerin muhafaza edilmesi,  
bakım ve temizlenmesi için rehber) geçerlidir. 

Eskime süreci temel olarak aşağıdaki  
faktörlere bağlıdır:
•	 Isı
•	 Isı yayılımı
•	 Güneş ışını
•	 Nem
•	 Bağıl nem

•	 Ozon	
•	 Yapı parçasının gerilim durumu

Uygun depolama
•	 5° C ile 20° C arasında depolama sıcaklığı
•	 Doğrudan güneş ışını yok
•	 Depolama alanında doğrudan ısı kaynakları yok
•	 Ozon etkisi yok
•	 Gerilim olmadan depolama
•	 Polietilen torbalarda depolama
•	 Maks. 3 yıllık depolama süresi aşılmamalıdır
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16.1 Doğal gaz akış tabloları

FRM 100080 … DN 80 - maks. akış [Nm3/h] yoğunluk 0,81 kg/m3 (AC 10) ile doğal gaz

FRM 100065 … DN 65 - maks. akış [Nm3/h] yoğunluk 0,81 kg/m3 (AC 10) ile doğal gaz

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 346 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,5 602 652 702 882 1061 1132 1202 1407 0 0 0 0 0

0,75 809 857 906 1089 1273 1342 1411 1490 1517 0 0 0 0

1 1010 1057 1105 1293 1480 1548 1615 1571 1599 1627 0 0 0
1,5 1396 1443 1490 1685 1879 1944 2010 1726 1890 2054 2227 2400 0
2 1759 1808 1857 2057 2257 2321 2386 1872 2164 2457 2668 2879 3877
2,5 2101 2154 2207 2411 2615 2679 2743 2009 2422 2835 3085 3335 4726
3 2420 2479 2537 2745 2953 3017 3082 2137 2663 3188 3478 3768 5527
3,5 2717 2783 2850 3061 3271 3336 3402 2257 2887 3516 3847 4178 6281
4 2991 3068 3145 3357 3569 3636 3703 2368 3094 3820 4192 4565 6986
4,5 3243 3333 3422 3634 3846 3916 3986 2470 3284 4098 4514 4929 7643
5 3473 3577 3680 3892 4104 4177 4250 2563 3457 4352 4811 5270 8253
6 3866 4005 4143 4350 4558 4640 4722 2723 3754 4785 5334 5883 9328
7 4170 4352 4534 4732 4931 5025 5120 2847 3983 5119 5761 6404 10211
8 4385 4618 4852 5038 5224 5333 5443 2936 4145 5353 6093 6833 10902
9 4511 4804 5097 5266 5436 5563 5691 2990 4239 5489 6329 7169 11401
10 4548 4909 5270 5419 5567 5716 5865 3009 4267 5525 6469 7414 11708

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 407 469 531
0,5 708 767 825 1037 1249 1331 1414 1655

0,75 951 1008 1065 1282 1498 1579 1660 1753 1784

1 1188 1244 1300 1521 1741 1821 1900 1848 1881 1914 0 0
1,5 1642 1698 1753 1982 2210 2287 2364 2030 2224 2417 2620 2823
2 2070 2128 2185 2420 2655 2731 2807 2202 2546 2891 3139 3387 4561
2,5 2471 2534 2596 2836 3077 3152 3227 2363 2849 3335 3629 3923 5560
3 2847 2916 2985 3230 3474 3550 3625 2515 3132 3750 4092 4433 6503
3,5 3196 3275 3353 3601 3848 3925 4002 2655 3396 4137 4526 4915 7389
4 3519 3610 3700 3949 4199 4278 4357 2786 3640 4494 4932 5371 8219
4,5 3816 3921 4026 4275 4525 4607 4689 2905 3863 4821 5310 5799 8992
5 4086 4208 4330 4579 4828 4914 5000 3015 4067 5120 5660 6200 9709
6 4549 4711 4874 5118 5362 5459 5555 3203 4416 5629 6275 6921 10974
7 4906 5120 5334 5567 5801 5912 6023 3350 4686 6022 6778 7534 12012
8 5159 5433 5708 5927 6145 6274 6403 3455 4876 6298 7168 8038 12825
9 5307 5652 5997 6196 6395 6545 6695 3518 4988 6457 7446 8435 13413
10 5350 5775 6200 6375 6549 6724 6900 3540 5020 6500 7611 8722 13774
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FRM 250065 UHD... DN 65 - maks. akış [Nm3/h] 
yoğunluk 0,81 kg/m3 (AC 10) ile doğal gaz

FRM 250080 UHD... DN 80 -  maks. akış [Nm3/h] 
yoğunluk 0,81 kg/m3 (AC 10) ile doğal gaz

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 1002 0 0 0 0 0 0

2 1093 1233 0 0 0 0 0

2,5 1185 1598 2011 0 0 0 0

3 1275 1692 2108 2537 0 0 0

3,5 1366 1829 2291 2768 3705 0 0

4 1456 1964 2472 2995 4040 5085 0

6 1813 2495 3177 3880 4695 5511 6351

8 2164 3008 3852 4722 5688 6655 7650

10 2509 3503 4498 5523 6622 7721 8854

12 2847 3981 5114 6282 7497 8712 9964

14 3180 4440 5700 6999 8312 9626 10979

16 3506 4881 6257 7674 9068 10463 11900

18 3827 5305 6784 8307 9765 11224 12726

20 4141 5711 7281 8898 10403 11908 13458

22 4449 6099 7748 9448 10982 12515 14096

25 4900 6647 8394 10194 11738 13283 14875

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 1178 0 0 0 0 0 0

2 1286 1450 0 0 0 0 0

2,5 1394 1880 2366 0 0 0 0

3 1501 1991 2480 2985 0 0 0

3,5 1607 2151 2695 3256 4359 0 0

4 1713 2311 2908 3524 4753 5982 0

6 2133 2935 3738 4564 5524 6484 7472

8 2546 3539 4532 5556 6692 7829 9000

10 2951 4122 5292 6498 7791 9084 10417

12 3350 4683 6016 7390 8820 10249 11722

14 3741 5224 6706 8234 9779 11324 12917

16 4125 5743 7361 9028 10669 12309 14000

18 4502 6241 7981 9773 11489 13204 14972

20 4871 6718 8566 10469 12239 14009 15833

22 5234 7175 9115 11115 12920 14724 16583

25 5764 7820 9875 11992 13810 15627 17500

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 979 0 0 0 0 0 0

2 1024 1195 0 0 0 0 0

2,5 1068 1282 1496 0 0 0 0

3 1112 1259 1405 1556 0 0 0

3,5 1156 1351 1545 1745 2038 0 0

4 1201 1442 1682 1931 2318 2706 0

6 1378 1795 2213 2643 3296 3949 4622

8 1555 2133 2711 3307 4039 4771 5525

10 1732 2455 3178 3923 4728 5534 6365

12 1909 2760 3612 4489 5364 6239 7140

14 2086 3050 4014 5007 5946 6885 7852

16 2263 3323 4383 5476 6474 7472 8500

18 2440 3580 4721 5896 6948 8000 9084

20 2617 3822 5026 6268 7369 8470 9604

22 2794 4047 5300 6590 7735 8881 10060

25 3060 4354 5649 6983 8185 9387 10625

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 1152 0 0 0 0 0 0

2 1204 1406 0 0 0 0 0

2,5 1256 1508 1760 0 0 0 0

3 1308 1481 1653 1831 0 0 0

3,5 1360 1589 1817 2053 2398 0 0

4 1412 1696 1979 2271 2727 3183 0

6 1621 2112 2604 3110 3878 4646 5437

8 1829 2510 3190 3891 4752 5613 6500

10 2037 2888 3739 4615 5563 6511 7488

12 2246 3247 4249 5281 6311 7340 8400

14 2454 3588 4722 5890 6995 8100 9238

16 2662 3910 5157 6442 7616 8790 10000

18 2871 4212 5554 6937 8174 9412 10687

20 3079 4496 5913 7374 8669 9964 11299

22 3287 4761 6235 7753 9100 10448 11836

25 3600 5123 6646 8215 9629 11043 12500

FRM 250065 UHD... DN 65 -  maks. akış [Nm3/h] 
yoğunluk 0,81 kg/m3 (AC 5) ile doğal gaz

FRM 250080 UHD... DN 80 -  maks. akış [Nm3/h] 
yoğunluk 0,81 kg/m3 (AC 5) ile doğal gaz
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FRM 100065... DN 65 - maks. akış hava [Nm3/h] (AC 10)

16.2 Hava akış tabloları

FRM 100080... DN 80 - maks. akış hava [Nm3/h] (AC 10)

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 280 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,5 486 527 567 713 858 915 971 1137 0 0 0 0 0

0,75 653 693 732 881 1029 1085 1140 1204 1226 0 0 0 0
1 816 855 893 1045 1196 1251 1305 1270 1292 1315 0 0 0
1,5 1128 1166 1204 1361 1518 1571 1624 1395 1528 1660 1800 1939 0
2 1422 1462 1501 1663 1824 1876 1928 1513 1749 1986 2156 2327 3133
2,5 1698 1741 1783 1949 2114 2165 2217 1624 1957 2291 2493 2695 3820
3 1956 2003 2051 2219 2387 2439 2491 1727 2152 2577 2811 3045 4467
3,5 2196 2250 2304 2474 2644 2697 2749 1824 2333 2842 3109 3377 5076
4 2417 2480 2542 2713 2884 2939 2993 1914 2500 3087 3388 3690 5646
4,5 2621 2693 2766 2937 3109 3165 3221 1996 2654 3312 3648 3984 6178
5 2807 2891 2975 3146 3317 3376 3435 2071 2794 3517 3888 4259 6670
6 3125 3237 3349 3516 3684 3750 3816 2200 3034 3867 4311 4755 7539
7 3371 3517 3664 3825 3985 4062 4138 2301 3219 4137 4656 5176 8252
8 3544 3733 3921 4072 4222 4310 4399 2373 3350 4327 4925 5522 8811
9 3646 3883 4120 4256 4393 4496 4600 2417 3426 4436 5115 5794 9214
10 3676 3968 4260 4379 4499 4620 4740 2432 3449 4465 5229 5992 9463

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 329 379 429 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5 572 620 667 838 1009 1076 1143 1338 0 0 0 0 0

0,75 769 815 861 1036 1211 1276 1341 1417 1442 0 0 0 0
1 960 1005 1051 1229 1407 1472 1536 1494 1520 1547 0 0 0
1,5 1327 1372 1417 1602 1786 1849 1911 1641 1797 1953 2118 2282 0
2 1673 1720 1766 1956 2146 2207 2268 1780 2058 2336 2537 2737 3686
2,5 1997 2048 2098 2292 2487 2547 2608 1910 2303 2696 2933 3171 4494
3 2301 2357 2413 2610 2808 2869 2930 2032 2532 3031 3307 3583 5256
3,5 2583 2647 2710 2910 3110 3172 3234 2146 2745 3343 3658 3973 5972
4 2844 2917 2991 3192 3393 3457 3521 2251 2942 3632 3986 4341 6643
4,5 3084 3169 3254 3455 3657 3724 3790 2348 3122 3897 4292 4687 7268
5 3303 3401 3499 3701 3902 3971 4041 2437 3287 4138 4575 5011 7847
6 3676 3808 3940 4137 4334 4412 4490 2589 3569 4550 5072 5594 8869
7 3965 4138 4311 4500 4689 4778 4868 2707 3787 4867 5478 6089 9709
8 4170 4391 4613 4790 4967 5071 5175 2792 3941 5090 5794 6497 10366
9 4289 4568 4847 5008 5168 5290 5411 2843 4031 5219 6018 6817 10840
10 4324 4668 5011 5152 5293 5435 5576 2861 4057 5253 6151 7050 11132
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FRM 250065 UHD... DN 65 - maks. akış hava [Nm3/h] 
(AC 10)

FRM 250080 UHD... DN 80 - maks. akış hava [Nm3/h] 
(AC 10)

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 809 0 0 0 0 0 0

2 884 996 0 0 0 0 0

2,5 957 1291 1625 0 0 0 0

3 1031 1367 1704 2051 0 0 0

3,5 1104 1478 1852 2237 2994 0 0

4 1177 1587 1998 2421 3265 4110 0

6 1465 2017 2568 3136 3795 4454 5133

8 1749 2431 3114 3817 4597 5378 6183

10 2028 2831 3635 4464 5352 6241 7156

12 2301 3217 4133 5077 6059 7041 8053

14 2570 3588 4607 5656 6718 7780 8874

16 2834 3945 5057 6202 7329 8456 9618

18 3093 4288 5483 6714 7893 9071 10286

20 3347 4616 5884 7192 8408 9624 10877

22 3596 4929 6262 7636 8876 10115 11392

25 3960 5372 6784 8239 9487 10736 12022

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 952 0 0 0 0 0 0

2 1040 1172 0 0 0 0 0

2,5 1126 1519 1912 0 0 0 0

3 1213 1609 2005 2413 0 0 0

3,5 1299 1739 2179 2632 3523 0 0

4 1385 1868 2351 2848 3842 4835 0

6 1724 2372 3021 3689 4465 5240 6039

8 2058 2860 3663 4490 5409 6327 7274

10 2385 3331 4277 5251 6297 7342 8419

12 2707 3785 4863 5973 7128 8284 9474

14 3023 4222 5420 6655 7904 9153 10439

16 3334 4642 5949 7297 8623 9949 11315

18 3638 5044 6450 7899 9285 10672 12101

20 3937 5430 6923 8461 9892 11323 12797

22 4230 5799 7367 8983 10442 11900 13403

25 4659 6320 7981 9693 11161 12630 14144

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 791 0 0 0 0 0 0

2 827 966 0 0 0 0 0

2,5 863 1036 1209 0 0 0 0

3 899 1017 1136 1258 0 0 0

3,5 935 1092 1249 1410 1647 0 0

4 970 1165 1360 1560 1874 2187 0

6 1113 1451 1789 2136 2664 3192 3735

8 1257 1724 2191 2673 3265 3856 4465

10 1400 1984 2568 3170 3822 4473 5144

12 1543 2231 2919 3628 4335 5042 5771

14 1686 2465 3244 4047 4806 5564 6346

16 1829 2686 3543 4426 5232 6039 6870

18 1972 2894 3816 4765 5616 6466 7342

20 2115 3089 4062 5066 5956 6845 7762

22 2258 3271 4283 5326 6252 7177 8131

25 2473 3519 4566 5644 6615 7587 8587

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 931 0 0 0 0 0 0

2 973 1137 0 0 0 0 0

2,5 1015 1219 1423 0 0 0 0

3 1057 1197 1336 1480 0 0 0

3,5 1099 1284 1469 1659 1938 0 0

4 1142 1371 1600 1836 2204 2573 0

6 1310 1707 2104 2514 3134 3755 4394

8 1478 2028 2578 3145 3841 4537 5253

10 1647 2334 3022 3730 4496 5262 6052

12 1815 2625 3434 4269 5100 5932 6789

14 1983 2900 3816 4761 5654 6546 7466

16 2152 3160 4168 5207 6156 7105 8082

18 2320 3405 4489 5606 6607 7607 8638

20 2488 3634 4779 5960 7006 8053 9132

22 2657 3848 5039 6266 7355 8444 9566

25 2909 4140 5371 6640 7783 8925 10103

FRM 250065 UHD... DN 65 - maks. akış hava [Nm3/h] 
(AC 5)

FRM 250080 UHD... DN 80 - maks. akış hava [Nm3/h] 
(AC 5)
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16.3 Valf akış katsayısı KG

Gaz türü

Doğalgaz

Hava gazı

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

Hava

dv

0.65

0.47

1.67

1.00

f

1.24

1.46

0.77

1.00

Hava yoğunluğu

kullanılan gazın özel ağırlığı

f =

°Vkullanılan gaz = V hava  x   f          ° Yoğunluk

[kg/m3]

0.81

0.58

2.08

1.24

Belirtilen maksimum akış hızı, normal durumda 15 °C'de 0,81 kg/m3 yoğunluğa sahip doğal gaza veya 1,24 kg / m3 yoğunluğa 
sahip havaya karşılık gelir. Farklı gaz türlerinde akış hızı aşağıdaki denkleme göre dönüştürülür.

Tip DN KG değeri

FRM 100065... 65 2 600
FRM 100080... 80 3 200

FRM valf akış katsayısı KG; tamamen açılmış ayar elemanı, mutlak pu, abs. = 2,01325 bar değerindeki bir giriş basıncı ve mutlak 
pd, abs. = 1,01325 bar değerindeki bir çıkış basıncı durumunda akış değerine eşit olur. KG değeri, pn = 0,83 kg/m3 standart 
yoğunluğa ve t = 15 °C gaz giriş sıcaklığına uygun d = 0,64 yoğunluk oranlı doğal gaz ile ilgilidir

Bir memeden geçen kütle akışı, kritik basınç oranında maksimuma ulaşana ve sonrasında sabit kalıncaya kadar memeye 
olan basıncı düşürerek sabit basınçla artar.
Sabit çıkış basıncı durumunda ön basıncın bir diğer artışı, regülatör vasıtasıyla kütle akışının artışı şeklinde etki eder. Bir 
memeden akan kütle akışının hesaplanması için bu nedenle farklı iki alan söz konusudur:

a) alt kritik veya kritik basınç oranı

b) aşırı kritik basınç oranı

şununla 
QN= Standart durumda regülatörün performansı

Kısaltma Tanım
pd [bar] Çıkış basıncı
pd, abs. [bar] Mutlak basınç olarak çıkış basıncı (pd + 1,013)
pu [bar] Giriş basıncı
pu, abs. [bar] Mutlak basınç olarak giriş basıncı (pd + 1,013)QN

(pd+1,013)*(pu-pd)
KG =

QN*2

(pu+1,013)
KG =

pd, abs.

pu, abs.

≥ 0,53

< 0,53
pd, abs.

pu, abs.



52 … 56

M
C

 • 
Ed

itio
n 

20
26

.0
3 

• N
r. 

28
9 

15
8
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Basınçlı Ekipmanlar Yönetme-
liği (PED) ve Binalarda Toplam 
Enerji Performansı Direktifi 
(EPBD) uyarınca, uzun süreli 
yüksek verimlilik elde etmek ve 
asgari seviyede çevre kirliliğine 
yol açmak amacıyla ısıtma ci-
hazlarının düzenli olarak kontrol 
edilmesi zorunludur. 

Teknik geliştirme ve iyileştirme amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Çalışma ömürlerini tamam-
lamış güvenlik açısından 
önemli bileşenler değiştiril-
mek zorundadır:

Компоненты, обеспечивающие безопасность
Bezpečnostní komponenty
Komponenty istotne dla bezpieczeństwa
Güvenlik açısından önemli bileşenler

Срок службы, определяемый конструкцией
Konstrukční životnost
Trwałość eksploatacyjna zależna od konstrukcji
Yapıya bağlı çalışma ömrü

Стандарт
Norma
Norma
Standart

Температура для 
долговременного 
хранения
Trvalá skladovací 
teplota
Stała temperatura 
przechowywania
Daimi depolama 
sıcaklığı

Количество циклов
Počet cyklů
Liczba cykli
Döngü sayısı

Лет
Roky
Lata
Yıl

Системы контроля клапанов / Systémy na přezkušování ventilů / 
Systemy kontroli zaworów / Valf test sistemleri 250 000 10 EN 1643

0…45 °C
32…113 °F

Газ / Plyn / Gaz / Gaz
Реле давления / Hlídač tlaku / Czujnik ciśnienia / Basınç denetleyicisi 50 000 10 EN 1854

Воздух / Vzduch / Powietrze / Hava
Реле давления / Hlídač tlaku / Czujnik ciśnienia / Basınç denetleyicisi 250 000 10 EN 1854

Реле недостатка газа / Spínač nedostatku plynu /  
Presostat niskiego ciśnienia gazu / Gaz eksikliği şalteri N/A 10 EN 1854

Менеджер горения / Řídicí jednotka hořáku /  
Menedżer paleniska / Ateşleme yöneticisi 250 000 10 EN 298

EN 230

Реле контроля пламени в ультрафиолетовой области спектра1

UV čidla plamene1

Czujnik płomienia UV1

UV alev sensörü1 

N/A 10 000 h3 (ч3) ---

Регуляторы давления газа1 / Regulátory tlaku plynu1 / 
Regulatory ciśnienia gazu1 / Gaz basıncı kontrol cihazları1 N/A 15 EN 88-1

EN 88-2

Газовый клапан с системой контроля2

Plynový ventil se systémem na přezkušování ventilů2

Zawór gazu z układem kontroli zaworów2 
Valf test sistemli gaz valfi2

после выявленной ошибки
po výskytu závad
po wykryciu błędu

tespit edilen hataya göre

EN 1643

Газовый клапан без системы контроля2

Plynový ventil bez systému na přezkušování ventilů2 
Zawór gazu bez układu kontroli zaworów2 
Valf test sistemi içermeyen gaz valfi2

DN ≤ 25	 200 000
25 < DN ≤ 80	 100 000
80 < DN ≤ 150	 50 000

10 EN 161

Газовоздушные комбинированные системы / Soustava plyn/vzduch / 
Układy powiązane gazowo-powietrzne / Gaz-hava oranı kontrol sistemleri N/A 10 EN 88-1

EN 12067-2
1	 Снижение эксплуатационных свойств вследствие старения / Zhoršující se provozní vlastnosti v důsledku stárnutí / 
	 Pogorszenie właściwości użytkowych z powodu starzenia / Eskime kaynaklı kötüleşen çalışma özellikleri
2	 Семейства газов II, III / Skupiny plynů II, III / Rodziny gazów II, III / Gaz sınıfları II, III
3	 Часы эксплуатации / Provozní hodiny / Roboczogodziny / Çalışma saati
N/A	 неприменимо / netýká se / nie dotyczy / uygulanamaz

Время хранения / Doba skladování / Okres przechowywania / Depolama süreleri

Время хранения ≤ 1 года не сокращает срок службы, определяемый конструкцией.
Doba skladování ≤ 1 rok nezkracuje konstrukční životnost.
Okres przechowywania ≤ 1 roku nie skraca zależnego od konstrukcji okresu trwałości eksploatacyjnej.
≤ 1 yıllık depolama süreleri tasarıma bağlı hizmet ömrünü kısaltmaz.

DUNGS рекомендует не превышать максимальное время хранения 3 года.
Společnost DUNGS doporučuje maximální dobu skladování 3 roky.
Firma DUNGS zaleca, aby maksymalny okres przechowywania nie przekraczał 3 lat.
DUNGS maksimum 3 yıllık bir depolama süresi tavsiye ediyor.
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Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach, Germany
Telefon	 +49 7181-804-0
Telefaks	+49 7181-804-166
e-posta: info@dungs.com
İnternet: www.dungs.com

Adres


