











MBC...SE/N
Einstellung des Druckregelteils

Druckregelteil ist werks-
seitig voreingestellt. Die
Einstellwerte miissenvor Ortden
Anlagenbedingungen angepaBt
werden. Anleitung des Brenner-
herstellers unbedingtbeachten!

—_

. Schieber 6ffnen.

2. Brenner starten, Korrektur der
Einstellwerte im Betrieb mdglich,
Bild 1

3. ZUndsicherheit des Brenners
Uberprifen.

4. Wenn notwendig Einstellung
wiederholen.

Zwischenwerte kontrollieren.

5. Einstellschraube plombieren,

siehe unten.

Optimale Verbrennung und
Ziindsicherheit muB si-
chergestellt sein!

MBC...SE/N
Setting the pressure controller

Pressure controller is

provisionally set at the
factory. The setting values must
be locally adapted to machine
conditions. Important: Follow
the instructions of the burner
manufacturer!

—_

. Open protective slide.

2. Startburner.Adjustment of setting
value only possible in operation,
Fig. 1

3. Check ignition reliability of
burner.

4.1f necessary, repeat settings.
Check intermediate values.

5. Seal setting screw, see below.

Ensure optimum combus-
tionandignition reliability!

Innensechskantschliissel Nr. 2,5
Allen key no. 2.5
A7 AIRF 25,5

MBC...SE/N JEAESRHHGIEE

VESERT KINGIRE.

REENRS SHBRIREE
{HRCERS. BETRMRE
I ZREYERBE!
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RIEREMSER R R 2!

geschlossen
closed
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Plombierung

Nach Einstellung des gewlinschten
Drucksollwertes.
1. Schieber schlieB3en.
2. Geschlossenstellung des Schie-
bers mit Schraube sichern.
(Bild 3)

Lead seal

After setting the required pressure

setpoint:

1. Close protective slide.

2. Secure protective slide closed
position with a screw (Fig. 3)

i
HISEEERELE.
1. XA .

2. BT EE B E.
(1R 3)
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EN 1854

Einstellung des Gasdruckwéch-
ters GW...A5

Haube mit geeignetem Werkzeug
demontieren, Schraubendreher Nr.
3 bzw. PZ 2, Bild 1.
Haube abnehmen.

Setting the gas pressure switch
GW...A5

Dismount the hood using a suitable
tool, e.g. screwdriver no. 3 or PZ 2,
Fig. 1. Remove hood.

Druckwéchter am Einstellrad mit
Skala aufvorgeschriebenen Druck-
sollwert einstellen, Bild 2.

Anleitung des Brennerher-
stellers beachten!

Druckwachter schaltet bei fal-
lendem Druck: Einstellung auf I.
Haube wieder aufsetzen!

Setthe pressure switch atthe setting
wheel to the specified pressure set-
point using the scale, Fig. 2.

Please follow the instruc-
tions of the burner manu-
facturer!

Pressure switch switches as pres-
sure reduces:

Setto I.

Remount hood!

Option / Option

IR

Druckwéchter/ Pressure Switch/
EAFR

Typ/Type/T

GW...A5, GW...A2, NB...A2, UB...A2
nach / acc./ #£88

EN 1854

REMSIESIFFR GW..AS

BGETENTINE | 12427] 35
8 PZ 2, {HE 1. BURIME,

TR A ERE T R EEE BT
RTE, fHE 2.

A SEERMRESEE RN S EA!
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MBC...SE/N

Filterkontrolle mindestens einmal
jahrlich!

Filterwechsel, wenn Ap zwischen
DruckanschluB3 1 und 2 > 10 mbar.
Filterwechsel, wenn Ap zwischen
Druckanschluf31und2imVergleich
zur letzten Kontrolle doppelt so
hoch ist.

1. Gaszufuhr unterbrechen: Kugel-
hahn schlieBen

2. Schrauben 1-2 herausdrehen

3. Feinfiltereinsatz 3 tauschen

4. Schrauben 1-2 ohne Gewalt
hineindrehen und anziehen.

5. Funktion und Dichtheitsprifung
durchfiihren, p__ =360 mbar

max.

MBC...SE/N

Inspect the filter at least once
ayear.

Change thefilter, if Apbetween pres-
sure connections 1 and 2 > 10 mbar.
Change the filter, if Ap between
pressure connections 1 and 2 is
twice as high compared to the last
inspection.

1. Interrupt gas supply: close ball
valve

2. Remove screws 1-2

3. Change filter insert 3

4. Screwinscrews 1-2withoutusing
any force and fasten.

5. Perform leakage and function
test, p__ =360 mbar

max

MBC...SE/N

WEIRRR D GF IR EIRIEE,
0 ESEEL2ZER-P > 10
mbarBRIERE, W EIEELF2
ZIER9APLE BRI ERT S H—fE.

1. RSN
KIATKIE
2 f7TRL2 1-2
3. EHRIEIEREK3.
447 Fige2 1-2 , FTLERA.
5. BTTIRERIESINE |
Pg = 360 mbar

Platzbedarf fiir Filterwechsel:
Space requirements for fitting filter:

MBC-300-...: 150 mm

MBC-700-...: 170 mm

MBC-1200-...: 230 mm
< 04/2007
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Magnetwechsel
MBC-300/700

Changing solenoid i e
MBC-300/700 MBC-300/700

1. Gaszufuhrunterbrechen,Strom- 1. Interrupt gas supply, switch 1 dhjpsig\ | X7t
versorgung abschalten! off power supply! 2L IBET A, EE 1

2. Sicherungsschraube A I6sen, 2. Undo locking screw A, 3. KBS R WIigHE 2
Bild 1 Fig. 1 4. SIRHIIK | $EHE 3

3. Deckel B entfernen, Bild 2 3. Remove cover B, Fig. 2 SRR EREFIEE |

4. Magnet auswechseln, Bild 3 4. Exchange solenoid, Fig. 3 SHEFEF B, BFIFEL,

Magnet-Nr. und Spannung
unbedingt beachten!

. Deckel Bwiedermontieren, von
Hand fest anziehen, Bild 4

. Sicherungsschraube A bis
Anschlag eindrehen, Bild 5.

Always observe solenoid No.

and voltage!

5. Replace cover B, tighten by hand,
Fig. 4

6. Screw in locking screw A to stop,
Fig.5

6. LZ21E5] A FEIERE,

MC e Edition 2026.08 * Nr. 254 962

N
o

S
D

3
"o
n




Magnetwechsel
MBC-1200

1. Gaszufuhrunterbrechen, Strom-
versorgung abschalten!

2. Sicherungsschraube A l6sen,
Bild 1.

3. Deckel B entfernen, Bild 2.

4. Magnethaube vorsichtig abhe-
ben, Bild 3.
5. Steckverbindungen fir Erdung
und Leiterplatte I6sen, Bild 4.
6. Magnete austauschen, Bild 5
Magnetnummer und Span-
nung unbedingt beachten!
7.Elektrische Anschlusse verbin-
den. Zusammenbau in umge-
kehrter Reihenfolge.

8.Deckel Bwiedermontieren, von
Hand fest anziehen, Bild 6.

9. Sicherungsschraube A bis
Anschlag eindrehen, Bild 7.

Replacing the solenoid
MBC-1200

1.

2

Shut off gas supply and dis-
connect power supply!

. Undo lock screw A, Fig. 1.
3.
. Caretfully lift off solenoid cover,

Remove cover B, Fig. 2.

Fig. 3.

. Disconnect grounding and PCB

connectors, Fig. 4.

. Replace solenoids, Fig. 5

Pay attention to solenoid num-
ber and voltage!

. Make electrical connections .

Assemble in reverse order.

. Reattach cover B, tighten se-

curely by hand only, Fig. 6.

. Tighten lock screw A as far as

the stop, Fig. 7.

Wi
MBC-1200

L. SRS | RIA{HE!

2T REI2ET A, 1EE 1

3. fFbREF B, HEE 2.

4. INCIRFEHEIRES, FEE 3.

5. }gﬂfﬁi&*ﬂ%ﬁ%ﬂiﬂ@ﬁﬁ% i

6. SEIERLEK, TEE 5 EEHASH
FIEEE !

7. #HTERSEER. ARRERIR
FFiftAT.

8. EHELETF B, AFITR,
1&E 6.

9. LRI TITRIINS | 1A 7.

=+ MC « Edition 2026.08 * Nr. 254 962

B

.. 20



MC e Edition 2026.08 * Nr. 254 962

N
o

MBC-300-...

DurchfluB-Diagramm1 / Flow Diagram1 / R£E]1
Kurven fiir Gerdteauswahl (im eingeregelten Zustand) mit Feinfilter
Curves for equipment selection (in regulated state) with micro filter
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MBC-700-...

DurchfluB-Diagramm1 / Flow Diagram1 / i 2E]1

Kurven fiir Gerateauswahl (im eingeregelten Zustand) mit Feinfilter
Curves for equipment selection (in regulated state) with micro filter
REIEERHE (BEERT) TrERes
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MBC-1200-...
DurchfluB-Diagramm1 / Flow Diagram1 / ji2E]1
Kurven fiir Gerateauswahl (im eingeregelten Zustand) mit Feinfilter
Curves for equipment selection (in regulated state) with micro filter
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Ersatzteile / Zubehor Bestell-Nummer Ersatzteile / Zubehor Bestell-Nummer

Spare parts / Accessories Order No. Spare parts / Accessories Order No.
Bt / Mo 15555 Bt / Mhns 5555
VerschluBschraube, flach mit Filtereinsatz
O-Ring Filter insert
Locking screw, flat with e
O-ring
PiEIRLL | P ORISR MBC-300-...  Set 1 Stick
Set 1 pieces

G1/8 230432 BH 1R 241916
Adapter-Set fir GW A2 mit
AnschluB G 1/4 MBC-300-... Set 10 Stiick
Adapter set for GW A2 fitted Set 10 pieces
with G 1/4 port H 10 R 241917
1EhcesE , - GW A2
HEL G 1/4 222982

MBC-700-... Set 1 Stick
Leitungsdose, Schwarz Set 1 pieces
Line socket, black A 1R 242 072
1EEE, &
GDMW, 3 pol. + E 210319 MBC-700-... Set 10 Stiick

Set 10 pieces

AnschluBflansch A 10 R 242 073
Connection flange
ERE=

MBC-1200-...  Set 1 Stick
MBC-300-... Rp 1/2 222 341 Set 1 pieces
MBC-300-... Rp 3/4 222 342 A 1R 245 624
MBC-300-... Rp 1 222 001
MBC-300-... Rp11/4 240 506
MBC-700/1200-... Rp 1 222 343 MBC-1200-... Set 10 Stlick
MBC-700/1200-... Rp11/4 222 344 Set 10 pieces
MBC-700/1200-... Rp11/2 221884 H 10R 245 625
MBC-700/1200-... Rp2 221 926

O-Ring, EN gepruft
(Set 2 Stiick)

O-ring, EN tested

(Set 2 pieces)
OEYZHE, 181 EN &

(B4E 2R
MBC-300-... 57x3,0 230 443
MBC-700/1200 75x3,5 230 444

Zylinderschraube DIN 912, 8.8
(Set 4 Stiick)

Socket head screw acc.

DIN 912, 8.8 (Set 4 pieces)
RIsLi842 DIN 912, 8.8 (B4 4

).
MBC-300-... M6 x 25 010272
MBC-700/1200-... M8x 35 248 410

MeBstutzen mit Dichtring
Instrument gland with sealing
ring

NEFETTE

G1/8 219008

G1/4 022 335

Ersatzmagnet

Replacement solenoid

[EFETALN

DIN 43 650 auf Anfrage
on request
BEH
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Safety
first

O.K.

Arbeiten am MBC diirfen
nur von Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Flanschflachenschiitzen.
Schrauben kreuzweise
anziehen.

Auf spannungsfreien
Einbau achten!

Direkter Kontakt zwi-
schen MBC und dem aus-
hartendem Mauerwerk,
Betonwanden, FuBboden
ist nicht zulassig.

Es ist sicherzustellen,
daB kein Kondensat aus
der Impulsleitung in den
MBC zuriicklaufen kann.

Grundséatzlich nach
Teileausbau/-umbau
neue Dichtungen ver-
wenden.

Rohrleitungsdichtheits-
priifung: Kugelhahn vor
dem MBC schlieBen.

Nach AbschluBB von Arbei-
ten am MBC: Dichtheits-
kontrolle und Funktions-
kontrolle durchfiihren.

Niemals Arbeiten durch-
filhren, wenn Gasdruck
oder Spannung anliegt.
Offenes Feuervermeiden.
Ortliche Vorschriften be-
achten.

Alle Einstellungen und
Einstellwerte nur in Uber-
einstimmung mit der Be-
triebsanleitung des Kes-
sel-/Brennerherstellers
ausfihren.

Bei Nichtbeachtung der
Hinweise sind Personen-
oder Sachfolgeschaden
denkbar.

Work on the MBC may
only be performed by
specialist staff.

Protect flange surfaces.
Tighten screws cross-
wise.
Ensureinstallationisfree
from stress.

Do not allow any direct
contact betweenthe MBC
and hardened masonry,
concrete walls or floors.

Ensure that no conden-
sate flows back from the
pulse line to the MBC.

Always use new seals
after dismounting and
mounting parts.

Pipeline leakage test:
close ball valve upstream
of MBC.

On completion of work
on the MBC, perform a
leakage and function test.

Never performworkif gas
pressure or power is ap-
plied.No naked flame.Ob-
serve local regulations.

Any adjustment and appli-
cation-specific adjustment
values must be made in
accordance with the appli-
ance-/boiler manufacturers
instructions.

If these instructions are
not heeded, the result
may be personalinjury or
damage to property.

,'\.4 BC MIT/ERAEWAR

TGP

RIFIE=RME. B+F1Y
ST RIRLE, BERFTKN
Eed

ERMBC IREE(LAIEEREE |
IKiRES | HARERRIRAR,

WTUBE GRS R BK e E]
EIMBC,

EBHHRBRFISCRER RN &
BRI,

MBCT{EERGHTEE
FOThREEE.

=t

FEMRSIEASFRERT ,
AIHHTIAR, BHREAN, &
TEMERNE.

FTEIREAIREELRTIA
%%&F%E’\Jﬁﬁﬁiﬁﬁﬂﬁ*ﬁﬁ

[=F3

ERISSTRESEA RN
R,

=+ MC » Edition 2026.08 * Nr. 254 962

]

.. 20



] ©

@B

e

Die Druckgeréterichtlinie
(PED) und die Richtlinie
Uber die Gesamtenergieef-
fizienz von Gebauden
(EPBD) fordern eine regel-
méssige Uberpriifung der
Warmeerzeuger zur lang-
fristigen Sicherstellung von
hohen  Nutzungsgraden
und somit geringster Um-
weltbelastung.

Es besteht die Notwen-
digkeit sicherheitsrele-
vante Komponenten nach

The Pressure Equipment
Directive (PED) and the
Energy Performance of
Buildings Directive (EPBD)
require a periodic inspec-
tion of heat generators
in order to ensure a high
degree of efficiency over
a long term and, conse-
quently, the least environ-
mental pollution.

It is necessary to replace
safety-relevant compo-
nents after they have

DUNGS”

Combustion Controls

[ERREISE< (PED) #EE
RYMBARERBERES
(EPBD) EXRERMEEIVA
43 LHBRKHBKT
BFA  NERKRERD
IG5 T,

ZEHEXARFXTERS
mEEEEH

S

~
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reached the end of their
useful life:

Erreichen ihrer Nutzungs-
dauer auszutauschen:

Dauerhafte
Lagertemperatur
Permanent storage
temperature

BAfEFR

Sicherheitsrelevante Komponente
Safety-relevant component

REEXEH

Konstruktionsbedingte Lebensdauer Norm
Design-related service life Standard
RitEd [
Zyklenzahl Jahre
Operating cycles Years

TEIIREL -3

Ventilpriifsysteme / Valve testing systems / (8| Ji238 R 5¢ 250000 10 EN 1643

Gas/ Gas / Sk
Druckwéchter / Pressure switch / FEJIFF%

Luft/ Air / =5
Druckwachter / Pressure switch / FEFF%

50000 10 EN 1854

250000 10 EN 1854

Gasmangelschalter / Low gas pressure switch / FREFF*< N/A 10 EN 1854

EN 298

250000 10 EN 230

Feuerungsmanager / Automatic burner control / AR ETEES

UV-Flammenfthler!
UV flame sensor! N/A
OGRS
Gasdruckregelgeréate'
Gas pressure regulators’ N/A 15
SINEDFEEE

Gasventil mit Ventilprifsystem?

Gas valve with valve testing system?
R AR SIS IR )

Gasventil ohne Ventilprifsystem?

Gas valve without valve testing system?
AEHE ISR ARSI )2

Gas-Luft-Verbundsysteme
Gas-air ratio control system N/A 10
S-SEGRS

U Nachlassende Betriebseigenschaften wegen Alterung / Performance decrease due to ageing / E Sz = ERE NiE
2 Gasfamilien Il, 1ll / Gas families II, Il / S{AhE 11, I

3 Betriebsstunden / Operating hours / Z\lAiE]

N/A nicht anwendbar / not applicablel / A&

Lagerzeiten / Storage times / fi§{zRd[a

Lagerzeiten < 1 Jahr verkirzen nicht die konstruktionsbedingte Lebensdauer.
Storage time < 1 year does not reduce the design-related service life.

figFadiE < 1 EAIERIRITED.

DUNGS empfiehlt eine maximale Lagerzeit von 3 Jahren.
DUNGS recommends a maximum storage time of 3 years.

DUNGS ZiURKiEFER 3 £,

10000 h® - 0...45°C

32...113°F

EN 88-1
EN 88-2

nach erkanntem Fehler
after error detection
CUESERE

200000
100000 10
50000

EN 1643

DN <25
25<DN <80
80<DN <150

EN 161

EN 88-1
EN 12067-2

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
We reserve the right to make modifications in the course of technical development.

B MR ERAK R TEAIF.

Hausadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Briefadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG
Head Offices and Factory Karl-Dungs-Platz 1 Postal address Postfach 12 29
il D-73660 Urbach, Germany HRSFithit D-73602 Schorndorf

Telefon+49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com



Hausadresse
Head Offices and Factory
ik

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1

D-73660 Urbach, Germany
Telefon+49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

Briefadresse
Postal address

HBS5itE

DUNGS® ="

Combustion Controls

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf

e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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