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14.2.3 Regelteller austauschen

Q

1 2

3 4

AM
AK

AL

SW 17 mm

SW 30 mm

SW 27 mm

Sicherstellen, dass das SAV geschlossen ist durch 
Betätigen des Auslösetasters am SAV.

Lösen Sie die 8 Schrauben AL mit einem Gabels-
chlüssel SW 17 mm.

Entfernen Sie die untere Deckel AM und den O-Ring AK.

Lösen Sie die Mutter R mit einem Rohrschlüssel 
SW 27 mm, durch Fixierung des Ventiltellers AJ mit 
einem Rohrschlüssel SW 30 mm.
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65

Ausbau der Schubstange N mithilfe eines Ham-
mers von der oberen Seite aus klopfen. Zur Sicher-
heit mit der Hand den Regelteller AJ von unten 
abstützen, damit er nicht herunterfällt.

AJ

N
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1 2
O

3 4
S

U

Y

Schrauben Y mit einem Gabelschlüssel SW 17 
mm lösen.

Untere Membranschale O entfernen.

Membranfixierungshülse S entfernen. Obere Fixierungsscheibe U entfernen.

14.2.4	Austausch der Kompensationsmembrane

SW 17 mm
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1

Untere Fixierungsscheibe V unterhalb der Kompensa-
tionsmembrane T entfernen.

2

Bypassrohr mit einem Gabelschlüssel SW 14 mm entfernen.

T

Kompensationsmembrane T entfernen.

14.2.5	Austausch der Absperreinheit des SAV

V
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3

5 6

AA

4

Q

Ventilsitzeinheit

O-Ring Q entfernen. Verwenden Sie keine 
Werkzeuge mit scharfen Kanten, um Schäden zu 
vermeiden.

Schließfeder SAV entfernen. Ventilsitzeinheit SAV entfernen.

Schließfeder

Zwischengehäuse P sowie O-Ringe AA und Z 
entfernen.

Z

P
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14.3 Anleitung Wartung SAV

(–)

1 2

(–)

2

13.3.2 ASE vom Gehäuse abmontieren

14.3.1 Vorbereitung

Sicherungsring entfernen. Spannhebel entfernen.

1.	 Impuls- und Entlüftung-
sleitungen entfernen.

2.	Schutzkappe A entfernen.
3.	Sollwertfedern mithilfe der 

Einstellschrauben B und 
C entspannen. (Seite 19).

Stellen Sie sicher, dass das SAV durch Drück-
en der Auslösetaste ausgelöst wird.1



40 … 56

M
C

 • 
Ed

itio
n 

20
26

.0
3 

• N
r. 

27
8 

34
8

41 … 56

N

P

Q

4

14.3.3 Montage ASE am Gehäuse

3 2 Schrauben mit einem 
Inbusschlüssel SW 5 mm lösen.

ASE ersetzen.

1 Legen Sie den neuen O-Ring G in die dafür vorgesehene gedrehte Nut am Gehäuse M.

2 Schrauben Sie das Gewinde des Stutzens H mit einem Hakenschlüssel in das Gehäuse F.

3 Befestigen Sie das Verbindungsstück H der ASE J mit 4 Innensechskant-Madenschrauben I (M5x8).
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14.4 Notwendige Werkzeuge

Arbeitsschritt Bezeichnung Werkzeug Druckstufe Schlüsselweite
1 Impulsleitung lösen. Gabelschlüssel (A) MD/HD/UHD SW 24

2 Einstellfedern entspannen.
Rohr-Steckschlüssel (B)

MD/HD/UHD
SW 17

Rohr-Steckschlüssel (B) SW 22

3 ASE vom Gehäuse lösen. Innensechskantschlüssel (C1) MD/HD/UHD SW 5

SAV 

A B

C2

D

C1

E
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Arbeitsschritt Bezeichnung Werkzeug Druckstufe Schlüsselweite
1 Impulsleitung lösen. Gabelschlüssel (A) MD/HD/UHD SW 24

2 Einstellfedern entspannen.
Gabelschlüssel (A)

MD/HD/UHD
SW 24

Gelenkhakenschlüssel (D) 90-155

3 Arbeitsmembran austauschen.
Gabelschlüssel (A)

MD/HD/UHD
SW 17

Gabelschlüssel (A) SW 13

4 Regelteller austauschen. Rohr-Steckschlüssel  (B) / Hammer (E) MD/HD/UHD SW 30

5 Bypassleitung lösen. Gabelschlüssel (A) MD/HD/UHD SW 14

6 Ventilsitzeinheit ersetzen. Gabelschlüssel (A) MD/HD/UHD SW 17

Regler 

14.5 SAV Dichtheitsprüfung

14.6 Empfohlene Wartungsintervalle für SAV und FRM

Max. Eingangsdruck [bar] Funktionsprüfung Wartung
> 0,1 bis 1 alle 4 Jahre alle 8 Jahre
> 1 bis 5 alle 2 Jahre alle 4 Jahre
> 5 1x pro Jahr alle 2 Jahre

1.	 Wartungsintervalle sind abhängig von den anla-
genspezifischen Betriebs- und Umgebungsbedin-
gungen, Gasqualität, Zustand der Rohrleitungen 
usw..

2.	 Wartungsintervalle müssen vom Anlagenbetreiber 
anlagenspezifisch festgelegt werden.

3.	 Es wird empfohlen, monatlich eine Funktionskontrol-
le und jährlich Wartungsarbeiten einschließlich einer 
Dichtheitsprüfung durchzuführen, um die Verfügbar-
keit des Systems zu gewährleisten.

4.	 Mindestens sind die Fristen für die vorausbestim-
mende Instandhaltung nach G 495 einzuhalten.	

Siehe Abschnitt „12. Inbetriebnahme, Außerbetrieb-
nahme und Wiederinbetriebnahme des FRM oder 
SAV“ zur Durchführung von Funktions- und Dich-
theitsprüfungen des SAV.



44 … 56

M
C

 • 
Ed

itio
n 

20
26

.0
3 

• N
r. 

27
8 

34
8

15. Ersatzteile

B

C

K

L

M

A

D

E

F

G

H

I

J
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Set Ersatzteil Ausführung Bestellnummer Ersatzteil / Bild

1 Schutz-
kappe

FRM 100065-100080
FRM 250065-250080 270396

2
Arbeits-
membran 
mit O-Ring

FRM 100065-100080 MD 277997

FRM 100065 - 100080 HD
FRM 250065 - 250080 UHD 277998

3
Ventilteller 
mit Schub-
stange

FRM 100065
FRM 250065 277999

FRM 100080
FRM 250080 278000

4
Kompensa-
tionsmem-
brane

FRM 100065
FRM 250065 278001

FRM 100080
FRM 250080 278002

5 Set 
O-Ringe

FRM 100065 - 100080
FRM 250065 - 250080 278004

6 Schutz-
kappe

SAV 100065 - 100080
SAV 250065 - 250080 278005

D

F

G +

FB

A

C

B
+
C

E + F

+ + H+ I+

+D
E

D

B

C

D

B

F
I

D

H

D

M

15.1 Ersatzteilliste Regler
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Set Ersatzteil Ausführung Bestellnummer Ersatzteil / Bild

1 Ventilteller 
SAV

SAV 100065 - 100080
SAV 250065 - 250080 278003

2 ASE mit 
O-Ring

SAV 100065 - 100080 MD 278006

SAV 100065 - 100080 HD
SAV 250065 - 250080 UHD 278007

3
Bypass-
Druckknop-
fventil

SAV 100065 - 100080
SAV 250065 - 250080 278008

J

K

I
L

H

15.2 Ersatzteilliste SAV

15.3 Zubehör

Ersatzteil Version Bestell-
nummer Inhalt

Adapter 1/4 "G auf 1/4 "NPT SAV / ASE 231944 kein Bild verfügbar

Adapter 1/2 "G auf 1/2 "NPT FRM 231945 kein Bild verfügbar

Anschluss 1/4" G auf 1/2" Schlauch 
(USA) für Rückführ-/Impulsleitungen SAV / ASE 267783

Anschluss 1/2" G auf 1/2" Schlauch 
(USA) für Rückführ-/Impulsleitungen FRM 278100

Düsensatz 8 pc Ø 1,5 - 9 mm 270712

Entlüftungskappenabdeckung FRM 
100025-100050 277942
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16. Durchflusstabellen

pd

Durchfluss [Nm3/h]

pd-10%

pd+10%

max. Durchfluss (AC 10)

pd

Einstellpunktmin. Durchfluss (AC 10)*

* min. Durchfluss = 0,1 * max Durchfluss

SZ10
pds*(1+SG/100)

15.4 Lagerbedingungen

Für die Lagerung der Membranen und O-Ringe gilt 
grundsätzlich die DIN 7716 (Richtlinien für Lagerung, 
Wartung und Reinigung von Gummierzeugnissen). 
		
Der Alterungsprozess ist hauptsächlich von 
folgenden Faktoren abhängig:		
•	 Temperatur		
•	 Wärmestrahlung		
•	 Sonnenstrahlung		
•	 Feuchtigkeit		
•	 Relative Luftfeuchte		

•	 Ozon		
•	 Spannungszustand des Bauteils		
		
Sachgemäße Lagerung 	
•	 Lagerungstemperatur zwischen 5° C und 20° C	
•	 keine direkte Sonneneinstrahlung		
•	 keine direkten Wärmequellen im Lagerungsbereich	
•	 keine Einwirkung von Ozon		
•	 spannungsfreie Lagerung		
•	 Lagerung im Polyethylenbeuteln		
•	 max. Lagerzeiten von 3 Jahren nicht überschreiten	
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16.1 Durchflusstabellen Erdgas

FRM 100080 … DN 80 - max. Durchfluss [Nm3/h] Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM 100065 … DN 65 - max. Durchfluss[Nm3/h] Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 346 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,5 602 652 702 882 1061 1132 1202 1407 0 0 0 0 0

0,75 809 857 906 1089 1273 1342 1411 1490 1517 0 0 0 0

1 1010 1057 1105 1293 1480 1548 1615 1571 1599 1627 0 0 0
1,5 1396 1443 1490 1685 1879 1944 2010 1726 1890 2054 2227 2400 0
2 1759 1808 1857 2057 2257 2321 2386 1872 2164 2457 2668 2879 3877
2,5 2101 2154 2207 2411 2615 2679 2743 2009 2422 2835 3085 3335 4726
3 2420 2479 2537 2745 2953 3017 3082 2137 2663 3188 3478 3768 5527
3,5 2717 2783 2850 3061 3271 3336 3402 2257 2887 3516 3847 4178 6281
4 2991 3068 3145 3357 3569 3636 3703 2368 3094 3820 4192 4565 6986
4,5 3243 3333 3422 3634 3846 3916 3986 2470 3284 4098 4514 4929 7643
5 3473 3577 3680 3892 4104 4177 4250 2563 3457 4352 4811 5270 8253
6 3866 4005 4143 4350 4558 4640 4722 2723 3754 4785 5334 5883 9328
7 4170 4352 4534 4732 4931 5025 5120 2847 3983 5119 5761 6404 10211
8 4385 4618 4852 5038 5224 5333 5443 2936 4145 5353 6093 6833 10902
9 4511 4804 5097 5266 5436 5563 5691 2990 4239 5489 6329 7169 11401
10 4548 4909 5270 5419 5567 5716 5865 3009 4267 5525 6469 7414 11708

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 407 469 531
0,5 708 767 825 1037 1249 1331 1414 1655

0,75 951 1008 1065 1282 1498 1579 1660 1753 1784

1 1188 1244 1300 1521 1741 1821 1900 1848 1881 1914 0 0
1,5 1642 1698 1753 1982 2210 2287 2364 2030 2224 2417 2620 2823
2 2070 2128 2185 2420 2655 2731 2807 2202 2546 2891 3139 3387 4561
2,5 2471 2534 2596 2836 3077 3152 3227 2363 2849 3335 3629 3923 5560
3 2847 2916 2985 3230 3474 3550 3625 2515 3132 3750 4092 4433 6503
3,5 3196 3275 3353 3601 3848 3925 4002 2655 3396 4137 4526 4915 7389
4 3519 3610 3700 3949 4199 4278 4357 2786 3640 4494 4932 5371 8219
4,5 3816 3921 4026 4275 4525 4607 4689 2905 3863 4821 5310 5799 8992
5 4086 4208 4330 4579 4828 4914 5000 3015 4067 5120 5660 6200 9709
6 4549 4711 4874 5118 5362 5459 5555 3203 4416 5629 6275 6921 10974
7 4906 5120 5334 5567 5801 5912 6023 3350 4686 6022 6778 7534 12012
8 5159 5433 5708 5927 6145 6274 6403 3455 4876 6298 7168 8038 12825
9 5307 5652 5997 6196 6395 6545 6695 3518 4988 6457 7446 8435 13413
10 5350 5775 6200 6375 6549 6724 6900 3540 5020 6500 7611 8722 13774
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FRM 250065 UHD... DN 65 - max. Durchfluss [Nm3/h] 
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM 250080 UHD... DN 80 -  max. Durchfluss [Nm3/h] 
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 1002 0 0 0 0 0 0

2 1093 1233 0 0 0 0 0

2,5 1185 1598 2011 0 0 0 0

3 1275 1692 2108 2537 0 0 0

3,5 1366 1829 2291 2768 3705 0 0

4 1456 1964 2472 2995 4040 5085 0

6 1813 2495 3177 3880 4695 5511 6351

8 2164 3008 3852 4722 5688 6655 7650

10 2509 3503 4498 5523 6622 7721 8854

12 2847 3981 5114 6282 7497 8712 9964

14 3180 4440 5700 6999 8312 9626 10979

16 3506 4881 6257 7674 9068 10463 11900

18 3827 5305 6784 8307 9765 11224 12726

20 4141 5711 7281 8898 10403 11908 13458

22 4449 6099 7748 9448 10982 12515 14096

25 4900 6647 8394 10194 11738 13283 14875

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 1178 0 0 0 0 0 0

2 1286 1450 0 0 0 0 0

2,5 1394 1880 2366 0 0 0 0

3 1501 1991 2480 2985 0 0 0

3,5 1607 2151 2695 3256 4359 0 0

4 1713 2311 2908 3524 4753 5982 0

6 2133 2935 3738 4564 5524 6484 7472

8 2546 3539 4532 5556 6692 7829 9000

10 2951 4122 5292 6498 7791 9084 10417

12 3350 4683 6016 7390 8820 10249 11722

14 3741 5224 6706 8234 9779 11324 12917

16 4125 5743 7361 9028 10669 12309 14000

18 4502 6241 7981 9773 11489 13204 14972

20 4871 6718 8566 10469 12239 14009 15833

22 5234 7175 9115 11115 12920 14724 16583

25 5764 7820 9875 11992 13810 15627 17500

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 979 0 0 0 0 0 0

2 1024 1195 0 0 0 0 0

2,5 1068 1282 1496 0 0 0 0

3 1112 1259 1405 1556 0 0 0

3,5 1156 1351 1545 1745 2038 0 0

4 1201 1442 1682 1931 2318 2706 0

6 1378 1795 2213 2643 3296 3949 4622

8 1555 2133 2711 3307 4039 4771 5525

10 1732 2455 3178 3923 4728 5534 6365

12 1909 2760 3612 4489 5364 6239 7140

14 2086 3050 4014 5007 5946 6885 7852

16 2263 3323 4383 5476 6474 7472 8500

18 2440 3580 4721 5896 6948 8000 9084

20 2617 3822 5026 6268 7369 8470 9604

22 2794 4047 5300 6590 7735 8881 10060

25 3060 4354 5649 6983 8185 9387 10625

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 1152 0 0 0 0 0 0

2 1204 1406 0 0 0 0 0

2,5 1256 1508 1760 0 0 0 0

3 1308 1481 1653 1831 0 0 0

3,5 1360 1589 1817 2053 2398 0 0

4 1412 1696 1979 2271 2727 3183 0

6 1621 2112 2604 3110 3878 4646 5437

8 1829 2510 3190 3891 4752 5613 6500

10 2037 2888 3739 4615 5563 6511 7488

12 2246 3247 4249 5281 6311 7340 8400

14 2454 3588 4722 5890 6995 8100 9238

16 2662 3910 5157 6442 7616 8790 10000

18 2871 4212 5554 6937 8174 9412 10687

20 3079 4496 5913 7374 8669 9964 11299

22 3287 4761 6235 7753 9100 10448 11836

25 3600 5123 6646 8215 9629 11043 12500

FRM 250065 UHD... DN 65 -  max. Durchfluss [Nm3/h] 
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 5)

FRM 250080 UHD... DN 80 -  max. Durchfluss [Nm3/h] 
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 5)
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FRM 100065... DN 65 - max. Durchfluss Luft [Nm3/h] (AC 10)

16.2 Durchflusstabellen Luft

FRM 100080... DN 80 - max. Durchfluss Luft [Nm3/h] (AC 10)

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 280 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,5 486 527 567 713 858 915 971 1137 0 0 0 0 0

0,75 653 693 732 881 1029 1085 1140 1204 1226 0 0 0 0
1 816 855 893 1045 1196 1251 1305 1270 1292 1315 0 0 0
1,5 1128 1166 1204 1361 1518 1571 1624 1395 1528 1660 1800 1939 0
2 1422 1462 1501 1663 1824 1876 1928 1513 1749 1986 2156 2327 3133
2,5 1698 1741 1783 1949 2114 2165 2217 1624 1957 2291 2493 2695 3820
3 1956 2003 2051 2219 2387 2439 2491 1727 2152 2577 2811 3045 4467
3,5 2196 2250 2304 2474 2644 2697 2749 1824 2333 2842 3109 3377 5076
4 2417 2480 2542 2713 2884 2939 2993 1914 2500 3087 3388 3690 5646
4,5 2621 2693 2766 2937 3109 3165 3221 1996 2654 3312 3648 3984 6178
5 2807 2891 2975 3146 3317 3376 3435 2071 2794 3517 3888 4259 6670
6 3125 3237 3349 3516 3684 3750 3816 2200 3034 3867 4311 4755 7539
7 3371 3517 3664 3825 3985 4062 4138 2301 3219 4137 4656 5176 8252
8 3544 3733 3921 4072 4222 4310 4399 2373 3350 4327 4925 5522 8811
9 3646 3883 4120 4256 4393 4496 4600 2417 3426 4436 5115 5794 9214
10 3676 3968 4260 4379 4499 4620 4740 2432 3449 4465 5229 5992 9463

FRM ... MD HD
     pd [bar]

pu [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,5 0,75 1 1,25 1,5

0,2 329 379 429 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,5 572 620 667 838 1009 1076 1143 1338 0 0 0 0 0

0,75 769 815 861 1036 1211 1276 1341 1417 1442 0 0 0 0
1 960 1005 1051 1229 1407 1472 1536 1494 1520 1547 0 0 0
1,5 1327 1372 1417 1602 1786 1849 1911 1641 1797 1953 2118 2282 0
2 1673 1720 1766 1956 2146 2207 2268 1780 2058 2336 2537 2737 3686
2,5 1997 2048 2098 2292 2487 2547 2608 1910 2303 2696 2933 3171 4494
3 2301 2357 2413 2610 2808 2869 2930 2032 2532 3031 3307 3583 5256
3,5 2583 2647 2710 2910 3110 3172 3234 2146 2745 3343 3658 3973 5972
4 2844 2917 2991 3192 3393 3457 3521 2251 2942 3632 3986 4341 6643
4,5 3084 3169 3254 3455 3657 3724 3790 2348 3122 3897 4292 4687 7268
5 3303 3401 3499 3701 3902 3971 4041 2437 3287 4138 4575 5011 7847
6 3676 3808 3940 4137 4334 4412 4490 2589 3569 4550 5072 5594 8869
7 3965 4138 4311 4500 4689 4778 4868 2707 3787 4867 5478 6089 9709
8 4170 4391 4613 4790 4967 5071 5175 2792 3941 5090 5794 6497 10366
9 4289 4568 4847 5008 5168 5290 5411 2843 4031 5219 6018 6817 10840
10 4324 4668 5011 5152 5293 5435 5576 2861 4057 5253 6151 7050 11132
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FRM 250065 UHD... DN 65 - max. Durchfluss Luft 
[Nm3/h] (AC 10)

FRM 250050 UHD... DN 80 - max. Durchfluss Luft 
[Nm3/h] (AC 10)

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 809 0 0 0 0 0 0

2 884 996 0 0 0 0 0

2,5 957 1291 1625 0 0 0 0

3 1031 1367 1704 2051 0 0 0

3,5 1104 1478 1852 2237 2994 0 0

4 1177 1587 1998 2421 3265 4110 0

6 1465 2017 2568 3136 3795 4454 5133

8 1749 2431 3114 3817 4597 5378 6183

10 2028 2831 3635 4464 5352 6241 7156

12 2301 3217 4133 5077 6059 7041 8053

14 2570 3588 4607 5656 6718 7780 8874

16 2834 3945 5057 6202 7329 8456 9618

18 3093 4288 5483 6714 7893 9071 10286

20 3347 4616 5884 7192 8408 9624 10877

22 3596 4929 6262 7636 8876 10115 11392

25 3960 5372 6784 8239 9487 10736 12022

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 952 0 0 0 0 0 0

2 1040 1172 0 0 0 0 0

2,5 1126 1519 1912 0 0 0 0

3 1213 1609 2005 2413 0 0 0

3,5 1299 1739 2179 2632 3523 0 0

4 1385 1868 2351 2848 3842 4835 0

6 1724 2372 3021 3689 4465 5240 6039

8 2058 2860 3663 4490 5409 6327 7274

10 2385 3331 4277 5251 6297 7342 8419

12 2707 3785 4863 5973 7128 8284 9474

14 3023 4222 5420 6655 7904 9153 10439

16 3334 4642 5949 7297 8623 9949 11315

18 3638 5044 6450 7899 9285 10672 12101

20 3937 5430 6923 8461 9892 11323 12797

22 4230 5799 7367 8983 10442 11900 13403

25 4659 6320 7981 9693 11161 12630 14144

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 791 0 0 0 0 0 0

2 827 966 0 0 0 0 0

2,5 863 1036 1209 0 0 0 0

3 899 1017 1136 1258 0 0 0

3,5 935 1092 1249 1410 1647 0 0

4 970 1165 1360 1560 1874 2187 0

6 1113 1451 1789 2136 2664 3192 3735

8 1257 1724 2191 2673 3265 3856 4465

10 1400 1984 2568 3170 3822 4473 5144

12 1543 2231 2919 3628 4335 5042 5771

14 1686 2465 3244 4047 4806 5564 6346

16 1829 2686 3543 4426 5232 6039 6870

18 1972 2894 3816 4765 5616 6466 7342

20 2115 3089 4062 5066 5956 6845 7762

22 2258 3271 4283 5326 6252 7177 8131

25 2473 3519 4566 5644 6615 7587 8587

FRM ... UHD
     pd [bar]

pu [bar]
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1,5 931 0 0 0 0 0 0

2 973 1137 0 0 0 0 0

2,5 1015 1219 1423 0 0 0 0

3 1057 1197 1336 1480 0 0 0

3,5 1099 1284 1469 1659 1938 0 0

4 1142 1371 1600 1836 2204 2573 0

6 1310 1707 2104 2514 3134 3755 4394

8 1478 2028 2578 3145 3841 4537 5253

10 1647 2334 3022 3730 4496 5262 6052

12 1815 2625 3434 4269 5100 5932 6789

14 1983 2900 3816 4761 5654 6546 7466

16 2152 3160 4168 5207 6156 7105 8082

18 2320 3405 4489 5606 6607 7607 8638

20 2488 3634 4779 5960 7006 8053 9132

22 2657 3848 5039 6266 7355 8444 9566

25 2909 4140 5371 6640 7783 8925 10103

FRM 250065 UHD... DN 65 - max. Durchfluss Luft 
[Nm3/h] (AC 5)

FRM 250050 UHD... DN 80 - max. Durchfluss Luft 
[Nm3/h] (AC 5)
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16.3 Ventil-Durchflusskoeffizient KG

Gasart

Erdgas

Stadtgas

Flüssiggas

Luft

dv

0.65

0.47

1.67

1.00

f

1.24

1.46

0.77

1.00

Dichte Luft

spez. Gewicht des verwendeten Gases

f =

°Vverwendetes Gas = V Luft  x   f          ° Dichte

[kg/m3]

0.81

0.58

2.08

1.24

Der angegebene maximale Volumenstrom bezieht sich auf Erdgas mit einer Dichte von 0,81 kg/m3 oder auf Luft mit einer 
Dichte von 1,24 kg / m3 bei 15 °C im Normzustand. Bei abweichenden Gasarten erfolgt eine Umrechnung des Volumen-
stroms nach unten stehender Gleichung.

Typ DN KG-Wert

FRM 100065... 65 2 600
FRM 100080... 80 3 200

Der Ventil-Durchflusskoeffizient KG des FRM ist gleich dem Durchflusswert bei einem voll geöffneten Stellglied bei einem 
absoluten Eingangsdruck von pu, abs.= 2,01325 bar und einem absoluten Ausgangsdruck von pd, abs.= 1,01325 bar. Der KG-
Wert bezieht sich auf Erdgas mit einem Dichteverhältnis von d= 0,64 entsprechend einer Normdichte von pn= 0,83 kg/m3 
und einer Gaseintrittstemperatur von t= 15 °C

Der Massenstrom durch eine Düse nimmt bei konstantem Vordruck mit sinkendem Druck nach der Düse zu, bis er sein 
Maximum beim kritischen Druckverhältnis erreicht und von da an konstant bleibt.
Bei konstantem Ausgangsdruck bewirkt eine weitere Steigerung des Vordrucks einen Massenstromanstieg durch den 
Regler. Zur Berechnung des durch eine Düse strömenden Massenstroms werden daher zwei Bereiche unterschieden:

a) unterkritisches oder kritisches Druckverhältnis

b) überkritisches Druckverhältnis

mit 
QN= Leistung des Reglers im Normzustand

Abkürzung Beschreibung
pd [bar] Ausgangsdruck
pd, abs. [bar] Ausgangsdruck als Absolutdruck (pd+1,013)
pu [bar] Eingangsdruck
pu, abs. [bar] Eingangsdruck als Aboslutdruck (pd+1,013)

QN

(pd+1,013)*(pu-pd)
KG =

QN*2

(pu+1,013)
KG =

pd, abs.

pu, abs.

≥ 0,53

< 0,53
pd, abs.

pu, abs.
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53 … 56

Die Druckgeräterichtlinie (PED) 
und die Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (EPBD) fordern eine 
regelmässige Überprüfung der 
Wärmeerzeuger zur langfri-
stigen Sicherstellung von hohen 
Nutzungsgraden und somit 
geringster Umweltbelastung. 

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Es besteht die Notwendigkeit 
sicherheitsrelevante Kompo-
nenten nach Erreichen ihrer 
Nutzungsdauer auszutau-
schen:

Sicherheitsrelevante Komponente
Safety relevant component
Composant relatif à la sécurité
Componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza

Konstruktionsbedingte Lebensdauer
Designed Lifetime
Durée de vie prévue
Durata di vita di progetto

Norm
Standard
Norme
Norma

Dauerhafte  
Lagertemperatur
Durable storage 
temperature
Température de  
stockage permanente
Temperatura di  
stoccaggio  
permanente

Zyklenzahl
Operating cycles
Cycle d’opération
Numero di cicli di  
funzionamento di progetto

Jahre
Years
Année
Anni

Ventilprüfsysteme / Valve proving systems / 
Systèmes de contrôle de vannes / Sistemi di controllo valvole 250 000 10 EN 1643

0…45 °C
32…113 °F

Gas / Gas / Gaz / Gas
Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati 50 000 10 EN 1854

Luft / Air / Air / Aria
Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati 250 000 10 EN 1854

Gasmangelschalter / Low gas pressure switch / 
Pressostat gaz basse pression / Pressostati gas di minima pressione N/A 10 EN 1854

Feuerungsmanager / Automatic burner control / 
Dispositif de gestion de chauffage / Gestione bruciatore 250 000 10 EN 298

EN 230

UV-Flammenfühler1

Flame detector (UV probes)1

Capteur de flammes UV1

Sensore fiamma UV1

N/A 10 000 h3 ---

Gasdruckregelgeräte1

Gas pressure regulators1

Dispositifs de réglage de pression du gaz1

Regolatori della pressione del gas1

N/A 15 EN 88-1
EN 88-2

Gasventil mit Ventilprüfsystem2

Gas valve with valve testing system2

Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne2 
Valvola del gas con sistema di controllo valvola2

nach erkanntem Fehler
after error detection

après détection d’erreur
dopo segnalazione di errore

EN 1643

Gasventil ohne Ventilprüfsystem2

Gas valve without valve testing system2

Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne2

Valvola del gas senza sistema di controllo valvola2

DN ≤ 25	 200 000
25 < DN ≤ 80	 100 000
80 < DN ≤ 150	 50 000

10 EN 161

Gas-Luft-Verbundsysteme / Gas-air ratio control system / 
Systèmes combinés gaz/air / Sistemi di miscelazione gas-aria N/A 10 EN 88-1

EN 12067-2
1	 Nachlassende Betriebseigenschaften wegen Alterung / Performance decrease due to ageing / 
	 Réduction de performance due au viellissement / Riduzione delle prestazioni dovuta all’invecchiamento
2 	 Gasfamilien II, III / Gas families II, III / Familles de gaz II, III / per i gas delle famiglie II, III
3 	 Betriebsstunden / Operating hours / Heures de service / Ore di esercizio
N/A 	 nicht anwendbar / not applicable / ne peut pas être utilisé / non può essere usato

Lagerzeiten / Storage times / Périodes de stockage / Tempi di stoccaggio

Lagerzeiten ≤ 1 Jahr verkürzen nicht die konstruktionsbedingte Lebensdauer.
Storage time ≤ 1 year does not reduce the designes lifetime.
Les périodes de stockage ≤ 1 an ne réduisent pas la durée de vie liée à la conception.
I tempi di stoccaggio ≤ 1 anno non riducono la durata di vita legata al design.

DUNGS empfiehlt eine maximale Lagerzeit von 3 Jahren.
DUNGS recommends a maximum storage time of 3 years.
DUNGS recommande une durée de stockage maximale de 3 ans.
DUNGS raccomanda un tempo massimo di stoccaggio di 3 anni.
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Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach, Germany
Telefon	+49 7181-804-0
Telefax	+49 7181-804-166
e-mail: info@dungs.com
Internet: www.dungs.com

Hausadresse


