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Gebrauchs-
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conformity

Instructions

欧盟符合性声明

使用说明

K01/1
Endkontakt Contact de fin de 

course
终点触头
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EU-Konformitäts-
erklärung  

EU-Declaration of 
conformity 欧盟符合性声明

Produkt / Product
产品

K01/1 Endkontakt
Contact de fin de course
终点触头

Hersteller / Manufacturer
制造商 Karl Dungs GmbH & Co. KG ▪ Karl-Dungs-Platz 1 ▪ D-73660 Urbach/Germany

bescheinigt hiermit, dass die 
in dieser Übersicht genannten 
Produkte einer EU-Baumuster-
prüfung (Baumuster) unterzo-
gen wurden und die wesentlichen 
Sicherheitsanforderungen der:

•	 EU-Gasgeräteverordnung 
(EU) 2016/426

•	 Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/EU

in der gültigen Fassung erfüllen.

Alle nach Druckgeräterichtlinie 
zugelassenen Komponenten sind 
Ausrüstungsteile mit Sicherheits-
funktion.
Bei einer von uns nicht freige-
gebenen Änderung des Gerätes 
verliert diese Erklärung ihre 
Gültigkeit.
Der oben beschriebene Gegen-
stand der Erklärung entspricht 
den einschlägigen Harmoni-
sierungsrechtsvorschriften der 
Union.
Die alleinige Verantwortung für 
die Ausstellung dieser Konformi-
tätserklärung trägt der Hersteller.

certifies herewith that the prod-
ucts named in this overview were 
subjected to an EU-Type Exami-
nation (production type) and 
meet the essential safety require-
ments:

•	 EU-Gas Appliances  
Regulation (EU) 2016/426

•	 Low-Voltage Directive 
"2014/35/EU"

as amended.

All of the components certified 
according to the Pressure Equip-
ment Directive are equipment 
parts with safety function.
In the event of an alteration of the 
equipment not approved by us 
this declaration loses its validity.
The object of the declaration 
described above conforms with 
the relevant Union harmonisation 
legislation.
This declaration of conformity is 
issued under the sole responsibil-
ity of the manufacturer.

特此声明，本概览中提及的产品
已经过欧盟型式检验，且符合有
效版本：

•	 欧盟燃气设备条例  
(EU) 2016/426

•	 低压指令2014/35/欧盟

中的基本安全要求。

根据压力设备指令批准的所有组件
都是具有安全功能的设备部件。
如未经批准而对设备进行更改，
将导致本声明失效。
上述声明的主题对应于相关的欧
盟统一法规。
制造商对本一致性声明负全部
责任。

Prüfgrundlage der EU-Baumusterprüfung (Baumuster)
Specified requirements of the EU-Type Examination (production type)
欧盟型式检测的检测依据

EN 161
EN 13611
ISO23551-1
ISO23550

Gültigkeitsdauer / Bescheinigung
Term of validity / attestation
有效期 / 证明

2030-09-10
CE-0123DL1023

Notifizierte Stelle
Notified Body
认证机构

(EU) 2016/426
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen
Ridlerstraße 65
D-80339 München, Germany
Notified Body number: 0123

Überwachung des QS-Systems
Monitoring of the QA system
QS 系统监控

Gewähltes Konformitätsverfahren Modul B+D
Conformity process adopted: Module B+D
Procédure de conformité sélectionnée : module B+D
Procedura di conformità selezionata: modulo B+D

B.Sc., MBA Simon P. Dungs, 
Geschäftsführer / Chief Operating Officer / 总经理
Urbach, 2022-10-17
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Betriebs- und Montagean-
leitung

Endkontakt
Typ K01/1
für Magnetventile
MV…/5, SV-... 510-520 V7
Doppelmagnetventile
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc® 
MB-… 407, 412 B07

Operation and assembly 
instructions

Closed position indicator
Type K01/1
For solenoid valves 
MV…/5, SV-... 510-520 V7
Double solenoid valves
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc® 
MB-… 407, 412 B07

HR SRB BIH SK

操作和安装说明书

终点触头
型号 K01/1
用于电磁阀
MV…/5, SV-...510-520 V7
双电磁阀
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc® 
MB-… 407, 412 B07

G		  1/8		
	
Mmax.		  25     [Nm] t ≤ 10 s

Tmax.	  	 15     [Nm] t ≤ 10 s

Mediumstemperatur
Medium temperature
介质温度
-15 °C… +70 °C

Einbaulage
Installation position
安装位置

Max. Betriebsdruck 
Max. operating pressure 
最大工作压力 
pmax. = 500 mbar (50 kPa)

K01/1
nach / acc. / 符合
EN 161

Schutzart / Degree of protection
/ 防护等级
IP 54 
(IP 65 auf Anfrage / on request / 
需要IP 65请洽询)
IEC 529 ( DIN EN 60529)

Elektrischer Anschluß
Electrical connection
电气连接
IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

Familie 	 1 + 2 + 3
Family 	 1 + 2 + 3
种类	 1 + 2 + 3

Betriebs- und Montageanleitung 
des Ventiles beachten!
Follow operation and assembly 
instructions for valve.
请遵照阀门的使用说明书和安装
说明书！

Gerät darf nicht als Hebel benutzt 
werden.
Do not use unit as lever.
设备不允许用作杠杆。 Tmax.

Tmax.

Mmax.

Mmax.

[mbar]

EN 161

°C

0

+70

-15

IEC 529IEC 529

Gas   Gaz

°C

0

+70

-15

Mediumstemperatur
Medium temperature
介质温度
-15 °C… +70 °C

Lagertemperatur
Storage temperature
储存温度
-15 °C… +70 °C

°C

0

+70

-15

~(AC) eff., min./mini 10 V, 
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 12 V, 
=(DC) max. /maxi. 48 V

Nennstrom/nominal current/ 公称电流 
~(AC) 10 A
Schaltstrom/current on contact/开关电流
~(AC) eff., min./mini/ 最低 20 mA,
~(AC) max./maxi./ 最大 5 A cos ϕ 1
~(AC) max./maxi./ 最大 3 A cos ϕ 0,6  
=(DC) min./mini./ 最低 20 mA
=(DC) max./maxi./ 最大 1

[ V ]

[A]
EN 1854
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Einbaumaße / Dimensions / 安装尺寸 [mm]

A	 O-Ring
	 O-ring
	 Joint torique
	 O-Ring
	 9,5 x 1,6

max. Dreh-
momente
max. torque
最大扭矩

G 1/8

5 Nm

Geeignetes Werkzeug einsetzen!	
Please use proper tools!		
请使用适当的工具

Auf vibrationsfreien Einbau 
achten! 

Ensure that the equipment 
installed free of vibration!

注意要无振动地安装!

[Nm]

18

19

Chro
me S

tee
l  �

  M
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an

y

A = O-Ring 9,5 x 1,6
A = O-Ring 9,5 x 1,6
A = O型密封圈 9.5 x 1.6
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Montage K01/1
1.	Gasversorgung unterbre-

chen.
2.	Verschlußschraube G 1/8 mit 

O-Ring aus Ventilboden ent-
fernen.

3. Endkontakt mit neuem O-
Ring 9,5 x 1,6 einschrauben., 
Drehmoment max. 5 Nm 
beachten.

4.	Mit Gabelschlüssel SW12 
festziehen.

5.	Elektrischer Anschluß
	 Stecker A abschrauben.
	 Elektrischer Anschluß an 

Schraubklemmen 1,2,3.
6.	Dichtheits- und Funktions-

kontrolle durchführen.
7.	Schaltpunkt einstellen
	 Wenn bei geschlossenem 

Ventil kein Kontakt von 
Klemme 1 nach Klemme 3

	 Deckel B abziehen. 

	 Einstellschraube C nach "+" 
drehen bis der Schaltpunkt 
erreicht ist. 

	 Dann Einstellschraube zu-
sätzlich um eine Skalenein-
teilung weiterdrehen.

	 Funktion durch Betätigen des 
Ventils überprüfen.

8.	Schaltpunkt-Neueinstellung 
	 Einstellschraube C in Pfeil-

richtung "–" bis zum An-
schlag zurückdrehen, dann 
weiter wie bei Punkt 7.

Mounting K01/1
1.	 Interrupt gas supply.

2.	 Remove G 1/8 seal plug and 
O ring from valve bottom.

3.	 Screw closed position indica-
tor with new O ring (9,5 x 1.6), 
observe torque of max. 5 Nm.

4.	 Tighten using open-ended 
spanner WAF 12.

5.	 Electrical connection
	 Remove cover A.
	 Electrical connection to screw 

terminals 1,2,3.
6.	 Perform leakage and function 

test.
7.	 Set switching point
	 Remove cover B if there is 

no contact from terminal 1 
to terminal 3 when valve is 
closed.

	 Rotate setting screw C to 
"+" until switching point is 
reached.

 
Then rotate the setting screw 
by another scale division.

 
Check function by activating 
the valve.

8.	 Re-set switching point 
Turn setting screw C back in 
arrow direction "–" to the stop; 
proceed as described in 7.

A

C

B

3

21

F

安装K01/1
1.	关断燃气供应。
2.	将闭锁螺丝G 1/8连同O形密封圈

从阀板取出。
3. 将终点触头用新的规格为9.5 x 

1.6的O形密封圈旋入, 请注意，
扭矩的最大值不可超过 5 Nm。

4.	用SW12叉形扳手拧紧。
5.	电气连接
	 将插头A旋下。
	 在螺纹型端子1、2和3进行电

气连接。
6.	安装后要进行密封检查和功能

检查。
7.	设定换向点。
	 如果在阀门关闭状态在端子1和

端子3之间没有接触
	 将盖子B拉出。 

	 将调节螺丝向“+”转动，直
到达到换向点。 

	 然后将调节螺丝继续转动一个
刻度。

	 通过操作阀门检查功能。

8.	重新设定换向点
	 将调节螺丝C沿箭头方向“–”

转动到止动位置，然后如同第
7项继续。
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Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail	 info@dungs.com
Internet	 www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon	+49 7181-804-0
Telefax	+49 7181-804-166

Hausadresse
Head Offices and Factory
地址

Briefadresse
Postal address
邮寄地址

Die Druckgeräterichtlinie 
(PED) und die Richtlinie 
über die Gesamtenergieef-
fizienz von Gebäuden 
(EPBD) fordern eine regel-
mässige Überprüfung der 
Wärmeerzeuger zur lang-
fristigen Sicherstellung von 
hohen Nutzungsgraden 
und somit geringster Um-
weltbelastung. 
Es besteht die Notwen-
digkeit sicherheitsrele-
vante Komponenten nach 
Erreichen ihrer Nutzungs-
dauer auszutauschen:

The Pressure Equipment 
Directive (PED) and the 
Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) 
require a periodic inspec-
tion of heat generators 
in order to ensure a high 
degree of efficiency over 
a long term and, conse-
quently, the least environ-
mental pollution. 
It is necessary to replace 
safety-relevant compo-
nents after they have 
reached the end of their 
useful life:

压力设备指令 (PED) 和建
筑 物 整 体 能 源 效 率 指 令 
(EPBD) 要求定期检查热发
生器，以确保长期高水平
的利用，从而最大限度地
减少环境污染。
安全相关组件达到使用寿
命后需要更换：

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. 
We reserve the right to make modifications in the course of technical development. 
我们保留因技术发展而进行更改的权利。

Sicherheitsrelevante Komponente
Safety-relevant component
安全相关组件

Konstruktionsbedingte Lebensdauer
Design-related service life
设计寿命

Norm
Standard
标准

Dauerhafte  
Lagertemperatur
Permanent storage 
temperature
持久储存温度Zyklenzahl

Operating cycles
循环次数

Jahre
Years
年

Ventilprüfsysteme / Valve testing systems / 阀门检验系统 250 000 10 EN 1643

0…45 °C
32…113 °F

Gas / Gas / 气体
Druckwächter / Pressure switch / 压力开关 50 000 10 EN 1854

Luft / Air / 空气
Druckwächter / Pressure switch / 压力开关 250 000 10 EN 1854

Gasmangelschalter / Low gas pressure switch / 缺气开关 N/A 10 EN 1854

Feuerungsmanager / Automatic burner control / 燃烧管理器 250 000 10 EN 298
EN 230

UV-Flammenfühler1

UV flame sensor1

紫外火焰探测器1
N/A 10 000 h3 ---

Gasdruckregelgeräte1

Gas pressure regulators1

气体压力调节器1 
N/A 15 EN 88-1

EN 88-2

Gasventil mit Ventilprüfsystem2

Gas valve with valve testing system2

带阀门验证系统的燃气阀门2 

nach erkanntem Fehler
after error detection

检测到错误后
EN 1643

Gasventil ohne Ventilprüfsystem2

Gas valve without valve testing system2

不带阀门验证系统的燃气阀门2

DN ≤ 25	 200 000
25 < DN ≤ 80	 100 000
80 < DN ≤ 150	 50 000

10 EN 161

Gas-Luft-Verbundsysteme
Gas-air ratio control system
气-气复合系统

N/A 10 EN 88-1
EN 12067-2

1	 Nachlassende Betriebseigenschaften wegen Alterung / Performance decrease due to ageing / 老化导致运营性能下降
2	 Gasfamilien II, III / Gas families II, III / 气体族 II、III
3	 Betriebsstunden / Operating hours / 营业时间
N/A	 nicht anwendbar / not applicablel / 不适用

Lagerzeiten / Storage times / 储存时间

Lagerzeiten ≤ 1 Jahr verkürzen nicht die konstruktionsbedingte Lebensdauer.
Storage time ≤ 1 year does not reduce the design-related service life.
储存时间 ≤ 1 年不会缩短设计寿命。

DUNGS empfiehlt eine maximale Lagerzeit von 3 Jahren.
DUNGS recommends a maximum storage time of 3 years.
DUNGS 建议最长储存时间为 3 年。
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Arbeiten am K01/1 dürfen 
nur von Fachpersonal 
durchgeführt werden.

Work on the K01/1 may 
only be performed by 
specialist staff.

Direkter Kontakt zwi-
schen K01/1 und aus-
härtendem Mauerwerk, 
Betonwänden, Fußböden 
ist nicht zulässig.

Do not allow any di-
rect contact between 
the K01/1 and hardened 
masonry, concrete walls 
or floors.

Grundsätz l ich nach 
Teileausbau/-umbau neue 
Dichtungen verwenden.

Always use new seals 
after dismounting and 
mounting parts.

Rohrleitungsdichtheits-
prüfung: Kugelhahn vor 
den Armaturen schlie-
ßen.

Pipeline leakage test: 
close ball valve upstream 
of fittings.

Nach Abschluß von Ar-
beiten am K01/1: Dicht-
heitskontrolle und Funk-
tionskontrolle durchfüh-
ren.

On completion of work on 
the K01/1, perform a  leak-
age and function test.

Niemals Arbeiten durch-
führen, wenn Gasdruck 
oder Spannung anliegt. 
Offenes Feuer vermeiden. 
Öffentliche Vorschriften 
beachten. 

Never perform work if 
gas pressure or power is 
applied. No naked flame. 
Observe public regu-
lations.

Bei Nichtbeachtung der 
Hinweise sind Personen- 
oder Sachfolgeschäden 
denkbar.

If these instructions are 
not heeded, the result 
may be personal injury or 
damage to property.

Safety
first

O.K.

Alle Einstellungen und 
Einstellwerte nur in Über-
einstimmung mit der Be-
triebsanleitung des Kes-
sel-/Brennerherstellers 
ausführen.

Any adjustment and appli-
cation-specific adjustment 
values must be made in 
accordance with the appli-
ance-/boiler manufacturers 
instructions.

在K01/1的工作只能由专业
人员实施。

K01/1不允许直接接触到坚
硬的墙壁、水泥墙和地面。

原则上，在将部件拆除之
后，要采用新的密封件安
装。

管道密封试验：关闭阀门前
的球阀。

在 K01/1的工作结束后：
进行密封检查和功能检查。

在有燃气压力或电压存在时
不允许工作。避免明火。遵
照当地有关规定。 

如果忽视这些提示有造成
人员受伤或发生财产损失
的危险。

所有的调节工作和设定值都
必须和锅炉、燃烧器制造商
的操作说明书相一致。
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Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten / We reserve the right to make alterations in the course of technical 
improvement/ 保留根据技术进步而修改的权利

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany 德国
Telefon 电话  +49 7181-804-0
Telefax 传真  +49 7181-804-166

Korrespondenzanschrift
Postal address
通信地址

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com 电邮
Internet  www.dungs.com 网站

Verwaltung und Betrieb
Head Offices and Factory
管理和运行


