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Schimpf Ex & Gas GmbH reivindica la proteccidn de los derechos de autor de esta
documentacion.

Esta documentacién no puede ser modificada, ampliada, reproducida o cedida a
terceros sin el consentimiento previo de Schimpf Ex & Gas GmbH. Para mas
informacion, pédngase en contacto con Schimpf Ex & Gas GmbH.

Esta documentacion especifica los productos, pero no garantiza ninguna
caracteristica. Nos reservamos el derecho a realizar cambios debidos al progreso

técnico.

Edicion: 07/2025

Responsabilidad y garantia
Schimpf Ex & Gas GmbH no asume ninguna responsabilidad ni garantia en caso de

instalacion o uso inadecuado de las valvulas de regulacion. Deben respetarse las

especificaciones técnicas y las instrucciones de seguridad facilitadas por nosotros.
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Instrucciones de seguridad para el mantenimiento y el montaje
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La instalacion, el mantenimiento y la puesta en servicio de la valvula
de regulacion deben ser realizadas por especialistas cualificados.

Antes de realizar trabajos de instalacion o mantenimiento en la
valvula de regulacion, deben desconectarse todas las unidades,
maquinas e instalaciones afectadas. El suministro de gas debe estar
desconectado.

Antes de desconectar dispositivos, maquinas e instalaciones, es
obligatorio comprobar que la desconexién no implique riesgos.

Asegurese de que la instalacion o los trabajos de mantenimiento no
supongan ningun peligro para las personas, el medio ambiente y los
equipos, maquinarias y plantas.

Las reparaciones de la valvula de regulacién deben ser realizadas
por el fabricante.

El par maximo del actuador no debe superar los 20 Nm.

Las desconexiones deben llevarse a cabo previa consulta con el director
de la planta, el jefe de turno o el ingeniero de seguridad.

Las averias deben comunicarse inmediatamente al director de la planta,
al jefe de turno o al ingeniero de seguridad para evitar riesgos.

Para el montaje o el mantenimiento de las valvulas de regulacion, deben
respetarse las normas de seguridad y prevencién de accidentes.

Antes de montar un actuador, compruebe la facilidad de movimiento de
la valvula de regulacion.

Antes del montaje o mantenimiento, asegurese de que los dispositivos
de seguridad funcionen correctamente

Una vez finalizado el montaje, compruebe si los ajustes del actuador se
corresponden con la posicidon mecanica de la valvula de regulacion. Esto
es valido en particular para las posiciones finales.
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Los ajustes admisibles de la valvula de regulacién deben realizarse de
acuerdo con las instrucciones de uso del aparato consumidor de gas.

Los tornillos de fijacion de la consola a la carcasa no deben abrirse
(véase el capitulo " Vista general " para mas informacion). Se debe
comprobar la integridad del sello colocado en este punto. Si hay
danos visibles en el sello, la valvula de regulaciéon no debe seguir
utilizandose y debe ser revisada por el fabricante.

Una vez finalizados los trabajos en la valvula de regulacion, se debe
comprobar la estanqueidad y el funcionamiento.

Seguridad de los dispositivos

A

Para mantener la seguridad técnica en perfecto estado, es
imprescindible que los instaladores y usuarios sigan estrictamente
las instrucciones del fabricante que figuran en esta documentacion
y que cuenten con la cualificaciéon profesional adecuada.

Las valvulas de regulacion solo deben utilizarse para el fin
correspondiente a su disefio.

La valvula de regulacion solo debe accionarse con un mecanismo
previsto para ello (actuador, palanca de mano, etc.).

Ademas, las valvulas de regulacién solo deben funcionar de acuerdo con
los valores especificados en los datos técnicos.

La valvula de regulacion no debe instalarse o ponerse en servicio en
lineas de suministro o partes del sistema con bridas defectuosas, ni se
deben realizar trabajos de ajuste en ellas. Lo mismo ocurre con los
actuadores dafiados.

Tenga cuidado al tocar las superficies. Peligro de quemaduras o
congelacién. Dependiendo de la temperatura admisible del medio, las
superficies de las valvulas de regulacion pueden calentarse o enfriarse
mucho. El operador debe garantizar la proteccion necesaria contra
el contacto accidental.
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Funcionamiento y uso previsto

Los reguladores del volumen de gas SVL sirven para ajustar el volumen de aire de
gas y de refrigeracion en equipos de consumo de gas y aire. Se pueden utilizar con
un accionamiento integrado o con una palanca manual para regular el caudal en pro-
cesos de combustidén moduladores o de regulacion escalonada.

Los reguladores funcionan con un cilindro giratorio para ajustar los volumenes. El ci-
lindro regulador esta provisto de un orificio. En funcién del angulo del orificio, que
puede ser de entre 0° y 90°, se abre una seccion transversal de distinto tamano por la
que fluye el medio. En funcion del modelo, el cilindro regulador esta provisto de un
orificio de distintos tamafios con el que se obtienen caudales convenientemente esca-
lonados. El cilindro de regulacion esta diseiado para una relacion aproximadamente
lineal entre el caudal volumétrico y el angulo de apertura. El angulo ajustado en cada
momento se puede leer mediante un indicador de posicion integrado. A aproximada-
mente -5° y a aproximadamente 95° hay sendos topes. Los topes se pueden desmon-
tar individualmente si es necesario.

Los reguladores estan previstos para montarse en la tuberia mediante conexiones de
rosca interior. Las placas bridan que se necesitan para ello deben adquirirse por se-
parado. Las placas brida estan disponibles en varias gradaciones con conexiones ros-
cadas Rp o NPT de entre %"y 2“.

Importante: Las valvulas de requlacion no estan destinadas a cortar el
suministro de gas de forma sequra. Las valvulas de requlacion no
tienen cierre a cero.

Valvula reguladora de caudal de gas SVL con bridaRp 1 4 “
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Vista general

1 Carcasa 4 Conexiones de
medicion de presion

2 Brida 5 Consola

3 Arbol 6 Indicador de posiciéon

Homologacién

Certificado de examen de tipo de la UE N.° C5A 116408 0005 segun el Reglamento
(UE) 2016/426 (sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos)

Hidrégeno

Segun el informe n° V 1754-00/23 del 05.09.2023, realizado por " TUV SUD Industrie
Service GmbH; Abteilung Feuerungs- und Warmetechnik, Prifbereich Sicherheits-,
Kontroll- und Regeleinrichtungen”, las valvulas de regulacion de la serie SVL también
son adecuadas para mezclas de gas natural e hidrogeno, asi como hidrogeno como
medio de flujo en las condiciones de funcionamiento alli especificadas.
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Montaje

Instrucciones de montaje

Importante:

No se permite el contacto directo entre la valvula de requlacion y la

Importante:

mamposteria, las paredes de hormigén o los suelos.

Debe garantizarse una instalacion sin vibraciones.

Importante:

El par maximo del actuador no debe superar los 20 Nm.

A

Importante:

Debe impedirse que entre cualquier impureza en el requlador.

Como accesorio, se puede instalar un colector de suciedad en el

lado de entrada. Para garantizar permanentemente la rotacion del
cilindro, se recomienda encarecidamente la instalacion de un filtro
externo adicional con una estera filtrante mas fina.

e Posiciones de montaje permitidas (también deben respetarse los requisi-
tos del actuador):

e La orientacidon de las placas de brida con respecto a la carcasa es arbi-

traria

e En caso necesario, los dos topes
a aprox. -5° y aprox. +95° pueden
retirarse individualmente aflo-
jando los tornillos.
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Pasos de montaje

Importante: Para la instalacion de la valvula de requlacion, deben observarse

las "Instrucciones de sequridad para el mantenimiento y el mon-

taje” y las "Instrucciones de montaje" que figquran en este docu-

mento. Antes de instalar la valvula de requlacion, todos los apara-

tos, maquinas y sistemas afectados deben estar apagados y, si es

necesario, desconectados de la red eléctrica. El suministro de gas

debe estar desconectado.

En las placas brida debe enroscarse
hasta el tope o bien un racor de me-
dicion de presion o bien un tornillo de
cierre con la junta térica adecuada (8
x 2). El tapdn incorporado en el racor
de medicion de presién debe apre-
tarse con un destornillador plano ade-
cuado. Véase a este respecto el ca-
pitulo Conexién de medicion.

Importante: Las tuberias deben tener una rosca exterior adecuada al tamano de

A la placa brida conforme a lo previsto en las normas EN 10226-1 /

ISO 7/1 (BSPT) y ANSI B 1.20.1 (NPT).

Atornille las placas de brida a las tu-
berias, sellando bien las roscas de
los tubos. Utilice unicamente material
de sellado homologado.

Las placas de brida pueden montarse
en pasos de 90° con respecto a la
carcasa.

Colocar los dos tornillos de culata
(M8 x 100) enfrentados al lado de ac-
cionamiento (en caso de montaje ver-
tical, estos son los dos tornillos de cu-
lata inferiores). Las arandelas elasti-
cas deben colocarse en el lado de la
cabeza de los tornillos. Colocar las
tuercas (M8) en el hexagono interior
de las placas brida.
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e Apriete ligeramente los tornillos de la
culata.

Importante: Antes de colocar la carcasa de la valvula debe comprobarse que no
hay suciedad (p. ej. restos de material de sellado) en el interior de
las placas brida y las tuberias ni en las superficies de sellado de
las placas brida. Si es necesario, deberan limpiarse.

e Retire las dos laminas protectoras de
la carcasa.

e Introducir ambas juntas para bridas
(66 x 2,5) en la correspondiente ra-
nura de la carcasa.

e Colocar la carcasa sobre los tornillos
de culata. Deben tenerse en cuenta
las posiciones de montaje permitidas
y el sentido de flujo indicado (marca
en la carcasa). También debe procu-
rarse que ambos anillos de junta es-
tén correctamente colocados.

e Introduzca los dos tornillos de culata
restantes y apriételos ligeramente.

e Apriete correctamente los cuatro tor-
nillos de culata en cruz (20 Nm) y
asegurese de que el montaje no pre-
senta tensiones mecanicas.

Importante: Una vez finalizados los trabajos de instalacion, se debe comprobar
la estanqueidad y el funcionamiento
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Para la conexion e instalacion del actuador, se deben seguir las instrucciones del
fabricante correspondiente. Debe comprobarse la posicién del cilindro.

El sentido de giro de la valvula de control y del actuador debe ser el mismo. La valvula
de control SVL esta disponible opcionalmente en el sentido de la derecha (la valvula
de control se cierra en el sentido de las agujas del reloj cuando se mira al extremo del
eje) o en la izquierda (la valvula de control se abre en el sentido de las agujas del reloj

cuando se mira al extremo del eje).

El actuador puede montarse antes o después de instalar la valvula de control en la

tuberia, segun sea necesario.

Montaje de un actuador Schimpf:

Para montar un actuador Schimpf en una
valvula de regulacién, el cuadrado externo
del extremo del arbol de la valvula se inserta
en el cuadrado interno del actuador (si es
necesario, afloje ligeramente el tornillo pri-
sionero superior del eje de la valvula de con-
trol). Asegurese de que el cuadrado interior
del actuador y el cuadrado exterior de la
compuerta tengan el mismo tamafo. La
compuerta se fija con los dos tornillos de ca-
beza hexagonal que se adjuntan. Durante el
montaje, asegurese de que el actuador esté
en la posicion correcta con respecto a la
compuerta (abierta o cerrada). Tenga en
cuenta el indicador de posicion integrado.

Para una conexion sin holgura, el tornillo pri-
sionero opcional de arriba (si existe) debe
apretarse en el eje de la valvula de control.
Si se desmonta el actuador, también debe
aflojarse previamente.

© Schimpf Ex & Gas GmbH
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Seleccion
Sentido de giro

La valvula de control SVL esta disponible opcionalmente para girar en el sentido de
las agujas a derechas (la valvula de control se cierra en el sentido de las agujas del
reloj cuando se mira al extremo del eje) o en a izquierdas (la valvula de control se abre
en el sentido de las agujas del reloj cuando se mira al extremo del gje).

Tamano del modelo

Las valvulas de control estan disponibles en siete tamanos. Sélo se diferencian en la
forma del cilindro de mando para obtener los caudales correspondientes.

Para seleccionar el tamafio de modelo adecuado, consulte los datos del capitulo Flujo
volumétrico.

Placas de brida

Las valvulas de control estan disefiadas para instalarse en la tuberia mediante cone-
xiones roscadas hembra. Para ello se utilizan dos placas de brida disponibles por se-
parado. Las placas de brida estan disponibles con las siguientes conexiones roscadas:

EN 10226-1/1SO7/1 (BSPT) Rp'4* Rp%‘ Rp1‘ Rp1% Rp1% Rp2‘
ANSI B 1.20.1 (NPT) NPT %“ NPT % NPT 1 NPT1%‘ NPT1%" NPT 2"

Conexion de medicion

En cada placa brida hay un orificio roscado para co-
nectar un detector de presiéon (tamafo 1/8%). En ella
puede optarse por enroscar un racor de medicion de
presion que se pueda cerrar o un tornillo de cierre. El
sellado se realiza mediante una junta térica adecuada
(caucho NBR 8 x 2 mm).

Al cambiar el racor de medicion de presion o el tornillo
de cierre, este debe apretarse hasta el tope. Se reco-
mienda sustituir la junta. Deben utilizarse solo piezas

de repuesto originales.
/
!‘ :
\0.,

Importante: Si el racor de medicion de presion se utiliza sin un detector de pre-
sion conectado, el tapon debe apretarse firmemente. Este no viene
apretado firmemente de fabrica.

Importante: Tras realizar cualquier cambio en la conexién de medicion, esta
debe comprobarse de nuevo en lo relativo a su estanquidad exte-
rior.

El tapdn incorporado en el racor de me-
dicion de presion se ajusta con un des-
tornillador plano adecuado (p. ej. 0,8 x
4,5).
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Opciones / Accesorios

Actuacion

Todas las valvulas estan equipadas con un cuadrado externo para facilitar el montaje
de un actuador Schimpf o una palanca manual.

Mediante una palanca manual disponible opcionalmente, se pueden ajustar y fijar de
forma continua caudales de 0°-90°. El angulo de ajuste puede leerse en una escala.

También hay disponibles formas de extremo de eje personalizadas y juegos de
adaptadores para otras transmisiones.

Colector de suciedad

Como accesorio, se puede montar un colador de suciedad (acero inoxidable, MW 0,77
mm) en el lado de entrada para evitar la entrada de cuerpos extrafios. El colador se
inserta en la placa de brida del lado de entrada y se fija con el anillo de seguridad
adjunto (60x2 mm). Para el montaje se necesita un alicate de circlips adecuado.

Importante: Para garantizar permanentemente la rotacion del cilindro, se reco-
mienda encarecidamente la instalacion de un filtro externo adicio-
nal con una estera filtrante mas fina.

j—:‘ﬁ'i
— [ g

N

Juego de juntas

Juego de juntas compuesto por 2 juntas téricas de brida (NBR 66x2,5 mm) y 2 juntas
téricas de conexién de medicion de presion (NBR 8x2 mm). Utilizar segun las indica-
ciones del capitulo Mantenimiento y vida util.

Cédigo de tipo

Valvula de regulacion del volumen de gas SVL

SVL Vélvula de regulacién del volumen de gas SVL
08-50 Indicador de caudal volumétrico
R/L Direccion de giro Derecha / Izquierda

* En funcién de las variaciones opcionales especificas del cliente, es posible obtener otros nimeros de
cédigo adicionales

Placa de brida

FL-SVL |Brida para SVL
N/R Rosca NPT o Rp
1/2-2 Tamano de rosca
© Schimpf Ex & Gas GmbH 12




Flujo volumeétrico

Seleccion de la talla del modelo

El tamafo adecuado del modelo puede determinarse mediante un calculo utilizando
los valores de kv de la siguiente tabla o con la ayuda de los siguientes diagramas.
Para la determinacion matematica (flujo subcritico) se debe utilizar la siguiente
formula:

Qu = flujo volumétrico en m¥h

k.= coeficiente de caudal en m¥h

Ap = presion diferencial a traves de la
compuerta en bar

p: = presion absoluta despues de la
compuerta en bar

o= densidad normal del gas en kg/m?

T=temperatura del gas en Kelvin

QN = 514"kv'

A la hora de seleccionar la compuerta, también hay que tener en cuenta el indice de
fugas con la compuerta cerrada (0°). Ademas, deben respetarse los parametros
maximos permitidos para la presién de funcionamiento y la presion diferencial. Para
lograr una buena regulacién, debe mantenerse una presion diferencial superior a
10 mbar con un caudal volumétrico maximo.

Aproximadamente, existe una relacion lineal entre el caudal volumétrico y el angulo

de apertura. Por ejemplo, una posicion de la valvula de 45° da como resultado un
caudal volumétrico de aproximadamente el 50% en relacién con el caudal volumétrico

maximo.
100% [~ /

soﬂk s saags Sa—— —

0 15° 30° 45° 60° 75° 90°

0%

Caudal volumétrico en porcentaje en relaciéon con el angulo de apertura (idealizado)

Los datos que se ofrecen aqui se han calculado a partir de mediciones de laboratorio
(medio: aire, 15°, 1013 mbar). Los valores reales pueden variar en funcién de la
situacion de la instalacion in situ.
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Valores kv

Datos en m¥h

SVL 08 0,4 4,3 FL-SVLR 1/2"
SVL 15 0,4 7,5 FL-SVL R 3/4"
SVL 20 0,4 14,0 FL-SVLR 1"
SVL 25 0,4 19,1 FL-SVLR 1 1/4"
SVL 32 0,5 35,6 FL-SVLR11/2"
SVL 40 0,5 72,3 FL-SVLR 2"
SVL50 0,5 119,6 FL-SVLR 2"

Curvas de flujo

g 888 88

8

Ap [mbar]

B

W e o @O
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AV /1//

, 11 1 l 1111l |
01 02 03 05 07 1 50 70 100 200 300 1.000 2.000
QN [rrPﬂ'l]alrd\r— 1 00
1 1 1 111l 1 1 1 1111t 1 1 1 i1t 1 1 1 i1t |
0.2 03 05 07 1 2 3 50 70 100 200 300 500 1.000 2.000
QN [m’/h] natural gas dv 0,65
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Mantenimiento y vida util

Importante: En todos los trabajos de mantenimiento, deben observarse las
"Instrucciones de sequridad para el mantenimiento y el montaje".

Importante: Los tornillos de fijacion de la consola a la carcasa no deben abrirse.
Se debe comprobar la integridad del sello colocado en este punto.
Si hay danos visibles en el sello, la valvula de requlacién no debe
sequir utilizandose y debe ser revisada por el fabricante.

La valvula de regulacion SVL requiere poco mantenimiento, pero su funcionamiento
debe ser comprobado peridédicamente por especialistas cualificados. Se recomienda
revisar la valvula de regulacion una vez al aio (cada seis meses en caso de funciona-
miento con biogas) para comprobar la estanqueidad externa y su funcionamiento.
Debe comprobarse que todas las uniones roscadas situadas en el lado del usuario
ajusten correctamente. Los intervalos de las inspecciones peridédicas deben ser deter-
minados por el operador en funcién de las condiciones de funcionamiento.

Las juntas deben sustituirse cada vez que se realice
el mantenimiento, asi como cada vez que se efec-
tue un cambio en las uniones que se han de llevar
a cabo por parte del usuario: 2 x juntas téricas para
brida (NBR 66x2,5 mm) y 2 x juntas toricas para el
racor de medicion de presion (NBR 8x2 mm). De-
ben utilizarse solo piezas de repuesto originales. Es

posible adquirir un kit de juntas como accesorio.
\ Las juntas deben colocarse segun lo indicado en los
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capitulos

Valvula reguladora de caudal de gas SVL con brida Rp 1
1/4 13
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Vista general

1 Carcasa 4 Conexiones de
medicion de presion

2 Brida 5 Consola

3 Arbol 6 Indicador de posicion

Homologacién

Certificado de examen de tipo de la UE N.° C5A
116408 0005 segun el Reglamento (UE) 2016/426
(sobre los aparatos que queman combustibles
gaseosos)

Hidrégeno

Segun el informe n° V 1754-00/23 del 05.09.2023,
realizado por " TUV SUD Industrie Service GmbH;
Abteilung  Feuerungs- und  Warmetechnik,
Prifbereich Sicherheits-, Kontroll- und
Regeleinrichtungen”, las valvulas de regulacion de
la serie SVL también son adecuadas para mezclas
de gas natural e hidrégeno, asi como hidrégeno
como medio de flujo en las condiciones de
funcionamiento alli especificadas.

Montaje y Conexion de medicion.
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Se recomienda comprobar si el colector de suciedad opcional esta contaminado y lim-
piarlo o sustituirlo en caso necesario.

Si se detecta suciedad en la zona del cilindro de control, se recomienda que el fabri-
cante revise la valvula de control.

La valvula de regulacion SVL esta disefiada para una vida util de 10 afios. Una vez
alcanzada la vida util prevista, la valvula de regulacion debe ser revisada minuciosa-
mente por especialistas cualificados, sometida al mantenimiento del fabricante o sus-
tituida.
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Dimensiones SVL

4 x M8 x 100
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Datos técnicos

Tipo de gas:

Carcasa:

Arbol:

Cilindro de control:

Bridas:

tornillo de cierre:

racor de medicion de la presion:
Juntas:

Peso:

Conexion:

Presion de funcionamiento:
Adaptacion actuador:

Temperatura ambiente:
Temperatura del medio:
Velocidad de ajuste
maxima permitida:
Sentido de rotacion:

Para gases de las familias de gases 1, 2, 3 y otros
medios gaseosos neutros.

Mezclas de gas natural e hidrégeno y también
hidrogeno*.

Adecuado para gases hasta un maximo de 0,1 %
vol. de H2S.

El gas debe estar seco en todas las condiciones y
no debe condensarse.

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Acero, galvanizado

Laton

NBR

aprox. 1,6 kg incl. 2 x placas de brida 1"

Rosca Rp o NPT

Max. 50 kPa (500 mbar)

Cuadrado exterior 7*7 mm o0 9*9 mm,

otras adaptaciones a peticion del cliente

-20 a +60 °C

-20 a +60 °C

1,5s/90°

Opcionalmente a la derecha (la valvula de control se
cierra en el sentido de las agujas del reloj mirando al
extremo del eje) o ala izquierda (la valvula de control
se abre en el sentido de las agujas del reloj mirando
al extremo del eje).

* Segun el informe n° V 1754-00/23 del 05.09.2023, realizado por " TUV SUD Industrie Service GmbH; Abteilung
Feuerungs- und Warmetechnik, Prifbereich Sicherheits-, Kontroll- und Regeleinrichtungen”, las valvulas de
regulacion de la serie SVL también son adecuadas para mezclas de gas natural e hidréogeno, asi como hidrégeno
como medio de flujo en las condiciones de funcionamiento alli especificadas.

© Schimpf Ex & Gas GmbH
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Declaracion de conformidad UE
0

EX & GAS

EU-Konformitatserklarung

EU Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité UE

Wir Schimpf Ex & Gas GmbH, Bonholzstrasse 17, D-71111 Waldenbuch
We / Nous

erklaren, dass das Produkt alle Regelklappen der Serie SVL

declare that product / déclarons que produit

auf welche sich diese Erklarung bezieht, mit den fur dieses Produkt relevanten Teilen der folgenden

Norm(en) tbereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the relevant parts of the following standard(s) for this product
a laquelle se rapporte cette déclaration, est conforme aux éléments pertinents pour ce produit de la/des norme(s) suivante(s)

DIN EN 13611:2022
DIN EN 161:2013

gemal den Bestimmungen der folgenden Richtlinie(n).
according to the provisions of the following directive(s) / conformément aux dispositions de la directive(s)

Nummer (Number/ Numéro) ~ Text (Text/ Texte)

2016/426/EU Verordnung Uber Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe
2016/426/EU Regulation on appliances burning gaseous fuels
2016/426/UE Réglement concernant les appareils brilant des combustibles gazeux

Die Montage- und Betriebsanleitung ist zu beachten.
The Installation and operating instructions have to be considered
Les guides d'installation et d'utilisation doivent étre respectés

EU-Baumusterpriifung
EU-Type Examination

examen UE de type
Zertifikatsnummer C5A 116408 0005
Certificate number
Numeéro de certificat
Gultigkeitsdauer 2033-07-11
Validity period
Durée de validité . .
Notifizierte Stelle TUV SUD Product Service GmbH
Notified Body Ridlerstrae 65
Organisme notifié D-80339 Minchen
(2016/426/EV) Notified Body number: 0123
Uberwachungsverfahren TUV SUD Product Service GmbH
Surveillance procedure Ridlerstrae 65
Procédure de surveillance D-80339 Minchen
(2016/426/EV) Notified Body number: 0123
Anbringung der CE-Kennzeichnung: ja

Placing of the CE marking / L'apposition du marquage CE

Waldenbuch, 17.07.2023
N. Gejger, Geschéftsfuhrung
g%?"mpf Gas GmbH
B lzstr. 17

Rechtsverbindliche Unterschrift
Authorized signature / Signature autorisée 71 1

Telefon 04157/52756-0
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Certificado de examen de tipo de la UE

Product Service

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 116408 0005 Rev. 00

Holder of Certificate: Schimpf Ex & Gas GmbH

BonholzstraRe 17
71111 Waldenbuch
GERMANY

Product: Fittings (Gas)
Throttle valve

SVL

PIN CE-0123DN1056

The Certification Body of TUV SUD Product Service GmbH confirms according to Annex Ill (Module
B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex | of Regulation
(EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample submitted for testing
and certification and on its technical documentation. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert
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ﬂ“‘lm Test report no.: V 1743-00/23
A Valid until: 2033-07-11
41
R2
41

Date, 2023-07-14

5?\“\\4&w

( Johannes Steiglechner )

Page 1 of 2
TOV SUD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on
appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE

TUV SUD Product Service GmbH + Certification Body * Ridlerstrae 65 * 80339 Munich » Germany

© Schimpf Ex & Gas GmbH 22




