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8 FRM...HD/UHD

N

Retirar el muelle de seguridad L.

FRM...MD

Retirar el muelle de seguridad L.

9 FRM...HD/UHD

(m]—,

Retirar la membrana de trabajo M de la varilla guia
N. Comprobar el estado de la membrana de traba-
jo. En caso necesario, utilizar una nueva membrana
de trabajo M (set de mantenimiento 2) al ensamblar
nuevamente.

FRM...MD

Retirar la membrana de trabajo M de la varilla guia
N. Comprobar el estado de la membrana de traba-
jo. En caso necesario utilizar una nueva membrana
de trabajo M (set de mantenimiento 2) al ensamblar
nuevamente.
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Asegurarse que la SAV esté cerrada presionando el
botén de disparo. Aflojar los 8 tornillos AL con una llave SW 17 mm.

\

Aflojar la tuerca R con una llave de tubo SW 27 mm |
sujetando por el extremo inferior el obturador con
una llave de tubo SW 30 mm.

Retirar la tapa inferior AM y la junta térica AK.
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®

Con la ayuda de un martillo, sacar el obturador AJ
junto con el ejepor la parte inferior. Sujetar con la
mano para evitar la caida del conjunto eje-obtura-
dor

—
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Aflojar los pernos Y con una llave SW 17 mm. Extraer tapa de membrana inferior O y la junta
torica Q.
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Retirar soporte superior de la membrana de com-
Retirar guia compensacion soporte eje S. pensacion U.




Retirar membrana de compensacion T.
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Combustion Controls

Retirar el disco inferior de la membrana de compen-
sacion V bajo la membrana de compensacion T.

Retirar tubing de bypass con llave SW 14 mm.
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Retire la junta térica Q. No utilice herramientas con
bordes afilados para evitar dafnos. Retirar cuerpo P intermedio y las juntas Z y AA.

I
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Unidad de asiento
de valvula

Cierre dela
primavera

Extraer muelle de cierre SAV. Extraer casquillo de cierre SAV.
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14.3 Maintenance instruction of the SAV

1 Asegurarse que la SAV esté cerrada presio-
nando el boton de disparo.

2 1. Desconectar las tuberias
de impulsos y deventeo y

retirarlas.
2. Retirar el tapén protector L.
3. Destensar los muelles de
ajuste en los tornillos de
ajuste J y K.

1 Extraer circlip.

2 Extraer palanca de rearme.
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3 Aflojar los 2 tornillos Allen SW 5 mm. 4 Retirar el ASE.

1 Coloque la nueva junta térica G en la ranura girada prevista en la carcasa M.
2 Enrosque la rosca del casquillo H en la carcasa F con una llave de gancho.
3 Fije el conector H del ASE J con 4 tornillos prisioneros hexagonales | (M5x8).
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14.4 Herramientas necesarias

Al

SAV
\
e Ny . Nivel de .
Operacion Denominacion de herramienta - Medida de llave
presion
1 | Desconectar la tuberia de impulsos. Llave fija (A) MD/HD/UHD 24
Llave tubular hexagonal (B) 17
2 | Destensar los muelles de ajuste MD/HD/UHD
Llave tubular hexagonal (B) 22
3 | Separar el ASE del cuerpo Llave allen (C1) MD/HD/UHD 5
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Regulador
oa Ay : Nivel de .
Operacion Denominacion de herramienta presién Medida de llave
q || DEssEnEEEr it Liave fija (A) MD/HD/UHD SW24
de impulsos.
. Llave fija (A) SW 24
2 | Destensarlos muelles de ajuste. - MD/HD/UHD
Llave de gancho articulada (D) 90-155
Llave fija (A SW17
3 | Reemplazarla membrana ja (A) MD/HD/UHD
de trabajo. Llave fija (A) SW 13
4 | Reemplazar el obturador. Llave de tubo (B) / Martillo (E) MD/HD/UHD SW 30
5 Desconectar la tuberia de impul- Liave fija (A) MD/HD/UHD SW 14
sos bypass
6 | Reemplazar cierre SAV Llave fija (A) MD/HD/UHD SW17

14.5 Prueba de estanqueidad de SAV

Ir a la seccion «12. Puesta en servicio, retirada del
servicio y retorno al servicio de FRM o SAV» para re-
alizar la prueba funcional y de estanqueidad del SAV.

14.6 Intervalos de mantenimiento recomendados para SAV y FRM

do a las caracteristicas de esta.

Los intervalos de mantenimiento dependen de las
condiciones especificas de operacion y ambientales,
de la calidad del gas, del estado de las tuberias, etc.
Los intervalos de mantenimiento deben ser fijados
por la empresa operadora de la instalacion de acuer- 4.

3. Se recomienda realizar un control funcional mensual
y realizar trabajos de mantenimiento anuales, inclui-
da una prueba de estanqueidad, para garantizar la
disponibilidad del sistema.

Deben observarse como minimo los plazos para el

mantenimiento prefijados conforme a G 495.

Presion max. de entrada [bar]

Comprobacion de funcionamiento

Mantenimiento

>0,1al cada 4 ahos cada 8 anos
>1ab cada 2 afios cada 4 afios
>5 1 vez al afio cada 2 ahos
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15. Repuestos
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15.1 Catalogo de repuestos regulador

Set |Repuesto Version N2 de articulo Repuesto/ilustracion
1 Tapén de FRM 100065-100080 270396
proteccion | FRM 250065-250080 .
\’ s
FRM 100065-100080 MD 277997
Membrana
de trabajo
2 .
con junta
torica
FRM 100065 - 100080 HD
FRM 250065 - 250080 UHD 277998
FRM 100065
FRM 250065 277999
3 Obturador
con eje
FRM 100080
FRM 250080 278000
FRM 100065
4 | de compen-
sacion FRM 100080
FRM 250080 278002
Kit de
FRM 100065 - 100080
D || S FRM 250065 - 250080 278004
toricas
+[D]+[F]+[H]+[1]
Taponde | SAV 100065 - 100080
6 | proteccion | SAV 250065 - 250080 278005
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15.2 Catalogo de repuestos SAV

Kit [Spare part Version Order number Spare part / image
L - -
@l I
Casquillo SAV 100065 - 100080 (
/ cierre SAV | SAV 250065 - 250080 278003 @
SAV 100065 - 100080 MD 278006
ASE con
8 . o
junta torica
SAV 100065 - 100080
SAV 250065 - 250080 278007
Valvula i -
SAV 100065 - 100080 HD =
9 | pulsadora i 278008 - owil
bypass SAV 250065 - 250080 UHD mp;r m&

15.4 Accesorios

Repuestos Versién Num’e i) Contenido
articulo

Adaptador % "G a ¥4 "NPT SAV / ASE 231944 sin ilustracién disponible
Adaptador 72 "G a %2 "NPT FRM 231945 sin ilustracion disponible
Conector de tuberias 12 "G a 12"

(USA) para lineas de realientacion/ | SAV /ASE 267783

impulso

Conector de tuberias /2 "G a 2"

(USA) para lineas de realimentacion | FRM 278100
/impulso

Juego de boquilla 8uds.@1,5-9mm 270712

. FRM
Tapa de cierre de venteo 100025-100050 277942 ’ 9
S =
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15.3 Condiciones de almacenamiento

Para el almacenamiento de las membranas y juntas e Ozono
téricas se aplica como regla general la norma DIN 7716 ¢ Estado de estrés de la pieza
(Directivas para almacenamiento, mantenimiento y lim-

pieza de productos de caucho). Almacenamiento adecuado

e Temperaturas de almacenamiento entre 5° Cy 20° C
El proceso de envejecimiento depende * No exponer a la radiacion solar directa
principalmente de los siguientes factores: * Ninguna fuente de calor directa en el area de almace-
e Temperatura namiento
¢ Irradiacion de calor ¢ No exponer al de ozono
¢ Irradiacion solar e Almacenamiento libre de tension
e Humedad * Almacenamiento en bolsas de polietileno
e Humedad relativa e No superar periodos de almacenamiento

superiores a 3 anos.

16. Tablas de caudal

p+10%

p,s10%

- - » Fidel flujo Im?h]
min. del caudal (AC 10*) Punto de ajuste max. del caudal (AC 10)

*min. del caudal = 0,1* max. del flujo
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16.1 Tablas de caudal para gas natural

FRM 100065 ... DN 65 - Caudal max. gas natural [Nm%/h] de densidad 0,81 kg/m* (AC 10)

p, [bar]

0,1 0,15
p, [bar]
0,2 346 | 399
0,5 602 | 652
0,75 809 | 857
1 1010 | 1057
1,5 1396 | 1443
2 1759 | 1808 | 1857 | 2057 | 2257 | 2321 | 2386 | 1872 | 2164 | 2457 | 2668 | 2879 | 3877
2,5 2101 | 2154 | 2207 | 2411 | 2615| 2679 | 2743 | 2009 | 2422 | 2835| 3085| 3335| 4726
3 2420 | 2479 | 2537 | 2745| 2953 | 3017 | 3082 | 2137 | 2663 | 3188 | 3478 | 3768 | 5527
3,5 2717 | 2783 | 2850 | 3061 | 3271 | 3336 | 3402 | 2257 | 2887 | 3516 | 3847 | 4178 | 6281
4 2991 | 3068 | 3145| 3357 | 3569 | 3636 | 3703 | 2368 | 3094 | 3820 | 4192| 4565| 6986
4,5 3243 | 3333 | 3422 | 3634 | 3846 | 3916 | 3986 | 2470 | 3284 | 4098 | 4514 | 4929 | 7643
5 3473 | 3577 | 3680 | 3892 | 4104 | 4177| 4250 | 2563 | 3457 | 4352 | 4811| 5270| 8253
6 3866 | 4005 | 4143 | 4350 | 4558 | 4640 | 4722 | 2723 | 3754 | 4785 | 5334 | 5883 | 9328
7 4170 | 4352 | 4534 | 4732 | 4931 | 5025| 5120 | 2847 | 3983 | 5119 | 5761 | 6404 | 10211
8 4385 | 4618 | 4852 | 5038 | 5224 | 5333 | 5443 | 2936 | 4145| 5353 | 6093 | 6833 | 10902
9 4511 | 4804 | 5097 | 5266 | 5436 | 5563 | 5691 | 2990 | 4239 | 5489 | 6329 | 7169 | 11401
10 4548 | 4909 | 5270 | 5419 | 5567 | 5716 | 5865 | 3009 | 4267 | 5525 | 6469 | 7414| 11708

FRM 100080 ... DN 80 - Caudal max. gas natural [Nm%/h] de densidad 0,81 kg/m* (AC 10)
p, [bar]

0,1 0,15 | 0,2
p, [bar]
0,2 407 469 | 531
0,5 708 767 | 825
0,75 951 | 1008 | 1065
1 1188 | 1244 | 1300
1,5 1642 | 1698 | 1753
2 2070 | 2128 | 2185 | 2420 | 2655| 2731 | 2807 | 2202 | 2546 | 2891 | 3139 | 3387 4561
2,5 2471 | 2534 | 2596 | 2836 | 3077 | 3152 | 3227 | 2363 | 2849 | 3335| 3629 | 3923 5560
3 2847 | 2916| 2985 | 3230 | 3474| 3550 | 3625| 2515| 3132 | 3750 | 4092 | 4433 6503
3,5 3196 | 3275| 3353 | 3601 | 3848 | 3925| 4002 | 2655| 3396 | 4137 | 4526 | 4915 7389
4 3519 | 3610 | 3700 | 3949 | 4199 | 4278 | 4357 | 2786 | 3640 | 4494 | 4932 | 5371 8219
4,5 3816 | 3921 | 4026 | 4275| 4525 | 4607 | 4689 | 2905 | 3863 | 4821 | 5310| 5799 8992
5 4086 | 4208 | 4330 | 4579 | 4828 | 4914 | 5000 | 3015| 4067 | 5120 | 5660 | 6200 9709
6 4549 | 4711| 4874 | 5118 | 5362 | 5459 | 5555 | 3203 | 4416 | 5629 | 6275| 6921 | 10974
7 4906 | 5120| 5334 | 5567 | 5801 | 5912 | 6023 | 3350 | 4686 | 6022 | 6778 | 7534 | 12012
8 5159 | 5433 | 5708 | 5927 | 6145| 6274 | 6403 | 3455 | 4876 | 6298 | 7168 | 8038 | 12825
9 5307 | 5652 | 5997 | 6196 | 6395| 6545| 6695| 3518 | 4988 | 6457 | 7446 | 8435| 13413
10 5350 | 5775| 6200 | 6375| 6549 | 6724 | 6900 | 3540 | 5020 | 6500 | 7611 | 8722 | 13774
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FRM 250065 UHD... DN 65 - Caudal max. gas natural FRM 250065 UHD... DN 65 - Caudal max. gas natural

[Nm3/h] de densidad 0,81 kg/m® (AC 10) [Nm?/h] de densidad 0,81 kg/m® (AC 5)

p, [bar] p, [bar]

1 1

p, [bar] p, [bar]
1,5 1002 1,5 979
2 1093 2 1024
2,5 1185 25 1068
3 1275 3 1112
3,5 1366 3,5 1156
4 1456 4 1201
6 1813 2495 3177 3880 4695 5511 6351 6 1378 1795 2213 2643 3296 3949 4622
8 2164 3008 3852 4722 5688 6655 7650 8 1555 2133 2711 3307 4039 4771 5525
10 2509 3503 4498 5523 6622 7721 8854 10 1732 2455 3178 3923 4728 5534 6365
12 2847 3981 5114 6282 7497 8712 9964 12 1909 2760 3612 4489 5364 6239 7140
14 3180 4440 5700 6999 8312 9626 | 10979 14 2086 3050 4014 5007 5946 6885 7852
16 3506 4881 6257 7674 9068 | 10463 | 11900 16 2263 3323 4383 5476 6474 7472 8500
18 3827 5305 6784 8307 9765 | 11224 | 12726 18 2440 3580 4721 5896 6948 8000 9084
20 4141 5711 7281 8898 | 10403 | 11908 | 13458 20 2617 3822 5026 6268 7369 8470 9604
22 4449 6099 7748 9448 | 10982 | 12515 | 14096 22 2794 4047 5300 6590 7735 8881 | 10060
25 4900 6647 8394 | 10194 | 11738 | 13283 | 14875 25 3060 4354 5649 6983 8185 9387 | 10625

FRM 250080 UHD... DN 80 - Caudal max. gas natural FRM 250080 UHD... DN 80 - Caudal max. gas natural

MC e Edicién 2026.03 * N° 278 350
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[Nm3/h] de densidad 0,81 kg/m® (AC 10) [Nm?*/h] de densidad 0,81 kg/m* (AC 5)

p, [bar] p, [bar]

1 1

p, [bar] p, [bar]
1,5 1178 1,5 1152
2 1286 2 1204
2,5 1394 2,5 1256
3 1501 3 1308
3,5 1607 3,5 1360
4 1713 4 1412
6 2133 2935 3738 4564 5524 6484 7472 6 1621 2112 2604 3110 3878 4646 5437
8 2546 3539 4532 5556 6692 7829 9000 || 8 1829 2510 3190 3891 4752 5613 6500
10 2951 4122 5292 6498 7791 9084 | 10417 10 2037 2888 3739 4615 5563 6511 7488
12 3350 4683 6016 7390 8820 | 10249 | 11722 12 2246 3247 4249 5281 6311 7340 8400
14 3741 5224 6706 8234 9779 | 11324 | 12917 14 2454 3588 4722 5890 6995 8100 9238
16 4125 5743 7361 9028 | 10669 | 12309 | 14000 16 2662 3910 5157 6442 7616 8790 | 10000
18 4502 6241 7981 9773 | 11489 | 13204 | 14972 18 2871 4212 5554 6937 8174 9412 | 10687
20 4871 6718 8566 | 10469 | 12239 | 14009 | 15833 || 20 3079 4496 5913 7374 8669 9964 | 11299
22 5234 7175 9115 | 11115 | 12920 | 14724 | 16583 22 3287 4761 6235 7753 9100 | 10448 | 11836
25 5764 7820 9875 | 11992 | 13810 | 15627 | 17500 | | 25 3600 5123 6646 8215 9629 | 11043 | 12500
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16.2 Tablas de caudal para aire

FRM 100065... DN 65 - Caudal max. de aire [Nm?3/h] (AC 10)

p, [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

p, [bar]

0,2 280 322 0 0 0

0,5 486 527 567 713 858

0,75 653 693 732 881 1029

1 816 855 893 | 1045 | 1196

1,5 1128 | 1166 1204 | 1361 | 1518 | 1571 1624 | 1395 1528 | 1660 | 1800 | 1939 0
2 1422 | 1462 1501 1663 | 1824 1876 1928 | 1513 1749 1986 2156 | 2327 | 3133
2,5 1698 | 1741 1783 | 1949 | 2114 | 2165 2217 | 1624 1957 2291 2493 | 2695 | 3820
3 1956 | 2003 2051 | 2219 | 2387 | 2439 2491 1727 2152 2577 | 2811 3045 | 4467
3,5 2196 | 2250 2304 | 2474 | 2644 | 2697 2749 | 1824 2333 2842 | 3109 | 3377 | 5076
4 2417 | 2480 2542 | 2713 | 2884 | 2939 2993 | 1914 2500 3087 | 3388 | 3690 | 5646
4,5 2621 | 2693 2766 | 2937 | 3109 | 3165 3221 1996 2654 3312 | 3648 | 3984 | 6178
5 2807 | 2891 2975 | 3146 | 3317 | 3376 3435 | 2071 2794 3517 | 3888 | 4259 | 6670
6 3125 | 3237 3349 | 3516 | 3684 | 3750 | 3816 | 2200 | 3034 | 3867 | 4311 | 4755 | 7539
7 3371 | 3517 3664 | 3825 | 3985 | 4062 4138 | 2301 3219 4137 | 4656 | 5176 | 8252
8 3544 | 3733 3921 | 4072 | 4222 | 4310 4399 | 2373 3350 4327 | 4925 | 5522 | 8811
9 3646 | 3883 4120 | 4256 | 4393 | 4496 | 4600 | 2417 | 3426 | 4436 | 5115| 5794 | 9214
10 3676 | 3968 4260 | 4379 | 4499 | 4620 4740 | 2432 3449 4465 | 5229 | 5992 | 9463

FRM 100080... DN 80 - Caudal max. de aire [Nm?/h] (AC 10)

p, [bar]
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

p, [bar]
0,2 329 379 429 0,0 0,0
0,5 572 620 667 838 1009
0,75 769 815 861 1036 | 1211
1 960 1005 1051 1229 | 1407
1,5 1327 1372 1417 1602 | 1786 1849 1911 1641 1797 1953 2118 | 2282 0
2 1673 1720 1766 1956 | 2146 | 2207 2268 1780 | 2058 | 2336 | 2537 | 2737 | 3686
2,5 1997 2048 2098 | 2292 | 2487 | 2547 2608 1910 | 2303 | 2696 | 2933 | 3171 4494
3 2301 2357 2413 | 2610 | 2808 | 2869 | 2930 | 2032 | 2532 | 3031 3307 | 3583 | 5256
3,5 2583 2647 2710 | 2910 | 3110 | 3172 3234 | 2146 | 2745 | 3343 3658 | 3973 | 5972
4 2844 2917 2991 3192 | 3393 | 3457 3521 2251 2942 | 3632 3986 | 4341 6643
4,5 3084 3169 3254 3455 | 3657 | 3724 3790 | 2348 | 3122 | 3897 | 4292 | 4687 | 7268
5 3303 3401 3499 | 3701 | 3902 | 3971 4041 2437 | 3287 | 4138 | 4575 | 5011 | 7847
6 3676 3808 3940 | 4137 | 4334 | 4412 4490 | 2589 | 3569 | 4550 5072 | 5594 | 8869
7 3965 4138 4311 4500 | 4689 | 4778 4868 2707 | 3787 | 4867 5478 | 6089 | 9709
8 4170 4391 4613 | 4790 | 4967 | 5071 5175 2792 | 3941 5090 5794 | 6497 | 10366
9 4289 4568 4847 5008 | 5168 | 5290 5411 2843 | 4031 5219 6018 | 6817 | 10840
10 4324 4668 5011 5152 | 5293 | 5435 5576 | 2861 4057 | 5253 6151 7050 | 11132
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FRM 250065 UHD... DN 65 - Caudal max. de aire FRM 250065 UHD... DN 65 - Caudal max. de aire
[Nm?/h] (AC 10) [Nmé/h] (AC 5)
p, [bar] p, [bar]
1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
p, [bar] p, [bar]
1,5 809 15 791
2 884 2 827 966
25 957 25 863| 1036| 1209
3 1031 3 899 1017 1136 1258
3,5 1104 3,5 935 1092 1249 1410 1647
4 1177 4 970 1165 1360 1560 1874 2187
6 1465 2017 2568 3136 3795 4454 5ilEs) 6 1118 1451 1789 2136 2664 3192 BIE5)
8 1749 2431 3114 3817 4597 5378 6183 8 1257 1724 2191 2673 3265 3856 4465
10 2028 | 2831| 3635| 4464| 5352| 6241| 7156 || 10 1400 | 1984 | 2568| 3170| 3822| 4473| 5144
12 2301 3217 4133 5077 6059 7041 8053 12 1543 2231 2919 3628 4335 5042 5771
14 2570 3588 4607 5656 6718 7780 8874 14 1686 2465 3244 4047 4806 5564 6346
16 2834 3945 5057 6202 7329 8456 9618 16 1829 2686 3543 4426 5232 6039 6870
18 3093 4288 5483 6714 7893 9071 | 10286 18 1972 2894 3816 4765 5616 6466 7342
20 3347 4616 5884 7192 8408 9624 | 10877 20 2115 3089 4062 5066 5956 6845 7762
22 3596 | 4929 | 6262 | 7636 8876 10115 11392 || 22 2258 | 3271 | 4283 | 5326| 6252| 7177 | 8131
25 3960 | 5372 | 6784 | 8239 9487 | 10736 | 12022 | 25 2473 | 3519 | 4566 | 5644 | 6615| 7587 | 8587
FRM 250080 UHD... DN 80 - Caudal max. de aire FRM 250080 UHD... DN 80 - Caudal max. de aire
[Nm?/h] (AC 10) [Nm?h] (AC 5)
p, [bar] p, [bar]
1 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
p, [bar] p, [bar]
1,5 952 1,5 931
2 1040 2 973 | 1137
2,5 1126 2,5 1015 | 1219 1423
3 1213 3 1057 1197 1336 1480
3,5 1299 3,5 1099 1284 1469 1659 1938
4 1385 4 1142 1371 1600 1836 2204 2573
6 1724 2372 3021 3689 4465 5240 6039 || 6 1310 1707 2104 2514 3134 3755 4394
8 2058 2860 3663 4490 5409 6327 7274 8 1478 2028 2578 3145 3841 4537 5253
10 2385 3331 4277 5251 6297 7342 8419 10 1647 2334 3022 3730 4496 5262 6052
12 2707 | 3785| 4863| 5973 | 7128| s8284| 9474|[12 1815 | 2625| 3434| 4269 | 5100| 5932 | 6789
14 3023 4222 5420 6655 7904 9153 | 10439 14 1983 2900 3816 4761 5654 6546 7466
16 3334 4642 5949 7297 8623 9949 | 11315 16 2152 3160 4168 5207 6156 7105 8082
18 3638 5044 6450 7899 9285 | 10672 | 12101 18 2320 3405 4489 5606 6607 7607 8638
20 3937 5430 6923 8461 9892 | 11323 | 12797 || 20 2488 3634 4779 5960 7006 8053 9132
22 4230 | 5799 | 7367 | 8983 10442 | 11900 | 13403 | [ 22 2657 | 3848 | 5039 | 6266 7355| 8444| 9566
25 4659 6320 7981 9693 | 11161 | 12630 | 14144 || 25 2909 4140 5371 6640 7783 8925 | 10103
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El caudal maximo indicado esta referido al gas natural con una densidad de 0,81 kg/m?® o al aire con una densidad de
1,24 kg / m® a 15 °C en condiciones normales. En caso de tipos de gas diferente, se realiza una conversién del caudal
segun la ecuacion que figura mas abajo.

o

gas utilizado =

o

x f

aire

Masa especifica del aire

Masa esp. del gas empleado

Tipo de gas Densi-
dad
dv f
[kg/m?]
Gas natural 0.81 0.65 1.24
Gas de ciudad 0.58 0.47 1.46
GLP 2.08 167 |0.77
Aire 1.24 1.00 |1.00

16.3 Coeficiente de caudal de la valvula K

Type DN K,-value
FRM 100065... 65 2 600
FRM 100080... 80 3200

El coeficiente de caudal de la valvula K, del FRM es igual al caudal con el actuador completamente abierto, con una pre-

sion absoluta de entrada de p,,

=2, 01325 bar y una presion absoluta de salida de p, .= 1,01325 bar. El valor K esta

referido al gas natural con una den3|dad relativa de d= 0,64, correspondiente a una densidad estandar de p,=0,83 kg/m3
y una temperatura de entrada del gas de t=15 °C

El caudal mésico a través de una boquilla aumenta con una presion de entrada constante y una disminucion de la presion
después de la boquilla, hasta que alcanza su maximo cuando la relacion de presion es critica y a partir de alli se mantiene
constante. Con la presién de salida constante, un aumento adicional de la presién de entrada provoca un aumento del
caudal masico a través del regulador. Por tal motivo, para calcular el caudal masico que fluye por una boquilla se distinguen

dos areas:

a) presion relativa subcritica o critica

pd, abs.

20,53
pu, abs.

Q

N

KG=

_V

(py+1,013)*(p,-p,)

b) presion relativa supercritica

pd, abs.

<0,53

pu, abs.

Q2

KG=

donde

(p,+1,013)

Q,= potencia del regulador en condiciones normales
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La Directiva de Equipos a Presion
97/23/EC y la Directiva de Eficiencia
Energética en Edificios (EPBD) re-
quieren una comprobacién regular del
generador de calor parar garantir a
largo plazo un alto nivel de aprovecha-
miento y, por lo tanto, un impacto

te

DUNGS®

Combustion Controls

Existe la necesidad de intercam-
biar componentes relevantes para
la seguridad, después de alcanzar-
se el periodo de utilidad. Esta reco-
mendacioén solamente es aplicable
a sistemas de calefaccién, aunque
no para aplicaciones de procesos

MC e Edicién 2026.03 * N° 278 350
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térmicos. DUNGS recomienda
cambiar componentes segun la
siguiente tabla:

ambiental minimo.

Composant relatif a la sécurité Durée de vie prévue Norme Température de

Voor de veiligheid relevant onderdeel Beoogde levensduur Norm stockage permanent

Componente relevante para la seguridad Vida util en funcién del disefio Norma Permanente

Componentes relevantes para a seguranca Vida util condicionada pela construcao Norma opslagtemperatuur
Cvcle d’opérati Anné Temperatura de

ye ?_ ope[‘a fon nnees almacenamiento
Bedrijfscycli Jaren
Nu de cicl AR constante
Nl.’lmero de C!clos Anos Temperatura de
umero de ciclos nos armazenamento
permanente

Systemes de contro!e de vann_e/ Kleppenproefsysteem’/ Sistemas de 250000 10 EN 1643

comprobacién de valvulas / Sistemas de controlo de valvulas

Gaz/ Gas/Gas/Gas

Manostat / Drukcontrolesysteem / Presostato / Controlador de pressdo 50000 10 EN 1854

Air / Lucht / Aire / Ar

Manostat / Drukcontrolesysteem / Presostato / Controlador de pressdo ALY L AN

Pressostat gaz basse pression / Schakelaar voor lage gasdruk / N/A 10 EN 1854

Controlador de falta de gas / Pressostato de gas de baixa pressao

Dispositif de gestion de chauffage / Stookmanager / 250000 10 EN 298

Dispositivo de gestion de la combustién / Gestor de combustao EN 230

Capteur de flammes UV'

UV-vlamdetector' 3

Detector de llamas UV N/A 10000 0...45 (o:

Sensor de chama UV! 32..113°F

Dispositifs de réglage de pression du gaz' / Gasdrukregelapparaten' / N/A 15 EN 88-1

Aparatos reguladores de presion de gas' / Reguladores de pressdo de gas' EN 88-2

Vanne de gaz avec systéme de contrble de vanne? aprés détection d’erreur

Gasklep met kleppenproefsysteem? na foutdetectie EN 1643

Valvula de gas con sistema de comprobacion de valvula® después de un error detectado

Vélvula de gas com sistema de controlo de valvulas? apos erro detetado

& A 2
e
. oo > . o 25<DN<80 100000 10 EN 161
Valvula de gas sin sistema de comprobacion de valvula
. X . . 2 80<DN<150 50000

Valvula de gas sem sistema de controlo de valvulas’

Systemes combinés gaz/air / Gas-lucht-verbindingssystemen / N/A 10 EN 88-1

Sistemas combinados gas/aire / Sistemas de compostos gas-ar EN 12067-2

1 Réduction de performance due au viellissement / Prestatievermindering door veroudering /

Disminucion de la eficiencia de las caracteristicas de funcionamiento debido a envejecimiento / Propriedades operacionais diminuidas devido a envelhecimento

2 Familles de gaz I, Ill / Gasfamilies 11, Il / Familias de gases II, Ill / Familias de gas II, Il

e Heures de service / Bedrijfsuren / Horas de servicio / Horas de funcionamento

N/A non applicable / niet van toepassing / no aplicable / ndo aplicavel

Périodes de stockage / Opslagtijden / Periodos de almacenamiento / Tempos de armazenamento

Les périodes de stockage < 1 an ne réduisent pas la durée de vie liée a la conception.

Opslagtijden < 1 jaar verkorten de levensduur van het ontwerp niet.

Los periodos de almacenamiento < 1 afio no afectan negativamente a la vida util de disefio.

Tempos de armazenamento < 1 ano nao reduzem a vida util condicionada pela construgao.

DUNGS recommande une durée de stockage maximale de 3 ans.

DUNGS beveelt een maximale opslagtijd van 3 jaar aan.

DUNGS recomienda un periodo de almacenamiento maximo de 3 afos.

A DUNGS recomenda um tempo maximo de armazenamento de 3 anos.

Se reserva el derecho a realizar cambios por motivos técnicos.
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Direccion de la compaiiia:

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1

73660 Urbach,

Alemania

Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166
e-mail: info@dungs.com
Internet: www.dungs.com
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