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Gasfeuerungsautomat

far Gasbrenner mit und

ohne Geblase
MPA 101x

1.10

DUNGS”

Combustion Controls

Technik

Der MPA 101x ist ein Gasfeuerungsau-

tomat mit folgenden, modellabhangigen

Merkmalen:

e |onisations-Flammenuberwachung

e integrierte Taktfunkenzindung oder
externe Zlndung

e Pilotgasventil

e Hauptgasventil

e ZUndungund Flammenuberwachung
mit gemeinsamer Elektrode oder mit
getrennter ZUnd- und lonisationselek-
trode

® Wiederanlaufversuch bei Flammen-
ausfall im Betrieb

e \lerdnderbare Stérabschaltung

e Nicht-veranderbare Stérabschal-
tung

Anwendung

- Gasbrenner mit/ohne Geblase

- Intermittierender Betrieb entspr.
EN 298:2003

Zulassung
EG-Baumusterkonformitatserklarung
nach EG-Gasgeraterichtlinie:

EC-87/05/013/M1
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Gasfeuerungsautomat

MPA 101x

Der MPA 101x ist in einem Kunst-

stoffgehause mit RAST5-AnschluB-

technik eingebaut. Der Gasfeue-

rungsautomat arbeitet mit moderner

Mikroprozessortechnologie. Exakte

Schaltzeiten sind dadurch auch

bei Spannungs- und Temperatur-

schwankungen oder sehr kurzen

Schaltzyklen gewahrleistet.

Der MPA 101x besteht aus:

- dem Steuerteil fir den Program-
mablauf,

- dem Flammenwachter nach dem
lonisationsprinzip,

- der ZUndelektronik und der inte-
grierten ZUndspule (modellabhan-

gig).

Beiden Modellen ohne Luftiberwachung
setzt bei Warmeanforderung des Reglers
nach der Anlaufwartezeit die Zindung
ein und das Pilotgasmagnetventil wird
gedffnet.

Bei den Modellen mit Luftiberwachung
wartet der MPA 101x bis der Kontakt des
Luftdruckwéachters offen ist. Dann wird
das Geblase eingeschaltet und gewartet
bis der Luftdruckwachter schaltet. Nach
Ablauf der Vorspllzeit setzt die ZUndung
ein und das Pilotgasventil wird gedffnet.
Mit der Pilotflammenmeldung wird die
Zundung abgeschaltet. Am Ende der
Sicherheitszeit-Anlauf (SZA) wird bei
vorhandener Flamme das Hauptgas-
ventil gedfinet. Wird innerhalb der SZA
der Brenner nicht gezlindet erfolgt mo-
dellabhangig:

- bis zu 4 weitere ZUndversuche

- eine Verriegelung in Storstellung

Bei Flammenausfall wéhrend des Be-
triebes werden innerhalb der Sicher-
heitszeit Betrieb (SZB) alle Gasventile
abgeschaltet. Danach wird in Storstel-
lung verriegelt bzw. ein Wiederanlauf
versucht.

Bei Regelabschaltung werden die
Gasventile geschlossen. Bei Flam-
menmeldung vor Brennstoff-Freigabe
wird der Anlauf blockiert, solange die
Flammenmeldung vorhanden ist.

Storentriegelung

Die MPA 101x Mod. ..L mussen Uber
einen externen Kontakt entriegelt wer-
den.

MPA 101x Mod. ..V-Modelle mit veran-
derbarer Storveriegelung kénnen durch
Abschaltung der Spannungsversorgung
oder durch einen externen. Kontakt
entriegelt werden.

Bestelldaten Bestell- | Spezifika- | Klassifizie- | Geblase | Luftliber- Anlauf- Vorspiil-
Typ Nr. tions-Nr. rung nach wachung wartezeit zeit
EN 298
MPA 1012 250 867 54110120 ATCLXN _ _ 5s -
Mod. 5.1.0 TCL
MPA 1015 250 868 54110060 FTCLXN P P _ 30s
Mod. 5.1.30 TCL:




3...6

AWZ Anlaufwartezeit
BF  Geblasemotor

F Flamme

PS  Luftdruckwachter
R Regler

AL Stérung

STVZ Storverriegelungszeit
SZA  Sicherheits-Anlauf
SZB  Sicherheitszeit-Betrieb
VSZ Vorspllzeit

Y1 Pilotgasventil

Y2  Hauptgasventil

Programmablauf fiir Modelle ohne

Luftiiberwachung

Anlauf mit Flammenbildung

AWZ|VGZ| — SZA |

Anlauf ohne Flammenbildung

AWZ|VGZ | SZA

Programmablauf fiir Modelle mit

Luftiiberwachung

Anlauf mit Flammenbildung

vsz | vGz_|_szA |

Anlauf ohne Flammenbildung

Z Zundung VSZ VGZ | SZA | STVZ F
ohne Wi (Mod. TLL)
[szB | AWz | VGZ_|_szA |
[sz8] vsz_| vez_|_sza |
Nachspiilzeit | Anzahl Start- Sicherheitszeit Wiederan- Ziindung RAST 5
nach Flam- versuche Anlauf Betrieb lauf extern Steckerset
menausfall*
- 5 5s 1s °® _ 226 936
20s 3 5s 1s °® - 226 934

* NSZ bei' Flammenausfall im Betrieb. Weitere Typen auf Anfrage mdglich




MeBgerateanschluB fiir Modelle
mit integrierter Ziindung
(1-Elektrodenbetrieb)

X3

X2
:/101_3
2 1

/9 |

" sieche Messung des lonisationsstromes

Achtung: Zum Schutz des
MeBgerates muBB der Schalter
S wahrend der Ziindphase un-
bedingt geschlossen bleiben!
In der Betriebsphase wird bei
geoffnetem Schalter S der loni-
sationsstrom gemessen.
Alternativ kann der Konden-
sator C (0,22 pF) verwendet
werden. Dadurch kann auch
wahrend der Ziindphase ge-
messen werden

MeBgerateanschluB fiir Modelle
mit integrierter Ziindung
(2-Elektrodenbetrieb)

X3

@_

12710 D
I x|
12/97"

2 siehe lonisations-Flammentberwachung

MeBgerateanschluB fiir Modelle
mit externer Ziindung

lonisations-Flammeniiberwachung
Eine lonisationselektrode dient als Son-
de in der Flamme, der Brennermund
Ublicherweise als Masse. Esistdaraufzu
achten, dal3 am Brennermund eine gute
Flammenhaftung gewéhrleistet ist.
Der Brennermund muB mit PE zur
Ruckleitung des lonisationsstromes,
gute Verbindung haben.

Der Isolationswiderstand der lonisa-
tionselektrode sollte mehr als 50 MQ
betragen.

Messung des lonisationsstromes
Die Starke des lonisationsstromes kann
mit einem Gleichstrom-Mikroampére-
meter gemessen werden. Die Strom-
stérke sollte im Betrieb nicht unter

3 YA liegen. Storabschaltung erfolgt,
wenn der lonisationsstrom ca. 1 pA
unterschreitet.

Zur Messung wird das Mikroampéremeter
zwischen lonisationselektrode und An-
schluBstecker geschaltet (siehe Zeichnung
MeBgerateanschiuB).

Einbau
Die Einbaulage des Gasfeuerungsauto-
maten ist beliebig.

Elektrischer AnschluBB

Der elektrische AnschluB. erfolgt mittels
RAST5-Steckverbindern (siehe techni-
sche Daten). Die Verdrahtung ist nach
den ortlich gultigen Vorschriften und dem
AnschluBplan auszufihren.

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme sind samtliche An-
schllisse auf Richtigkeit zu Gberprtfen.
Bei der Inbetriebnahme sind folgende
Sicherheitsfunktionen zu Uberprifen:

- Abschalten der Regler, Wachter und
Begrenzer (falls vorhanden)

- Gasdruckwéachter-Schaltpunkte (falls
vorhanden)

- Flammenwaéchter, lonisationsleitung
unterbrechen bzw. Elektrode mit
Masse kurzschlieBen.

Sicherungen

Externe Absicherung des Gasfeue-
rungsautomaten mit einer Vorsicherung
6,3 Atrage oder 10 Aflink. Die zul&ssigen
Schaltleistungen sind zu beachten!

Bei Sicherungsdefekt muB

die sicherheitstechnische
Funktion des Gasfeuerungsauto-
maten gepriift werden, da durch
einen KurzschluB3 die Gefahr der
KontaktverschweiBung besteht.

Durch Einwirkung von

Lecksuchspray und &hn-
lichen Stoffen kann es an lonisa-
tions-Elektroden und Leitungen
insbesondere lonisationsstrom-
meBgeridten und Leitungen zu
gefahrlichen flammenvortau-
schenden Zustanden kommen!
Deshalb muB mit Lecksuchsprays
und ahnlichen Stoffen sehr sorg-
faltig umgegangen werden, so
daB diese nur dahin gelangen,
wo auf Lecks gepriift werden
soll. Wenn eine genau begrenzte
Anwendung dieser Stoffe nicht
moglich ist, miissen lonisations-
elektroden und Leitungen vor
der Einwirkung durch Abdecken
geschiitzt werden. Ein nachtrag-
liches Abwischen der Lecksuch-
sprays ist nicht ausreichend!

Bei Nichtbeachtung der

Einbau- und Betriebshin-
weise sind Personen- oder Sach-
folgeschaden denkbar. Deshalb
unbedingt die Anweisungen
beachten. Die Garantie fiir das
Gerat erlischt bei Eingriff in die
Elektronik.



AnschluBplan fiir Modelle mit integrierter Ziindung, 1-Elektrodenbetrieb

X1 X2 | X3
N ST PS BF V1 vo | E : H
1 213 4 5 1 3 4|5 6|7 8|9 10 | :
| N N N N4 " T
R 1
Fi AL RS - -
= > > IZE
YA Y2
L1 N PS é
AnschluBplan fiir Modelle mit integrierter Ziindung, 2-Elektrodenbetrieb
X1 X2 o X3
|
IN ST PS BF Y1 Y2 IE | | H
1 2 13 4 5 1 2 3 415 6|7 819 10 :
| N N N N l
R 1
F1 AL RS -
BF > > IE 7E
Y 1 Y2
L1 N RS é
AnschluBplan fiir Modelle mit externer Ziindung
X X3 X2 T
IN ST 1y PS BF Y1 Y2 IE : :
1 213 4 5 102 1 213 415 6|7 8lo 10 'l__l_:
R1 | N N N N N l
T =
Fi AL RS U
BF IE
> > ZE
Y 1 Y2 —
L1 N PS é
AL externe Stéranzeige IT  ZUndtransformator X1...X8 Klemmenbezeichnung
BF Geblase IZE lonisations- u. Zlndelektrode Y1 Pilotgasventil
F1 Vorsicherung 6,3A trdge max. PS Luftdruckwachter Y2 Hauptgasventil
I[E lonisationselektrode R Regler ZE ZUundelektrode

RS Fernentriegelung

* Bei Ausfuhrungen mit 1/2 Elektrodenbetrieb IE 9 u. 10 briicken



Gasfeuerungsautomat fiir
Gasbrenner mit und ohne

Geblase
MPA 101x
DUNGS®
Combustion Controls
Technische Daten
Abmessungen Nennspannung ~(AC) 230V +/-10 %
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 5 VA
° E g interne Sicherung 3,15 A
N -1 r Vorsicherung max. 6,3 A trage 0. 10 A flink
| 7 | Schaltleistungen:
Zundung 230 VAC/1 A (nur Modelle
mit externer ZUndung)
N Zundgasventil 230 VAG/1 A
© Hauptgasventil 230 VAC/1 A
g Schaltleistung gesamt max. 2 A
T X3 Geblasemotor 230 VAC/1 A
Flammenwaéachter lonisation
i X1 xs lonisationsstrom/Betrieb >3 PA
4 “| 111 |“ |M| “| TN ||“H Abschaltempfindlichkeit <1 pA
T / 114 Modelle mit integrierter Zindung:
azn / 130 Zundung Taktfunken
Zundspannung ca. 20 kV
Zundfrequenz ca. 15 Hz
Elektrodenabstand 3-4 mm
Zundleitungslange max. 1 m
MPA 101x AnschluBsteckertabelle
Stdrentriegelung Fernentriegelung
Funktion Steck- _|Pol- | Codierung Schutzart IP 20 - durch Einbau muB
platz zahl | Stecker-Nr. IP 40 gewahrleistet sein
Pilotgasventil Y1 02 [..n" 02 K51 Umgebungstemperatur 0...60°C
Hauptgasventil Y2 02 |.." 02 K53 AnschluBtechnik RASTS, codiert
Geblasemotor BF 02 |...m02 K49 Schutzleiteranschlul3 separat
Stromversorgung | IN 02 |...702 K51 Gewicht 0,35 kg
lon.-MeBanschiuB  [IE 02 [..."02 K50
Luftdruckwéchter |PS 02 |.."02K12
Hochspannungs- | X3 01 Flachstecker
anschluf 2,8 x0,8 mm
Externe Stéranzeige/ | ST 03 |..."03 K66
Entriegelung
ZUndtransformator | IT 02 |.."02K44

" Lumberg: Schneid-Klemm 3623... / Schraub-Klemm

3611...

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hausadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG
SiemensstraBBe 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com



Gasfeuerungsautomat

MPA 101x

Der MPA 101x ist in einem Kunst-

stoffgehause mit RAST5-AnschluB-

technik eingebaut. Der Gasfeue-

rungsautomat arbeitet mit moderner

Mikroprozessortechnologie. Exakte

Schaltzeiten sind dadurch auch

bei Spannungs- und Temperatur-

schwankungen oder sehr kurzen

Schaltzyklen gewahrleistet.

Der MPA 101x besteht aus:

- dem Steuerteil fir den Program-
mablauf,

- dem Flammenwachter nach dem
lonisationsprinzip,

- der ZUndelektronik und der inte-
grierten ZUndspule (modellabhan-

gig).

Beiden Modellen ohne Luftiberwachung
setzt bei Warmeanforderung des Reglers
nach der Anlaufwartezeit die Zindung
ein und das Pilotgasmagnetventil wird
gedffnet.

Bei den Modellen mit Luftiberwachung
wartet der MPA 101x bis der Kontakt des
Luftdruckwéachters offen ist. Dann wird
das Geblase eingeschaltet und gewartet
bis der Luftdruckwachter schaltet. Nach
Ablauf der Vorspllzeit setzt die ZUndung
ein und das Pilotgasventil wird gedffnet.
Mit der Pilotflammenmeldung wird die
Zundung abgeschaltet. Am Ende der
Sicherheitszeit-Anlauf (SZA) wird bei
vorhandener Flamme das Hauptgas-
ventil gedfinet. Wird innerhalb der SZA
der Brenner nicht gezlindet erfolgt mo-
dellabhangig:

- bis zu 4 weitere ZUndversuche

- eine Verriegelung in Storstellung

Bei Flammenausfall wéhrend des Be-
triebes werden innerhalb der Sicher-
heitszeit Betrieb (SZB) alle Gasventile
abgeschaltet. Danach wird in Storstel-
lung verriegelt bzw. ein Wiederanlauf
versucht.

Bei Regelabschaltung werden die
Gasventile geschlossen. Bei Flam-
menmeldung vor Brennstoff-Freigabe
wird der Anlauf blockiert, solange die
Flammenmeldung vorhanden ist.

Storentriegelung

Die MPA 101x Mod. ..L mussen Uber
einen externen Kontakt entriegelt wer-
den.

MPA 101x Mod. ..V-Modelle mit veran-
derbarer Storveriegelung kénnen durch
Abschaltung der Spannungsversorgung
oder durch einen externen Kontakt
entriegelt werden.

Bestelldaten Bestell- | Spezifika- | Klassifizie- | Geblase | Luftliber- Anlauf- Vorspiil-
Typ Nr. tions-Nr. rung nach wachung wartezeit zeit
EN 298
MPA 1012 250 867 54110120 ATCLXN _ _ 5s -
Mod. 5.1.0 TCL
MPA 1015 250 868 54110060 FTCLXN P P _ 30s
Mod. 5.1.30 TCL




3...6

AWZ Anlaufwartezeit
BF  Geblasemotor

F Flamme

PS  Luftdruckwachter
R Regler

AL Stérung

STVZ Storverriegelungszeit
SZA  Sicherheits-Anlauf
SZB  Sicherheitszeit-Betrieb
VSZ Vorspllzeit

Y1 Pilotgasventil

Y2  Hauptgasventil

Programmablauf fiir Modelle ohne
Luftiiberwachung

Anlauf mit Flammenbildung

AWZ|VGZ| — SZA |

Anlauf ohne Flammenbildung

AWZ|VGZ | SZA

Programmablauf fiir Modelle mit

Luftiiberwachung

Anlauf mit Flammenbildung

vsz | vGz_| szA |

Anlauf ohne Flammenbildung

Z Zundung VSZ VGZ | SZA | STVZ F
ohne Wi (Mod. TLL)
[szB | AWz | VGZ_|_szA |
|sz8| vsz_| vez_|_sza _|
Nachspiilzeit | Anzahl Start- Sicherheitszeit Wiederan- Ziindung RAST 5
nach Flam- versuche Anlauf Betrieb lauf extern Steckerset
menausfall*
- 3 5s 1s °® _ 226 936
20s 3 5s 1s °® - 226 934

* NSZ bei Flammenausfall im Betrieb. Weitere Typen auf Anfrage mdglich




MeBgerateanschluB fiir Modelle
mit integrierter Ziindung
(1-Elektrodenbetrieb)

X3

X2
:/101_3
2 1

/9 |

" sieche Messung des lonisationsstromes

Achtung: Zum Schutz des
MeBgerates muBB der Schalter
S wahrend der Ziindphase un-
bedingt geschlossen bleiben!
In der Betriebsphase wird bei
geodffnetem Schalter S der loni-
sationsstrom gemessen.
Alternativ kann der Konden-
sator C (0,22 pF) verwendet
werden. Dadurch kann auch
wahrend der Ziindphase ge-
messen werden

MeBgerateanschluB fiir Modelle
mit integrierter Ziindung
(2-Elektrodenbetrieb)

2 siehe lonisations-Flammentberwachung

MeBgerateanschluB fiir Modelle
mit externer Ziindung

lonisations-Flammeniiberwachung
Eine lonisationselektrode dient als Son-
de in der Flamme, der Brennermund
Ublicherweise als Masse. Esistdaraufzu
achten, dal3 am Brennermund eine gute
Flammenhaftung gewéhrleistet ist.
Der Brennermund muB mit PE zur
Ruckleitung des lonisationsstromes,
gute Verbindung haben.

Der Isolationswiderstand der lonisa-
tionselektrode sollte mehr als 50 MQ
betragen.

Messung des lonisationsstromes
Die Starke des lonisationsstromes kann
mit einem Gleichstrom-Mikroampére-
meter gemessen werden. Die Strom-
stérke sollte im Betrieb nicht unter

3 YA liegen. Storabschaltung erfolgt,
wenn der lonisationsstrom ca. 1 pA
unterschreitet.

Zur Messung wird das Mikroampéremeter
zwischen lonisationselektrode und An-
schluBstecker geschaltet (siehe Zeichnung
MeBgerateanschiuB).

Einbau
Die Einbaulage des Gasfeuerungsauto-
maten ist beliebig.

Elektrischer AnschluBB

Der elektrische AnschluB erfolgt mittels
RAST5-Steckverbindern (siehe techni-
sche Daten). Die Verdrahtung ist nach
den ortlich gultigen Vorschriften und dem
AnschluBplan auszufihren.

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme sind samtliche An-
schltsse auf Richtigkeit zu Gberprtfen.
Bei der Inbetriebnahme sind folgende
Sicherheitsfunktionen zu Uberprifen:

- Abschalten der Regler, Wachter und
Begrenzer (falls vorhanden)

- Gasdruckwéachter-Schaltpunkte (falls
vorhanden)

- Flammenwaéchter, lonisationsleitung
unterbrechen bzw. Elektrode mit
Masse kurzschlieBen.

Sicherungen

Externe Absicherung des Gasfeue-
rungsautomaten mit einer Vorsicherung
6,3 Atrage oder 10 Aflink. Die zul&ssigen
Schaltleistungen sind zu beachten!

Bei Sicherungsdefekt muB

die sicherheitstechnische
Funktion des Gasfeuerungsauto-
maten gepriift werden, da durch
einen KurzschluB3 die Gefahr der
KontaktverschweiBung besteht.

Durch Einwirkung von

Lecksuchspray und &hn-
lichen Stoffen kann es an lonisa-
tions-Elektroden und Leitungen
insbesondere lonisationsstrom-
meBgeridten und Leitungen zu
gefahrlichen flammenvortau-
schenden Zustanden kommen!
Deshalb muB mit Lecksuchsprays
und ahnlichen Stoffen sehr sorg-
faltig umgegangen werden, so
daB diese nur dahin gelangen,
wo auf Lecks gepriift werden
soll. Wenn eine genau begrenzte
Anwendung dieser Stoffe nicht
maoglich ist, miissen lonisations-
elektroden und Leitungen vor
der Einwirkung durch Abdecken
geschiitzt werden. Ein nachtrag-
liches Abwischen der Lecksuch-
sprays ist nicht ausreichend!

Bei Nichtbeachtung der

Einbau- und Betriebshin-
weise sind Personen- oder Sach-
folgeschaden denkbar. Deshalb
unbedingt die Anweisungen
beachten. Die Garantie fiir das
Gerat erlischt bei Eingriff in die
Elektronik.



AnschluBplan fiir Modelle mit integrierter Ziindung, 1-Elektrodenbetrieb

X1 X2 | X3
N ST PS BF V1 vo | E : H
1 2 183 4 5 1 2 3 415 617 819 10 | :
| N N N N4 " T
R 1
F 1 AL RS U -
= > > IZE
YA Y2
L1 N PS é
AnschluBplan fiir Modelle mit integrierter Ziindung, 2-Elektrodenbetrieb
X1 X2 o X3
|
IN ST PS BF Y1 Y2 IE | [ |:|
1 2 |3 4 5 1 2 3 415 6|7 819 10 :
| N N N N l
R 1
F1 AL RS -
BF > > IE 7E
o 4 Y 2
L1 N RS é
AnschluBplan fiir Modelle mit externer Ziindung
X X3 X2 T
N ST 1y PS BF Y1 Y2 IE : :
1 213 4 5 102 1 213 415 6|7 8lo 10 'l__l_:
R1 | N N N N N l
T =
F 1 AL RS U
BF IE
> > ZE
Y 1 Y2 —
L1 N PS é
AL externe Stéranzeige IT  ZUndtransformator X1...X8 Klemmenbezeichnung
BF Geblase IZE lonisations- u. Zlndelektrode Y1 Pilotgasventil
F1 Vorsicherung 6,3A trage max. PS Luftdruckwachter Y2 Hauptgasventil
I[E lonisationselektrode R Regler ZE ZUndelektrode

RS Fernentriegelung

* Bei Ausfuhrungen mit 1/2 Elektrodenbetrieb IE 9 u. 10 briicken



Gasfeuerungsautomat fiir
Gasbrenner mit und ohne

Geblase
MPA 101x
DUNGS®
Combustion Controls
Technische Daten
Abmessungen Nennspannung ~(AC) 230V +/-10 %
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme ca. 5 VA
° E g interne Sicherung 3,15 A
N -1 r Vorsicherung max. 6,3 A trage 0. 10 A flink
| 7 | Schaltleistungen:
Zundung 230 VAC/1 A (nur Modelle
mit externer ZUndung)
N Zindgasventil 230 VAC/1 A
© Hauptgasventil 230 VAC/1 A
g Schaltleistung gesamt max. 2 A
T X3 Geblasemotor 230 VAC/1 A
Flammenwaéachter lonisation
i X1 xs lonisationsstrom/Betrieb >3 PA
4 “| 111 |“ |M| “| TN ||“H Abschaltempfindlichkeit <1 pA
T / 114 Modelle mit integrierter Zindung:
azn / 130 | Zindung Taktfunken
Zindspannung ca. 20 kV
Zundfrequenz ca. 15 Hz
Elektrodenabstand 3-4 mm
Zundleitungslange max. 1 m
MPA 101x AnschluBsteckertabelle
Stdrentriegelung Fernentriegelung
Funktion Steck- | Pol- | Codierung Schutzart IP 20 - durch Einbau muB
platz zahl | Stecker-Nr. IP 40 gewahrleistet sein
Pilotgasventil Y1 02 [..7 02 K51 Umgebungstemperatur 0...60°C
Hauptgasventil Y2 02 |.." 02 K53 AnschluBtechnik RASTS, codiert
Geblasemotor BF 02 |...m02 K49 Schutzleiteranschlul3 separat
Stromversorgung | IN 02 |...702 K51 Gewicht 0,35 kg
lon.-MeBanschiuB  [IE 02 [..."02 K50
Luftdruckwéchter |PS 02 |.."02K12
Hochspannungs- | X3 01 Flachstecker
anschluf 2,8 x0,8 mm
Externe Stéranzeige/ | ST 03 |..."03 K66
Entriegelung
ZUndtransformator | IT 02 |.."02K44

" Lumberg: Schneid-Klemm 3623... / Schraub-Klemm

3611...

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hausadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG
SiemensstraBBe 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com





