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Déclaration de 
conformité UE  

EU-Conformiteits­
verklaring  

Declaración de 
conformidad de la UE  

Dichiarazione di 
conformità UE

Produit / Product
Producto / Produto

K01/1 Contact de fin de course
Eindcontact
Contacto final de carrera
Contacto de fim de curso

Fabricant / Fabrikant
El fabricante / Fabricante Karl Dungs GmbH & Co. KG ▪ Karl-Dungs-Platz 1 ▪ D-73660 Urbach/Germany

certifie par la présente que le 
produit mentionné dans cette vue 
d'ensemble a été soumis à un 
examen UE de type (type de 
fabrication) et qu'il est conforme 
aux exigences en matières de 
sécurité des dernières versions 
en vigueur de :

•	 Règlement européen sur 
les appareils brûlant des 
combustibles gazeux  
(UE) 2016/426

•	 Directive basse tension 
2014/35/UE

Tous les composants homolo-
gués conformément à la directive 
sur les dispositifs sous pression 
sont des éléments d'équipement 
à fonction de sécurité.
Ce communiqué n'est plus 
valable si nous effectuons une 
modification libre de l'appareil.
L'objet décrit ci-dessus de la pré-
sente déclaration correspond aux 
prescriptions légales applicables en 
matière d'harmonisation de l'Union.
Le fabricant porte l'entière res-
ponsabilité pour l'établissement 
de la présente déclaration de 
conformité.

verklaart hiermee dat de in dit 
overzicht producten zijn onderwor-
pen aan een EU-typeonderzoek 
(productietype) en aan de funda-
mentele veiligheidseisen van de:

•	 EU-verordening voor  
gasapparaten  
(EU) 2016/426

•	 Laagspanningsrichtlijn 
2014/35/EU

in de geldige versie voldoen.

Alle componenten die zijn goedge-
keurd volgens de Richtlijn Drukap-
paratuur zijn apparatuuronderdelen 
met een veiligheidsfunctie.
Bij een door ons niet geautoriseerde 
wijziging aan het apparaat, is deze 
verklaring niet meer geldig.
Het onderwerp van de hierboven 
beschreven verklaring is in over-
eenstemming met de relevante 
harmonisatiewetgeving van de 
Unie.
De fabrikant is als enige verant-
woordelijk voor de afgifte van 
deze conformiteitsverklaring.

certifica que los productos men-
cionados en este resumen han 
sido sometidos a un examen UE 
de tipo (tipo de producción) y 
cumplen con los requisitos mínimos 
de seguridad de:

•	 Reglamento sobre  
aparatos de gas de la UE 
(EU) 2016/426

•	 Directiva de baja tensión 
2014/35/EU

en su versión vigente.

Todos los componentes autorizados 
por la directiva de equipos a presión 
son con componentes con función 
de seguridad.
En caso de una modificación no 
autorizada por nosotros, esta de-
claración pierde su validez.
El objeto de la declaración des-
crita anteriormente es conforme 
a la legislación de armonización 
pertinente de la Unión.
El fabricante es el único respon-
sable de la expedición de esta 
declaración de conformidad.

declara que os produtos designa-
dos nesta vista geral foram sujeitos 
a um Exame UE de tipo (tipo de 
produção) e preenchem os requi-
sitos de segurança essenciais da:

•	 Regulamento UE relativo 
aos aparelhos a gás  
(UE) 2016/426

•	 Diretiva de Baixa Tensão 
2014/35/UE

na sua versão em vigor.

Todos os componentes homolo-
gados pela diretiva sobre equi-
pamentos de pressão são peças 
de equipamento com função de 
segurança.
Uma alteração do aparelho sem a 
nossa autorização implica a perda 
de validade desta declaração.
O objeto da declaração, supra 
descrito, corresponde à legisla-
ção comunitária de harmoniza-
ção aplicável da União.
A responsabilidade exclusiva 
pela emissão desta declaração 
de conformidade é assumida 
pelo fabricante.

Base d'essai de l'examen UE de type (type de fabrication)
Grondbeginselen van het EU-typeonderzoek (productietype)
Requisitos específicos del examen UE de tipo (tipo de producción)
Base da amostragem do Exame UE de tipo (tipo de produção)

EN 161
EN 13611
ISO23551-1
ISO23550

Validité / certificat
Geldigheidsduur / certificering
Periodo de validez / Certificado
Prazo de vigência / Certificação

2030-09-10
CE-0123DL1023

Organisme notifié
Aangemelde instantie
Organismo notificado
Organismo notificado

(EU) 2016/426
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen
Ridlerstraße 65
D-80339 München, Germany
Notified Body number: 0123

Contrôle du système d'assurance qualité
Toezicht op het systeem voor kwaliteitsborging
Supervisión del sistema de calidad y seguridad
Monitorização do Sistema de Controlo da Qualidade

Gewähltes Konformitätsverfahren Modul B+D
Conformity process adopted: Module B+D
Procédure de conformité sélectionnée : module B+D
Procedura di conformità selezionata: modulo B+D

B.Sc., MBA Simon P. Dungs, 
Directeur / Bedrijfsleider / 
Gerente / Diretor Executivo
Urbach, 2022-10-17
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Notice d'emploi et de 
montage

Contact de fin de course
Type K01/1
Pour électrovannes
MV…/5,SV-... 510-520 V7
Electrovanne double
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc®

MB-… 407, 412 B07

Gebruiks- en montage­
aanwijzing

Eindcontact
Type K01/1
voor magneetafsluiters
MV…/5,SV-... 510-520 V7
Dubbele magneetafsluiter
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc®

MB-… 407, 412 B07

Instrucciones de servi­
cio y de montaje

Contacto final de carrera 
modelo K01/1
para electroválvulas
MV…/5,SV-... 510-520 V7
Electroválvula dupla
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc®

MB-… 407, 412 B07

Instruções de serviço e 
montagem

Contacto de fim de curso
Tipo K01/1
para válvulas magnéticas
MV…/5,SV-... 510-520 V7
Doppelmagnetventile
DMV.../11, DMV.../12
GasMultiBloc®

MB-… 407, 412 B07

Position de montage
Inbouwpositie
Posición de montaje
Posição de montagem

Pression de service maxi.
Max. bedrijfsdruk
Presión de servicio máxima
Pressão máx. de serviço
pmax. = 500 mbar (50 kPa)

K01/1
selon / volgens / según la norma/ 
a norma 
EN 161

Protection / Afdichtingsnorm
Tipo de protección  /  Tipo de protecção
IP 54 
(IP 65 sur demande / op aanvraag / 
bajo demanda / sob consulta)
IEC 529 ( DIN EN 60529)

Raccordement électrique
Elektrische aansluiting
Conexión eléctrica
Ligação eléctrica
IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

Respecter les instructions de ser­
vice et de montage de la vanne!
Gebruiks- en montageaanwijzing 
van de afsluiter in acht nemen!
Tener en cuenta las instrucciones de 
servicio y de montaje de la válvula.
Seguir as instruções de serviço 
e de montagem!

Ne pas utiliser la vanne comme 
un levier.
Het apparaat mag niet als hefboom 
worden gebruikt.
El aparato no debe ser utilizado 
como palanca.
O contacto de fim de curso não 
deve ser usado como alavanca!

G		  1/8		
	
Mmax.		  25     [Nm] t ≤ 10 s

Tmax.	  	 15     [Nm] t ≤ 10 s

[mbar]

EN 161

IEC 529IEC 529

HR SRB BIH SK

Tmax.

Tmax.

Mmax.

Mmax.

~(AC) eff., min./mini 10 V, 
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 12 V, 
=(DC) max. /maxi. 48 V

Courant nominal/Nominale stroom
Intensidad nominal/Corrente nominal 
~(AC) 10 A
courant de commutation/Contactbelasting
Intensidad de conmutación/Corrente de comutação
~(AC) eff., min./mini 20 mA,
~(AC) max./maxi. 5 A cos ϕ 1
~(AC) max./maxi. 3 A cos ϕ 0,6  
=(DC) min./mini. 20 mA
=(DC) max./maxi. 1

[ V ]

[A]
EN 1854

Famille	 1 + 2 + 3
Familie	 1 + 2 + 3
Familia	 1 + 2 + 3
Família	 1 + 2 + 3Gas   Gaz

Température ambiante
Omgevingstemperatuur
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
-15 °C… +70 °C

°C

0

+70

-15

°C

0

+70

-15

Température du fluide
Mediumtemperatuur
Temperatura del medio
Temperatura do fluido
-15 °C… +70 °C

Température de stockage
Opslagtemperatuur
Temperatura de almacenamiento
Temperatura para a armazenagem  
-15 °C… +70 °C

°C

0

+70

-15
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Cotes d'encombrement / Inbouwafmetingen / Medidas de montaje / Dimensões de montagem  [mm]

A	 Joint torique
	 O-ring
	 Junta tórica
	 O-ring
	 9,5 x 1,6

max. couple
Max. aandraaimomenten 
Pares de apriete máximos
Binários máx

Utiliser des outils adaptés!	
Geschikt gereedschap gebruiken!		
Utilizar herramientas adecuadas.	
Utilizar ferramenta adequada!

Veiller à ce que l'appareil ne 
subisse pas de vibrations ! 

Op trillingsvrije inbouw 
letten!

Procurar efectuar un monta­
je libre de vibraciones.

Assegurar-se de que o limi­
tador de pressão não sofre 

vibrações! 

G 1/8

5 Nm

[Nm]

18

19

Chro
me S

tee
l  �

  M
ad

e i
n G

erm
an

y

A = Joint torique 9,5 x 1,6
A = O-ring 9,5 x 1,6
A = Junta tórica 9,5 x 1,6
A = O-ring 9,5 x 1,6
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Montage K01/1
1.	 Gastoevoer onderbreken.
2.	 Sluitschroef met O-ring uit het 

afsluiteronderhuis verwijderen.
3.	 Eindcontact met nieuwe O-ring 

9,5 x1.6 inschroeven, aanhaal-
moment max. 5 Nm in acht 
nemen.

4.	 Met steeksleutel SW 12 vast-
draaien.

5.	 Elektrische aansluiting
	 Stekker A eraf schroeven.
	 Elektrische aansluiting op 

schroefklemmen 1,2,3.
6.	 Dichtheids- en functiecontrole 

uitvoeren.
7.	 Schakelpunt instellen
	 Als er, terwijl de afsluiter gesloten 

is, geen contact van klem 1 naar 
klem 3 is.

	 Deksel B eraf trekken.

	 Instelschroef C naar "+" draaien 
tot het schakelpunt bereikt is.

	 Vervolgens instelschroef nog 
een schaalstreepje verder draai-
en.

	 Functie controleren door de 
afsluiter te bedienen.

8.	 Opnieuw instellen van het 
schakelpunt

	 De instelschroef C in pijlrichting 
"–" terugdraaien tot aan de 
aanslag, dan doorgaan als bij         
punt 7.

Montaje K01/1
1.	 Interrumpir la alimentación de gas.
2.	 Extraer el tapón roscado G 1/8 con la 

junta tórica de la base de la válvula.
3.	 Atornillar el contacto terminal con 

la nueva junta tórica 9,5 x 1,6, ob-
serve el par de giro de máx. 5 Nm.

4.	 Apretar con una llave de boca 
SW12.

5.	 Conexión eléctrica
	 Desatornillar el enchufe A.
	 Conexión eléctrica en los bornes 

atornillables 1, 2 y 3.
6.	 Efectuar un control de estan-

queidad y funcional.
7.	 Ajuste del punto de contacto
	 Si con la válvula cerrada no hay 

contacto entre el borne 1 y el 
borne 3, extraer la tapa B.

	 Girar el tornillo de ajuste C en la 
dirección "+", hasta alcanzar el 
punto de contacto.

	 Seguidamente girar el tornillo 
de ajuste en la misma dirección 
otra división de la escala.

	 Comprobar el funcionamiento 
de la válvula.

8. 	Reajuste del punto de contac­
to

	 Girar el tornillo de ajuste en la 
dirección  "–" de la flecha, hasta 
llegar al tope, y seguir con el 
punto 7.

Montagem do K01/1
1.	 Interromper o abastecimento de gás.
2.	 Retirar o tampão roscado G 1/8 

com o O-ring do fundo da válvula.
3.	 Aparafusar o contacto de fim 

de curso com um novo  O-ring  
de 9,5 x 1,6, respeitar o binário 
máx. de 5 Nm.

4. 	 Apertar bem, usando uma 
chave de forqueta SW 12.

5.	 Ligação eléctrica
	 Desapertar a ficha.
	 Fazer a ligação aos bornes 

roscados 1,2,3.
6.	 Verificar a estanqueidade e o 

funcionamento.
7.	 Regular o ponto de ligação.
	 Quando a válvula está fechada, 

caso nao haja contacto do 
borne 1 para o 3 retirar a tampa 
B.

	 Rodar o parafuso de ajuste C 
para "+", até atingir o ponto de 
ligação.

	 Em seguida, continuar a rodar 
o parafuso de ajuste mais uma 
divisão da escala.

	 Controlar a função, accionando 
a válvula.

8.	 Nova regulação do ponto de 
ligação

	 Rodar para trás o parafuso de 
ajuste C no sentido da seta "–" 
até ao empanque, e depois 
continuar a rodar até ao ponto 
de ligação.

A

C

B

Montage du K01/1
1.	Interrompre l’arrivée de gaz
2.	Enlever le bouchon G 1/8 et son 

joint torique, du fond de la vanne.
3.	Visser le contact de fin de 

course avec le nouveau joint 
torique 9,5 x 1,6, tenir compte 
du couple de serrage maximal 
de 5 Nm.

4.	Serrer à fond à l’aide de la clé 
à fourche.

5.	Raccordement électrique
	 Dévisser la fiche A. 
	 Raccordement électrique aux 

bornes à vis 1,2,3.
6.	Effectuer un contrôle d’étan-

chéité et de fonctionnement.
7.	Régler le point de commutation.
	 S’il n’y a pas de contact de 

la borne 1 vers la borne 3, la 
vanne étant fermée,

	 enlever le couvercle B.

	 Faire tourner la vis de réglage C 
vers "+" jusqu’à ce que le point 
de commutation soit atteint.

	 Continuer de tourner la vis de 
réglage d'une graduation sur le 
cadran.

	 Vérifier le fonctionnement en 
actionnant la vanne.

8. Nouveau réglage

	 Tourner la vis de réglage C 
dans le sens de la flèche " - " 
jusqu'à la butée. Ensuite régler 
comme au point 7.

3

21

F
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Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail	 info@dungs.com
Internet	 www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon	+49 7181-804-0
Telefax	+49 7181-804-166

Usine et Services Administratifs
Adres
Dirección de la empresa
Endereço da empresa

Adresse postale
Postadres
Dirección postal
Endereço postal

La directive équipements 
sous pression (PED) et la 
directive sur la performance 
énergétique des bâtiments 
(EPBD) exigent une vérifi-
cation régulière des géné-
rateurs de chaleur afin de 
garantir à long terme des 
taux d’utilisation élevés et 
par conséquent une charge 
environnementale mini-
mum. 
Il est nécessaire de rem­
placer les composants 
relatifs à la sécurité 
lorsqu’ils ont atteint la fin 
de leur vie utile :

De richtlijn drukapparatuur 
(PED) en de richtlijn ener-
gieprestatie van gebou-
wen (EPBD) vereisen een 
regelmatige controle van 
warmtegeneratoren om 
een hoge mate van effi
ciëntie op de lange termijn 
te garanderen en daardoor 
het milieu zo min mogelijk 
te belasten. 
Het is noodzakelijk om 
voor de veiligheid rele­
vant onderdelen te ver­
vangen nadat ze het ein­
de van hun levensduur 
hebben bereikt:

La Directiva de equipos a 
presión (PED) y la Direc-
tiva de eficiencia energé-
tica en edificios (EPBD) 
requieren una revisión pe-
riódica de los generadores 
de calor para garantizar 
altos niveles de eficiencia 
a largo plazo y, por lo tan-
to, un menor impacto am-
biental. 
Es necesario reemplazar 
los componentes rele­
vantes para la seguridad 
después de que se haya 
alcanzado su vida útil:

A diretiva de aparelhos sob 
pressão (PED) e a diretriz 
relativa à eficiência ener-
gética total de edifícios 
(EPBD) requerem uma 
verificação regular dos 
geradores de calor para 
assegurar a longo prazo 
elevados graus de utiliza-
ção e, deste modo, uma 
sobrecarga do ambiente 
mais reduzida. 
Existe a necessidade de 
substituir componentes 
relevantes para a segu­
rança após atingirem a 
sua vida útil:

Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique. / We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van technische ontwikkeling. / 
Reservado el derecho a realizar modificaciones debido a los avances técnicos. / Alterações que se destinam ao desenvolvimento técnico reservadas.

Composant relatif à la sécurité
Voor de veiligheid relevant onderdeel
Componente relevante para la seguridad
Componentes relevantes para a segurança

Durée de vie prévue
Beoogde levensduur
Vida útil en función del diseño
Vida útil condicionada pela construção

Norme
Norm
Norma
Norma

Température de  
stockage permanent
Permanente  
opslagtemperatuur
Temperatura de 
almacenamiento 
constante
Temperatura de 
armazenamento 
permanente

Cycle d’opération
Bedrijfscycli
Número de ciclos
Número de ciclos

Années
Jaren
Años
Anos

Systèmes de contrôle de vanne / Kleppenproefsysteem / Sistemas de 
comprobación de válvulas / Sistemas de controlo de válvulas 250 000 10 EN 1643

0…45 °C
32…113 °F

Gaz / Gas / Gas / Gás
Manostat / Drukcontrolesysteem / Presostato / Controlador de pressão 50 000 10 EN 1854

Air / Lucht / Aire / Ar
Manostat / Drukcontrolesysteem / Presostato / Controlador de pressão 250 000 10 EN 1854

Pressostat gaz basse pression / Schakelaar voor lage gasdruk / 
Controlador de falta de gas / Pressostato de gás de baixa pressão N/A 10 EN 1854

Dispositif de gestion de chauffage / Stookmanager / 
Dispositivo de gestión de la combustión / Gestor de combustão 250 000 10 EN 298

EN 230

Capteur de flammes UV1

UV-vlamdetector1

Detector de llamas UV1

Sensor de chama UV1 

N/A 10 000 h3 ---

Dispositifs de réglage de pression du gaz¹ / Gasdrukregelapparaten1 /  
Aparatos reguladores de presión de gas1 / Reguladores de pressão de gás1 N/A 15 EN 88-1

EN 88-2

Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne2

Gasklep met kleppenproefsysteem2

Válvula de gas con sistema de comprobación de válvula2

Válvula de gás com sistema de controlo de válvulas2 

après détection d’erreur
na foutdetectie

después de un error detectado
após erro detetado

EN 1643

Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne2

Gasklep zonder kleppenproefsysteem2

Válvula de gas sin sistema de comprobación de válvula2

Válvula de gás sem sistema de controlo de válvulas2

DN ≤ 25	 200 000
25 < DN ≤ 80	 100 000
80 < DN ≤ 150	 50 000

10 EN 161

Systèmes combinés gaz/air / Gas-lucht-verbindingssystemen / 
Sistemas combinados gas/aire / Sistemas de compostos gás-ar N/A 10 EN 88-1

EN 12067-2
1	 Réduction de performance due au viellissement / Prestatievermindering door veroudering / 
	 Disminución de la eficiencia de las características de funcionamiento debido a envejecimiento / Propriedades operacionais diminuídas devido a envelhecimento
2 	 Familles de gaz II, III / Gasfamilies II, III / Familias de gases II, III / Famílias de gás II, III
3 	 Heures de service / Bedrijfsuren / Horas de servicio / Horas de funcionamento
N/A	 non applicable / niet van toepassing / no aplicable / não aplicável

Périodes de stockage / Opslagtijden / Periodos de almacenamiento / Tempos de armazenamento

Les périodes de stockage ≤ 1 an ne réduisent pas la durée de vie liée à la conception.
Opslagtijden ≤ 1 jaar verkorten de levensduur van het ontwerp niet.
Los periodos de almacenamiento ≤ 1 año no afectan negativamente a la vida útil de diseño.
Tempos de armazenamento ≤ 1 ano não reduzem a vida útil condicionada pela construção.

DUNGS recommande une durée de stockage maximale de 3 ans.
DUNGS beveelt een maximale opslagtijd van 3 jaar aan.
DUNGS recomienda un periodo de almacenamiento máximo de 3 años.
A DUNGS recomenda um tempo máximo de armazenamento de 3 anos.
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Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique / Wijzingen  voorbehouden.
Se reserva el derecho a realizar cambios por motivos técnicos / Sujeito a alterações em funções do progresso técnico.

Usine et Service Administratifs
Hoofdkantoor en fabriek
Administración y  fábrica
Administração e fábrica

Adresse postale
Correspondebtie-adres
Dirección postal
Endereço postal

Los trabajos a realizar 
en el K01/1 sólo deben 
ser llevados a cabo por 
personal técnico.

Werkzaamheden aan de 
K01/1 mogen uitsluitend 
door vakpersoneel wor­
den uitgevoerd.

Só pessoal especializado 
deverá efectuar trabalhos 
no K01/1.

No está permitido  el 
contacto directo entre el      
K01/1 y la mampostería, 
las paredes de hormigón 
y los suelos en fase de 
endurecimiento. 

Rechtstreeks contact 
tussen K01/1 en het uit­
hardend metselwerk, 
betonnen muren, vloeren 
is niet toegestaan.

Evitar todo o contacto 
directo entre o K01/1 e a 
parede de alvenaria, be­
tão e/ou  o pavimento.

Na de demontage/om­
bouw van onderdelen 
dienen steeds nieuwe 
pakkingen te worden 
gebruikt.

Después de desmontar 
y cambiar las piezas, 
utilizar en un principio 
siempre juntas nuevas.

Após uma desmontagem 
ou uma modificação, 
utilizar sempre juntas 
novas.

Dichtheidscontrole van 
de pijpleidingen: kogel­
kraan voor de armaturen 
sluiten.

Comprobación de la es­
tanqueidad de las con­
ducciones de tuberías: 
Cerrar la llave de bola 
situada delante de los 
accesorios.

Controlo da estanquei­
dade da conduta: fechar 
a torneira de cabeça 
esférica que se encontra 
antes dos bocais.

Na afsluiting van de werk­
zaamheden aan de K01/1: 
dichtheidscontrole en 
functiecontrole uitvoe­
ren.

Después de finalizar los 
trabajos en el K01/1, 
realizar un control de 
estanqueidad y un control 
funcional.

Uma vez terminados os 
trabalhos no K01/1, pro­
ceder sempre a um con­
trolo da estanqueidade e 
do funcionamento.

Voer nooit werkzaamhe­
den uit als de eenheid 
onder gasdruk of span­
ning staat. Open vuur 
vermijden. Plaatselijke 
voorschriften in acht ne­
men.

No realizar nunca traba­
jos cuando exista presión 
de gas o tensión eléctrica. 
Evitar los fuegos abiertos. 
Tener en cuenta las nor­
mas públicas.

Nunca efectuar traba­
lhos com a pressão ou 
a tensão ligadas. Evitar 
qualquer chama livre. 
Observar as regulamen­
tações legais.

Het niet opvolgen van 
deze instructies kan per­
soonlijk letsel of mate­
riële schade tot gevolg 
hebben.

Si no se tienen en cuenta 
los avisos, pueden suce­
der accidentes persona­
les o materiales.

No caso da não obser­
vância destas instruções, 
é possível ocorrerem 
danos corporais ou ma­
teriais.

Seul un personnel spé­
cialisé peut  effectuer des 
travaux sur le K01/1.

Eviter tout contact direct 
entre le K01/1 et la ma­
çonnerie, les cloisons 
en béton et planchers en 
cours de séchage. 

Après un démontage ou 
une modification, utili­
ser toujours des joints 
neufs.

Contrôle de l'étanchéité 
de la conduite: fermer 
le robinet à boisseau 
sphèrique avant les élec­
trovannes.

Une fois les travaux sur le 
K01/1 terminés, procéder 
toujours à un contrôle 
d'étanchéité et de fonc­
tionnement.

Ne jamais effectuer des 
travaux sous pression et 
/ ou sous tension. Eviter 
toute flamme ouverte. 
Observer les réglemen­
tations.

En cas de non-respect 
de ces instructions, des 
dommages corporels ou 
matériels sont possible.

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon	+49 7181-804-0
Telefax	+49 7181-804-166

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com
Internet	 www.dungs.com

Safety
first

O.K.

Effectuer tous les régla­
ges et réaliser les valeurs 
de réglage uniquement 
selon le mode d‘emploi du 
fabricant de chaudières et 
de brûleurs.

Alle instellingen en instel­
waarden alleen uitvoeren 
in overeenstemming met 
de gebruiksaanwijzing van 
de fabrikant van de ketel/
brander.

Realizar todos los ajus­
tes y valores de ajuste 
únicamente conforme al 
manual de instrucciones 
del fabricante de la ca 
ldera/del quemador.

Todas as regulações 
e valores de ajuste só 
devem ser efectuados 
com a concordância do 
fabricante da caldeira/
queimador.
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Usine et Service Administratifs
Hoofdkantoor en fabriek
Administración y  fábrica
Administração e fábrica

Adresse postale
Correspondebtie-adres
Dirección postal
Endereço postal

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl Dungs Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon		 +49 7181-804-0
Telefax		 +49 7181-804-166

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com
Internet	 www.dungs.com


