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TAE…

Thermische
Absperreinrichtungen

11.30

Technik
Thermisch auslösende Absperreinrichtung
nach DVGW VP 301, DIN 3586:

- bis 925 °C thermische Belastbarkeit
- im Brandfall mindestens 60 min. dicht
- Auslösetemperatur +100 °C - 5 K
- Ausführungen mit Innengewinde ein-

und ausgangsseitig (Standard)
- Ausführungen mit Innengewinde ein-

gangsseitig und Aussengewinde aus-
gangsseitig.

- Ausführungen mit integriertem Kugel-
hahn

Anwendung
Absperreinrichtung für den Schutz der
Gasanlage im Brandfall.
Geeignet für Gase der Gasfamilien 1,2,3
und sonstige neutrale gasförmige Medien.
Ausführungen für Biogas .

Zulassungen
EG-Baumusterprüfbescheinigung nach
EG-Gasgeräterichtlinie:
TAE 5005 … 5010 CE-0085BL0386
DVGW-Reg. Nr. DG-4340AU2483
TAE 5012 … 5020 CE-0085BL0387
TAE 50032-0050
DVGW-Reg. Nr. DG-4340AU2484
TAE 50065 … 50200 CE-0085BL0388
DVGW-Reg. Nr. DG-4340AU2485
EG-Baumusterprüfbescheinigung nach
EG-Druckgeräterichtlinie:
TAE … CE0085
Entspricht den Anforderungen der Feue-
rungsverordnung (M-FeuVo), der Stör-
fallverordnung, der DVGW-TRGI 86/96
und der DVGW-TRF 1996.
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Funktion
Beim Erreichen einer Umgebungs-
temperatur von ca. 100 °C schmilzt
das eutektische Lot 3 und der Schließ-
kegel 2 wird durch das Entspannen
der Schließfeder 4 in den Dichtsitz
des Gehäuses gepreßt.
Die TAE verschließt automatisch die
Gasleitung.

Technische Daten

Nennweiten

Max. Betriebsüberdruck

Druckklasse

Medien

Umgebungstemperatur

Auslösetemperatur

Schließzeit

Belastbarkeit thermisch

Werkstoffe der gasbenetzten Teile

Einbaulage

siehe Typenübersicht

TAE 5xxx 5 bar
TAE 50xxx 5 bar

TAE 5xxx MOP 5
TAE 50xxx MOP 5

Gase der Gasfamilien 1, 2, 3 und sonstige neutrale gasförmige Medien
Spezielle Ausführungen für Biogas, siehe Typenübersicht

- 15°C bis + 80°C

+100 °C - 5 K

< 60 s

925 °C

TAE … Stahl, Edelstahl
Kugelhahn Gehäuße aus Pressmessing,

Vollkugel aus Messing verchromt,
Kugeldichtung PTFE

beliebig

Pos.

1
2
3
4
5

Benennung

Gehäuse
Schließkegel
Schmelzlot
Schließfeder
Schließkörper

Werkstoff

Automatenstahl
Stahl, verkupfert
eutektisches Lot
Edelstahl
Messing

1 2 543
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Typ

Innen- / Aussengewinde
TAE 5005 IA
TAE 5007 IA
TAE 5010 IA
TAE 5012 IA
TAE 5015 IA
TAE 5020 IA

TAE 5010 IA
TAE 5012 IA
TAE 5015 IA
TAE 5020 IA

Innen- / Innengewinde
TAE 5005
TAE 5007
TAE 5010
TAE 5012
TAE 5015
TAE 5020

TAE 5010
TAE 5012
TAE 5015
TAE 5020

Flanschanschluß
TAE 50032
TAE 50040
TAE 50050
TAE 50065
TAE 50080
TAE 50100
TAE 50125
TAE 50150
TAE 50200

TAE 50032
TAE 50040
TAE 50050
TAE 50065
TAE 50080
TAE 50100
TAE 50125
TAE 50150
TAE 50200

Innen- / Innengewinde +
Kugelhahn
TAE-KH 5005
TAE-KH 5007
TAE-KH 5010
TAE-KH 5012
TAE-KH 5015
TAE-KH 5020

DN / Rp / R

Rp   1/2 - R 1/2
Rp   3/4 - R 3/4
Rp      1 - R 1
Rp 1 1/4 - R 1 1/4
Rp 1 1/2 - R 1 1/2
Rp      2 - R 2

Rp      1 - R 1
Rp 1 1/4 - R 1 1/4
Rp 1 1/2 - R 1 1/2
Rp      2 - R 2

Rp   1/2 - Rp 1/2
Rp   3/4 - Rp 3/4
Rp      1 - Rp 1
Rp 1 1/4 - Rp 1 1/4
Rp 1 1/2 - Rp 1 1/2
Rp      2 - Rp 2

Rp      1 - Rp 1
Rp 1 1/4 - Rp 1 1/4
Rp 1 1/2 - Rp 1 1/2
Rp      2 - Rp 2

DN   32
DN   40
DN   50
DN   65
DN   80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

DN   32
DN   40
DN   50
DN   65
DN   80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2

Best.-Nr.

238 450
238 451
238 452
238 453
238 454
238 455

238 481
238 484
238 467
238 475

238 456
238 457
238 458
238 459
238 460
238 461

238 487
238 488
238 489
238 490

238 463
238 464
238 466
238 469
238 470
238 473
238 474
238 477
238 480

238 492
238 493
238 494
238 495
238 496
238 499
238 500
238 501
238 502

238 503
238 504
238 505
238 506
238 507
238 508

pmax. [bar]

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

Medium

Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3

Biogas
Biogas
Biogas
Biogas

Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3

Biogas
Biogas
Biogas
Biogas

Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3

Biogas
Biogas
Biogas
Biogas
Biogas
Biogas
Biogas
Biogas
Biogas

Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3
Gasfamilie 1, 2, 3

BIO

BIO

BIO
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Gesetze, Normen, Vorschriften

Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG
Richtlinie des Rates der Europäischen
Gemeinschaft zur Angleichung der Mit-
gliedsstaaten für Gas-Verbrauchseinrich-
tiungen, vom 29.6.1990.

Punkt 3.1.3.
Das Gerät ist so auszulegen und herzu-
stellen, daß das Risiko einer Explosion
durch eine von außen kommende Brand-
gefahr so gering wie möglich gehalten
wird.

Punkt 3.1.8.
Alle unter Druck stehenden Teile des Ge-
rätes  müssen den thermischen und me-
chanischen Belastungen widerstehen,
ohne daß es zu Verformungen kommt, die
seine Sicherheit gefährden.

Punkt 3.2.1.
Das Gerät ist so herzustellen, daß seine
Gasleckrate kein Risiko darstellt.

Feuerungsverordnung (M-FeuVo)
§ 4 Absatz 6 Aufstellung von Feuerstätten:
Gasfeuerstätten in Räumen oder die Brenn-
stoffleitungen unmittelbar vor diesen Gas-
feuerstätten müssen mit einer Vorrichtung
ausgerüstet sein, die:

1. bei einer äußeren thermischen Bean-
spruchung von mehr als +100 °C die wei-
tere Brennstoffzufuhr selbsttätig absperrt
und
2. so beschaffen ist, daß bis zu einer
Temperatur von +650 °C über einen Zeit-
raum von mindestens 30 Minuten nicht
mehr als 30l/h, gemessen als Luftvolu-
menstrom, durch- oder ausströmen kön-
nen.

Störfall-Verordnung
Ein Anlagenbetreiber muß auch dafür Sor-
ge tragen, daß bei einem Betriebsunfall,
wie zum Beispiel einem Brandfall, eine
Mindestsicherheit vorhanden ist.

DVGW-TRGI 86/96
Alle Gasgeräte zur Beheizung von Räu-
men, zur Warmwasserbereitung und Gas-
Haushaltskochgeräte müssen in der Gas-
Anschlußleitung unmittelbar vor diesen
Gasgeräten mit einer thermisch auslösen-
den Absperreinrichtung versehen werden,
außer die Gasgeräte selbst sind bereits
entsprechend ausgerüstet.

DVGW-TRF 1996
Ziffer 6 - Anschluß von Gasgeräten:
Soweit Gasgeräte nicht bereits werkssei-
tig mit einer thermisch auslösenden Ab-
sperreinrichtung ausgerüstet sind, muß,
in die Gas-Anschlußleitung für den Brand-
fall eine thermisch auslösende Absperr-
einrichtung eingebaut werden. Am besten
eignen sich dafür Geräte-Absperrarmatu-
ren, bei denen vom Hersteller die ther-
misch auslösende Absperreinrichtung be-
reits integriert ist. Thermisch auslösende
Absperreinrichtungen müssen der Prüf-
grundlage DVGW VP 301 (neue Norm DIN
3586) entsprechen und das DVGW-Prüf-
zeichen tragen.

Einbaumaße
TAE … Innen- / Aussengewinde

Einbaumaße
TAE-KH …Innen- / Innengewinde

Einbaumaße
TAE … Flanschausführung

Nenn-
weite
DN

15
20
25

Außen-
gewinde
DIN 2999
d1

R 1/2
R 3/4
R 1

L

46,0
49,0
55,5

Innen-
gewinde
DIN 2999
d2

Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1

I

  13,0
14,2
16,8

SW

27-6K
32-6K
41-6K

Nenn-
weite
DN

15
20
25
32
40
50

Innen-
gewinde
d

Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2

A

  82,0
  93,0
108,0
143,0
150,0
183,0

SW1

27-6K
32-6K
41-6K
50-6K
60-6K
70-6K

B

  53,0
  59,0
  67,5
  98,5
100,5
123,5

C

29,0
34,0
40,0
44,5
49,5
59,5

D

15,0
16,5
19,0
21,5
21,5
25,5

E

90,0
90,0

105,0
105,0
120,0
120,0

F

39,5
43,0
49,5
53,5
63,0
72,0

SW2

26-8K
32-8K
41-8K
50-8K
60-8K
70-8K

Nenn-
weite
DN

  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200

L1

90,0
90,0

110,0
125,0
125,0
175,0
175,0
200,0
200,0

Breite
Flansch
E

16,0
17,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Anzahl
Bohrungen
je Flansch

  4
  4
  4
  4
  8
  8
  8
  8
12

øC

18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
22,0
22,0

øK

100,0
110,0
125,0
145,0
160,0
180,0
210,0
240,0
295,0

øD

140,0
150,0
165,0
185,0
200,0
220,0
250,0
285,0
340,0

Einbaumaße
TAE … Innen- / Innengewinde

Nenn-
weite
DN

15
20
25

Innen-
gewinde
DIN 2999
d1

Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1

L

54,5
61,0
69,0

Innen-
gewinde
DIN 2999
d2

Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1

SW

27-6K
32-6K
41-6K
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Gas-Heizkessel
TAE unmittelbar vor der Geräte-Anschlußarmatur oder
direkt im Eingang der Armatur integriert.

Gaszähler
TAE unmittelbar vor dem Gas-Zählerhahn oder
im Eingang  der Armatur integriert.

Deckenstrahler
TAE unmittelbar vor dem Gas-Anschlußhahn oder
im Eingang der Armatur integriert.
Achtung: Die Umgebungstemperatur darf + 80 °C nicht
übersteigen (Gefahr der Auslösung der TAE)!

Installationsbeispiele

Gasstraße
TAE unmittelbar vor dem Haupt-Absperrhahn. (Beispiele von
Gasstraßen)

Dachheizzentrale
TAE unmittelbar vor der Geräte-Anschlußarmatur und
am Eingang der Gasstraße vor dem Wärmerzeuger.

Brandabschnitt I Brandabschnitt II
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Industrie-
ofen

Schmiede-
presse

Brandabschnitte in Industrieanlagen
TAE unmittelbar am Gebäudeanschluß und jeweils in jedem Brand-
abschnitt.
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Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hausadresse
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com

TAE…

Thermische
Absperreinrichtungen

Dichte Luft
Spec. weight air
poids spécifique de l'air
peso specifico aria

Dichte des verwendeten Gases
Spec. weight of gas used
poids spécifique du gaz utilisé
peso specifico del gas utilizzato

f =

Gasart

1 Erdgas
2 Flüssiggas
3 Stadtgas
4 Luft

Dichte
[kg/m3]

0.81
2.08
0.58
1.24

dv

0.65
1.67
0.47
1.00

f

1.24
0.77
1.46
1.00

Vverwendetes Gas/gas used/ gaz utilisé/gas utilizzato     =
° °V Luft/air/air/aria   x   f

Erdgas

Flüssiggas

Stadtgas

Luft

Volumenstrom-Druckgefälle-Kennlinien

∆p
 [

m
b

ar
]
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