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MPA-Vision
Service Paket MV5
für Windows 95

1.22

Technik
MPA-Vision für Windows 95 ist ein
Service-Werkzeug für DUNGS-Feue-
rungsautomaten der MPA Gerätese-
rie.
• MPA-Vision für den Einsatz mit

eBUS-fähigen Feuerungsautomaten
• MPAs mit integrierter eBUS-Schnitt-

stelle benötigen kein weiteres Zu-
behör zum Betrieb mit MPA-Vision.

• MPAs ohne integrierte eBUS-
Schnittstelle  benötigen zusätzlich
ein eBUS-Service-Adapter.

• MPA-Vision unterstützt derzeit die
Sprachen Deutsch, Englisch und
Französisch.

• Komplette Online-Hilfe

Anwendung
Parametrierung und Visualisierung von
MPA-Feuerungsautomaten.

Lieferumfang
- eBUS/PC-Adapter
- D-Sub-Adapter 25Pol/9Pol
- Anschlußleitung eBUS
- Software MV5 auf Diskette 3,5"
- Konfigurationsdateien
- Installationsanweisung
- Servicekoffer für MPA-Vision

Bestelldaten
MPA-Vision Service Paket MV5
für MPAxx.xx Vx.xx

Bestell-Nr.
Kundenspezifisch

Zubehör
eBUS-Service-Adapter für Automaten
ohne eigene eBUS-Versorgung.
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Funktionen
Das MPA-Vision ist ein Software-Werk-
zeug für die Brennerwartung und -
entwicklung.
Die Visualierung ermöglicht die Dar-
stellung und Analyse komplexer Zu-
sammenhänge.

Visualisierung
MPA-Vision  ermöglicht die Auswer-
tung und grafische Darstellung der
Brennerdaten.

Statusreport
Der Statusreport ermöglicht die Auf-
zeichnung von Anlagendaten über ei-
nen längeren Zeitraum, z.B. Tempera-
turen, Sollwerte und Stellgrade.
Dadurch ist der Anwender in der Lage
den Ablauf der Brennersteuerung zu
überwachen und Fehler zu analysie-
ren.

Servicefunktionen
MPA speichert die letzten sechs auf-
getretenen Fehler in einem History-
Speicher ab.  Der Fehlerspeicher kann
mit MPA-Vision abgerufen werden.
Jeder Fehler wird mit Fehlercode und
einer Beschreibung dokumentiert.

eBUS Monitor
Die ordnungsgemäße Funktion des
eBUS kann mit dem implementierten
Busmonitor beobachten werden.

Parametrierfunktionen
Die  Bearbeitung der MPA-Parameter
erfolgt durch das Werkzeug MPA-Vi-
sion. Es können komplette Parame-
tersätze gespeichert, geladen oder
ausgedruckt werden.
Das Ändern der Parameter ist durch

vier Zugriffsebenen (Hersteller, OEM,
Service und Bediener) geschützt.

Konfigurationsmöglichkeiten
Die Benutzeroberfläche des MPA-Vi-
sion kann individuell von Anwender
angepaßt werden:

• Farben nach Windows 95
• Bildschirmauflösung entsprechen

der Monitorgröße
• Auswahl der landesspezifischen

Sprache (D, GB, oder F)
• Konfigurationsdialog für Statusre-

port.

Online-Hilfe
Integrierte Online-Hilfe in Deutsch und
Englisch.

Anschluß an eine eBUS-Service-
buchse
Zum Lieferumfang des Service Pake-
tes MV5 gehört ein eBUS/PC-Konver-
ter, ein D-Sub-Adapter und eine An-
schlußleitung mit einem 4-poligen
Western-Modular Steckverbinder. Bei
Automaten, wie z.B. MPA16.04 ist die-
ses Anschlußset (Bild oben) ausrei-
chend um eine Verbindung vom MPA
zum PC zu realisieren.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

MPA-Vision
Service Paket MV5 für Windows 95

Systemvoraussetzungen
- mindestens Pentium/90MHz Prozes-

sor mit 8MB Arbeitsspeicher
- VGA Grafikkarte und Farbmonitor
- Betriebssystem Windows 95
- eBUS/PC-Adapter

Kommunikation
nach eBUS-Spezifikation Schicht 1:  V1.0

Hausadresse
Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstraße 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse
Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf, Germany
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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