
MBE – nicht nur 
einfach Ersatz

sondern echter Fortschritt!

MBE-VV DMV/11 DMV/11 eco

Rp 2 130 m3/h / 4590 cfh 140 m3/h / 4940 cfh

DN 65 260 m3/h / 9180 cfh 160 m3/h / 5650 cfh

DN 80 360 m3/h / 12710 cfh 260 m3/h / 9180 cfh

DN 100 520 m3/h / 18360 cfh 370 m3/h / 13070 cfh

DN 125 790 m3/h / 27900 cfh 620 m3/h / 21900 cfh

DN 150 1000 m3/h / 35310 cfh -

DURCHFLUSSRATE
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ÖFFNUNGS-
VERHALTEN

MBE-VV DMV/11 (DLE) DMV/11 eco (DLE)

�¸�·�·�������Ë�È�¹�¾�r�Ë�É�É ~ 5 - 6 s DMV-D: < 1 s  
DMV-DLE ~ 5 - 20 s

�¼�·�������Ë�È�¹�¾�r�Ë�É�É~ 1,5 - 2 s DMV-D: < 1 s  
DMV-DLE ~ 5 - 20 s
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6 TECHNISCHE UNTERSCHIEDE KOMPAKT ERKLÄRT

EINBAUHÖHE

 
Der MBE ist je nach 
Nennweite etwas 
höher als das DMV. 
Durch die optimierte 
Montage des Antriebs 
auf dem ValveBody 
reduziert sich jedoch 
der benötigte Freiraum 
nach oben beim An-
triebswechsel. Bitte 
prüfen Sie vorab, ob 
ausreichend Einbau-
raum vorhanden ist.
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ANSCHLÜSSE
 
Statt einem gemeinsa-
men Anschluss verfügt 
der MBE über zwei 
separate elektrische 
Anschlüsse. Für die 
Installation mit einer 
zentralen Spannungs-
versorgung über eine 
Gerätesteckdose 
ist ein praktischer 
Y-Adapter erhältlich. 
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GASANSCHLUSS
 
Die Zündgasleitung 
wird ohne zusätz-
lichen Adapter ange-
schlossen – das spart 
Zeit und reduziert den 
Montageaufwand. 

SANFTES ÖFF�—
NUNGSVERHALTEN
 
���»�È�����������,�n�Ä�»�Ê���Á�Å�Ä�Ê-
rolliert und zuverlässig 
– langsam genug für 
einen sicheren Zünd-
vorgang, aber schnell 
genug für einen rei-
bungslosen Start. Eine 
manuelle Anpassung 
�º�»�È���w�n�Ä�Ë�Ä�½�É�½�»-
schwindigkeit ist nicht 
erforderlich.

FESTE DURCH�—
FLUSSMENGE
 
Der MBE verfügt 
über keine integrierte 
Hauptmengeneinstel-
lung. Die gewünschte 
Gasmenge kann über 
Klappen in der Gasre-
gelstrecke angepasst 
werden.

MODULARER 
AUFBAU
 
Der MBE besteht aus 
zwei aufeinander ab-
gestimmten Modulen: 
ValveBody und 
ValveDrive. Diese 
modulare Bauweise 
erleichtert Wartung, 
Austausch und Lager-
haltung – es werden 
jedoch mehrere Arti-
kelnummern benötigt.
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MBE-VV DMV/11 DMV/11 eco

Rp 2

16 W

110 W 32 W

DN 65 110 W 32 W

DN 80 110 W 40 W

DN 100 135 W 50 W

DN 125 200 W 50 W

DN 150 - -
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MBE-VV DMV/11 DMV/11 eco

Rp 2  8,9 kg / 19,6 lbs 12,3 kg / 27,1 lbs 7,2 kg / 15,9 lbs

DN 65 13,5 kg / 29,7 lbs 14,6 kg / 32,2 lbs 10,0 kg / 22,0 lbs

DN 80 14,5 kg / 32,0 lbs 23,6 kg / 52,0 lbs 16,3 kg / 35,9 lbs

DN 100 17,0 kg / 37,5 lbs 30,6 kg / 67,5 lbs 24,2 kg / 53,4 lbs

DN 125 18,5 kg / 40,7 lbs 50,6 kg / 111,6 lbs 31,7 kg / 69,9 lbs

DN 150 23,9 kg / 52,6 lbs - -
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EINBAUHÖHE
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�· MBE-VV DMV/11 (DLE) DMV/11 eco (DLE)

Rp 2 313 mm - 179 mm (179 mm)

DN 65 382 mm 251 mm (275 mm) 179 mm (179 mm)

DN 80 382 mm 293 mm (312 mm) 246 mm (265 mm)

DN 100 382 mm 331 mm (382 mm) 292 mm (346 mm)

DN 125 382 mm 412 mm (462 mm) 329 mm (387 mm)

DN 150 382 mm - -
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Unser Team unterstützt Sie bei der Umstellung – 
technisch und organisatorisch.
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Karl-Dungs-Platz 1 • 73660 Urbach, Germany
Phone + 49 7181 804 - 0 
info@dungs.com • www.dungs.com
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Zum 01.11.2025 ersetzen wir die Modelle DMV 5065-5125  durch den neuen MBE-VV. 

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Weltweite Zulassung

Erweiterter Eingangsdruckbereich 60/70 kPa

Je ein Antrieb für 100-240 VAC & 24 VDC

Bis zu 32 kg leichter

Abwärtskompatibel

Temperaturunabhängig & erweiterter Bereich
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Modularer Aufbau (ValveDrive & ValveBody)
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Integrierter Proof Of Colsure & Visual Indicator

Bis zu 200 € weniger Stromkosten pro Jahr

Auch in DN 150 / ANSI 6 verfügbar
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Ein Gerät für alle Märkte – weniger Varianten, weniger Aufwand

Mehr Leistung, mehr Spielraum und mehr Zukunftssicherheit

Flexibel einsetzbar – reduzierte Lagerkosten

Einfachere Handhabung & geringere Transportkosten

Reibungsloser Umstieg ohne Systemumbau

Zuverlässig, auch unter extremen Bedingungen

Zukunftssicher & nachhaltig

Wartungsfreundlich & individuell anpassbar

Mehr Leistung bei gleicher Baugröße

Kein zusätzlicher Anbau notwendig

���o�Ð�¿�»�Ä�Ð�‘���º�¿�»���É�¿�¹�¾���È�»�¹�¾�Ä�»�Ê

Für große Anwendungen bestens gerüstet

�¸ MBE-VV DMV/11 (DLE) DMV/11 eco (DLE)

Rp 2 338 mm - 275 mm

DN 65 407 mm 450 mm 275 mm

DN 80 407 mm 510 mm 370 mm

DN 100 407 mm 600 mm 450 mm

DN 125 407 mm 750 mm 500 mm

DN 150 407 mm - -
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MBE KOMPONENTEN

ValveBodyValveDrive ValveBody


