






Steel 2550 °F 
Stahl 1400 °C 

Glass 2370 °F 
Glas 1300 °C

Die nächste Generation von Feuerungsauto-
maten für Gebläse- oder industrielle Einzel- und 
Mehrbrenneranwendungen.
Für direkt oder pilotgezündete Brenner im 
intermittierenden Betrieb oder Dauerbetrieb.

• Anwendbar in Nieder- oder Hochtemperaturan-
wendungen in gewerblichen und industriellen 
Marktsegmenten

• 100% kompatibel mit der Vorgängerversion
• Robustes mechanisches und elektrisches Design 

für raue Umgebungen
• ���Ä�Í�»�Ä�º�Ë�Ä�½�É�É�Æ�»�Ð�¿�p���É�¹�¾�»�� ���·�È�·�Ã�»�Ê�È�¿�»�È�Ë�Ä�½�� �Ë�Ä�º��

Programmierung ermöglichen eine einfache 
Inbetriebnahme und Wartung

• ���Í�»�¿���Ë�Ä�·�¸�¾�Ú�Ä�½�¿�½�»���	�Â�·�Ã�Ã�»�Ä�Í�Ú�¹�¾�Ê�»�È�“�����Å�Ä�¿�É�·�Ê�¿�Å�Ä�–
seingang, Digitaleingang

• Erweiterungsmodule mit PWM-, Analog- und 
Relaisausgängen zur Leistungsmodulation

Application hints
Anwendungshinweise

Direct ignited forced draught burner
Direktgezündeter Gebläsebrenner

Industrial multiburner application 
Industrielle Mehrbrenner-Anwendungen

MPA 411xx
Suitable for applications up to SIL 3. 
Meets the requirements according to 
�������½�¸�¼�·�¿�“�¹�·�¸�·�‘�����·�È�Ê���¸�–�º�”��
���»�È�Ê�¿�p���»�º���¸�Ï�����—�������N�º�”

Geeignet für Anwendungen bis zu SIL 3. 
Erfüllt die Anforderungen nach 
�������½�¸�¼�·�¿�“�¹�·�¸�·�‘�����»�¿�Â���¸�–�º�”��
���»�È�Ê�¿�p���Ð�¿�»�È�Ê���º�Ë�È�¹�¾���º�»�Ä�����—�������N�º�”

Neue Funktionen:
• Erweiterte Funktionalität für Gas- und Verbren-

nungsluftregelung
• �	�N�È���½�»�Ê�·�Á�Ê�»�Ê�»�����Ä�Í�»�Ä�º�Ë�Ä�½�»�Ä���º�½�»�Æ�È�N�¼�Ê�»���Ë�Ä�º���Ì�»�È�¿�p���–

zierte Schaltspielzahl)
• Einstellbare Abschaltschwelle für den Ionisa-

tionsstrom
• Wählbare Funktionszuweisungen für digitale 

Eingänge
• Feldbusanschluss für Profibus, Modbus und 

���È�Å�p���Ä�»�Ê��
• Externe Anzeige-/ Bedieneinheit AM41 in  

Verbindung mit MPA 4114Verbindung mit MPA 4114
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